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General-poruclkCenek HruSka, predseda UV Svazarmu. 


V uplynulerrr roce by la provedena l.gott-j 
waldovska petilet ka V nasi zemi. Nase cesko- 
slovenska republika zesllila politicky, hos- 
podarsky, kulturne a zesllila tak6 v obrane- 
schopnosti. Toto vseobecne upevnenl nssl 
krasne vlasti jist4 uvita kaid]? uprlmny vlas- 
tenec nail zeme. A toto zlepsenl hospodar- 
sk4, politickea kuiturni bylo dosaieno po- 
chopitelne bez kapitalistCr, bez rCrznych tech 
pravicov^ch socialistu, kterl si mysleli, ze 
bez nich delnicka trfda a pracujfcf I id nemflie 
vubec existovat. A prvnl petiletka porazila 
vsechnytyto burzoasni reformistroke theo- 
rie. Pod vedenlm komunisticke strany use! 
nas lid velky kus cesty ksocialismu a polozil 
take pevne zdklady k obrane nasi krasne 
vlasti. 

Dnes nehrozl nasemu lidu nezamest- 
nanost a bfda, jakA byla za burzoasni repu- 
bliky. Dnes je kazdy hospodarsky zajisten 
a pece o zlepsenl hospodarske a kuiturni 
urovn^kaideho pracujlclho v nasem stati 
se stAle zlepiuje. 

Atento vyvoj k zpevneni nasi krasne vlasti 
a zlepsenl hospodarske a kuiturni lirovne 
naseho lidu nam zabezpecil veliky SovStsky 
svaz svym ohromnym vltezstvlm nad hitle- 
rovskym fasismem a japonsk^m imperialis- 
mem. Nebof nebyt osvobozenl nail vlasti 
Sovetskou armadou, nebyl by nas lidsvobod- 
nya trpel by znovu pod patou ceskosloven- 
ske burzoasie a zahranicnlho imperialismu. 
To je dnes uplne jasne pro kazdAho naseho 
pracujlclho Eloveka, at’ jiz je to del nIk nebo 
rolnlknebo prlslusnlk pracujlct inteligence. 
A proto ten rozmach hospodarskAho budo- 
vanl nail zeme, zvysovanl kultury I upevho- 
vanl nasi vlasti. Nase komunistickA strana, 
vlada a nas Ud souhlasl s mlrovou politikou 
sovetske vlady, souhlasl se spolupracl zemr 
tabora mlru se zememr kapitalistickymi pri 
respektovanl pray kaideho statu, aby by I 
udrzen mfr v celAm svete. Jsme proti kaSde- 
mu utocnlku, ktery by chtel vnutit svetu 
novou valku. Proto vedle mlroveho budo- 
vanl, dokud tu existuje nebezpecl valky, 
musl- nas lid budovat obrartu nasi zeme. 


Proto dobrovolny Svaz pro spolupraci s ar¬ 
madou se snazl, aby se lid nasi zemC nauEil 
branit svuj stat, v nem2 dnes opravdu vlidne 
pracujlcl lid. 

V poslednlm roce 1. gottwaldovskA peti- 
letkyse Svazu prospolupracisarmadou poda- 
rilo cinorodou pracl zlepsit cinnost vbrannA 
vychove, ktera znamenala celou radu uspe- 
chu. Zvlaste je nutno podtrhnout, ze tyto 
uspechy byly v brannych akckh, kter^ch se 
zuEastnilo statislce obcanO naieho stitu. 
Muslme se vsl urcitostl rlcr, ze se tyto akce 
podarily i v radioamatSrske cinnosti za ve- 
denE radiosekcl a radioklubfl. Na prvnfm 
mlste je nutno jmenovat celostatnl akci 
Den radia, pN Eemz byla otevrena 1, celo- 
statnf vystava radioamaterskych pracl v Pra- 
ze. V Den radia podarilo se v masovem me- 
rltku nasim radioamaterum, aby se spojili se 
svymi vysilaEi s desltkami sovetskych radio- 
amat^ru i s radioamatery lidove demokra- 
tickyeh statu. Take Polnl den prinesl radto- 
amat^rufn Svazarmu mnoho noveho v jejich 
cinnosti. Celorccnl prace v krouiclch a ra¬ 
dioamaterskych skupinach, kde naSi budoud 
radiste a telegrafiste nabyvaii zkusenostl a 
praxr, byla velmi zasluzna a mnohotvarniL. 
Tak4 amateri pracujlci v televisi majl za 
sebou blahodarnou a tvurcl cinnost, s kte- 
rou se jistS pochlubl na druhe celostatnl 
vystave radioamat4ri!l, ktera bude za nekolik 
dnO zahajena. Nova a bohata cinnost nasich 
radioamaterCi teprve v krouzclch a skupi¬ 
nach na nase radioamatery ceka. 

Jsme stAtem vysoce prumyslovym. Ve v^- 
robe oceli jsme na patem mlste ve svete a ve 
vyrobe strojlrenske dokonce na ctvrtem 
mlst4 ve svete. To znamena, ze v nasem state 
mime vysoce vzdelanou technickou inteli- 
genci a vysoce kvalifikovan6 strednl pru- 
mystove kadry a delnictvo, 

Tato vysoka vzdeianost nasich pracovnlkfi 
v prumyslov6 vyrob4 musl se odrazit i v nasi 
cinnosti, to jest v radioamaterskem hnutl ve 
Svazarmu. To znamena, ze do naSich sekcl a 
klubu radioamaterCi majl prijlt ty stovky 
a tislce kvalifikovanych pracovnlku z radio- 


prumysiu, abychom kvalitativne i kvantita- 
tivne naSi radioamaterskou Cinnost stona- 
sobne zlepSilr, Toto nAm uklada nejen vyso¬ 
ka prumyslova vyspelost naseho stAtu, to 
nam uklada i nsle vlastenectvl, abychom 
i v teto cinnosti budovali obranu nail viastl. 
NaSe kluby a sekce radioamateru musl po- 
mahat ucinne v ZO Svazarmu, v zavodech, 
na vesnicfch, ve ikolach kde je tolik zvlda- 
vych mladych lidl, kterl skuteEne milujl 
radiotechniku, chtejl se ucit, chtejl sami 
tvorit nejen ve svuj prospech, ale ve pro- 
spech stdtu, ve prospech obrany nail vlasti. 
V kvetnu, v den vyroEf naieho osvobozen 
SovCtskou armddou bude usporadan opgt 
celostatnl Den radia i celostdtnl vystava 
radioamaterskych pracT naiich radioamatCru. 
Zde nasi radioamatefi Svazarmu spojujltuto 
akci $ dvgma vyznamnymi vyroclmi — v^- 
roclm osvobozenl naseho statu slavnou So¬ 
vetskou armadou a v^roElm vynalezu radia 
rusk^m vedcem Alexandrem StepanoviEem 
Popovem. 

Zde nasi radioamateri mohou mnoho ude- 
lat pro svitov^ mir. Jejich vysllanlna kritko- 
vlnnych vysllackach je nejen spojuje s radio¬ 
amatery sovetskymi a radioamatery zemi 
lidov^ch demokracN, ale kratkovlnnd vy- 
silace je spojujl se viemi demokraty svSta 
a zde mohou mnoho vykonat pro svetov^ 
mlr. 

Tak4 v letoinfm roce bude me organisovat 
Point den radistCi, kter^ se jiz vzil a nail 
radioamatdri znovu si osvojf dulezitou bran- 
nou radistickou prlpravu ve svem oboru. 
Pri tomto Polnlm dnu radistu majl mft nail 
radioamateri jedinou ctiitadost, naucit se 
tomu, co potrebujl k obran4 sve vlasti. Vy- 
chazet z tohoto hlediska znamena nemylit 
se v pFIprave branne vychovy, kterA je tak 
dulezita pro nasi osvobozenou vlast. 

NaSi radioamateri majl vedle svych vlast- 
nlch akci tolik moznostl vyzkouset brannou 
radiotechniku v akcfch druh^ch slczek 
Svazarmu, Letos konAme Dukelsky zavod 
branne zdatnosti, kter]jf vyiaduje dobrou 
spojovacl sluzbu. 
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GERMAMIOVE DXOD1 -AOVt llSPECH 
NAM TECHAIKA 

Ing, J. Karlovsky a j. Smejc 


Radioamateri nebudou ani stacit viude vy- 
pom&hat se sv^mi kr&tkovlnnymi vysilaii. 
Bude kon&na ce!a rada motoristickych akd, 
pri kterjjrch bude nutna take pomoc radio- 
amat6ru. Zde je nutno Fici, jak na lonskych 
Sestidennich zavodech prave u zapadnich 
jezdcO budilr turner sensaci nasi radioama- 
teFi se svojf pFesnou a rychlou informacni 
spojovacf sluzbou v tomto dulezitem zavo- 
dg. A tuto sluzbu je nutno jeste v letosnich 
akcfch ztepSit, aby byla jeste kvalitnejsi a 
presnejJE, aby ukazovala na kvalitu nasich 
radioamatdrEI Svazarmu. 

Ve Svazarmu letos zavadime udglovani 
titulu a odznaku za velmi dobrou radio- 
amaterskou dinnost. Zv^Sena cinnost, ktera 
se pochopitelne dostavf, aby kazdy radio- 
amat4r dostal odznak radisty tretlho a 
druh^ho anebo prvnfho stupng, zavazuje 
vSechny k[uby a sekce radioamateru, aby 
zv^ili svoji Cinnost v organ isovan f soutezi 
v tomto smgru. 

Take rychlotelegrafnE prebory budou vy- 
Sadovat na sekcfch a klubech radioamateru 
zvyienou cinnost a odpovednost. Tyto 
ukoly radioamateru ukazuji, jak je mozno 
ve Svazu pro spo lupracl s armadou rozvljet 
bohatou cinnost ve vSech smerech. I v tele- 
visi je nutno, aby radioamat4ri pracovsli 
jeStS usilovngji, aby nam tak sv^im studiem 
televise pFinesh daliSi zlepseni, nebot’V te- 
Jevisi jako v radiotechnite nebylo redeno 
jeJtg poslednf slovo. Moino Fid s urditosti, 
ie naii radioamateri naili ve Svazarmu moz- 
nost sv6ho uplatndnl ve vSech smerech, 
Budou tu vSak jelte lepsi podmlnky, ai vy- 
budujeme jeitg I4pe Ostredni radioklub, 
jemui dime daleko vet§i vybaveni, nezli mi 
dosud. A takovy Ostredni radioklub bude 
takg daleko Igpe pomihat krajskym a okres- 
nim radioklubum a bude daleko ucinneji 
zasahovat svou pomoci do ZO Svazarmu. 

NaSi radioamatiFi se zucastni voleb do 
nirodnlcb vyboru v ramci Svazu pro spotu- 
prici s armidou jako dlenove tohoto Svazu. 
Vedle toho, ze se budou snazit, aby se zu- 
dastnili agitadni a propagacni price pro 
zvoleni kandiditky nirodni fronty, budou 
take navrhovat svoje cleny na kandidatku 
narodnr fronty, budou se take snaJit, aby 
v rimci okresd a krajCi postarali se o rychle 
zpravodajstvl o vysledcrch voleb mistnich 
narodnfch vyboru, okresu i krajCi, Radio¬ 
amateri ,dovedou organisovat rychl6 zpra- 
vodajstvf; to dokazali na mezinarodnfch 
iestidennfch zavodech, a toto zpravodajstvl 
pri volbich do narodnich vyboru take jeste 
zlepSI. 

NaSe vlastenecki branni organisace Svazu 
pro spolupraci s armadou ma za sebou jiz 
vaznou cinnost v branne vychovg. Ma viak 
take i nedostatky, kteri must prekonat. 
A ty se takd snazl prekonavat v kazdodennl 
svi cinnosti. UsnesenI OstFedniho vyboru 
Svazarmu z 3. ledna t. r. tomu nasvgdcuji. 
Tato usneseni FeSiiatake dinnost radioama- 
terfi. Do X. sjezdu KSC take radioamateri 
ve Svazarmu vejdou se sv^mi zavazky jako 
vSechny druhe slozky Svazarmu. PFi vysoke 
kvalitg naSIch radloamaterfi vSichni verime, 
ze se to naSim radios mate rum ve Svazarmu 
podarf. Tim take spin! svuj hejcestnejsi za- 
vazek — zlepSit obranu naSI krisne vlasti. 


Jiste se vetsina nasich ctenaru pama- 
tuje ze svych vlastnich zac.itku nebo 
z literatury na nejjednodussi pfijimace - 
krystalky. Krystalky byly - a jeste jsou - 
ruznych rozmeru a provedeni, ale vzdy 
mely jednu zakladni spolecnou soucast, 
a to krystalow detektor, ktery prijima- 
nou vysokoffekvencni energii usmerho- 
val. Kdyz se rozhlas postupem casu roz- 
vijel, rostly naroky posluchacu, stare 
krystalove prijimace nevyhovovaly a na- 
stal veliky rozmach elektronkovych pri- 
jimacu. ktere krystalky nakonec zcela 
vytlacily. Ty se objevovaly jiz jen jako 
amatgrskg wrobky, kterymi zpravidla 
zacinal kazdy radioamater svou ama- 
t^rskou drahu. 

Krystalovy detektor ustoupil tedy na 
radu let zcela do pozadi. Objevil se vsak 
znovu behem minule valky v nove zdo- 
konalen6 forme a pronika do mnoha ■ 
odvetvi elektrotechniky s daleko sirsimi 
moznostmi pouziti, nez jake mel puvod- 
ni krystalovy detektor. 

Vznik krystalove diody (coz je dnes 
pouzivany ndzev pro zdokonalene krys- 
talov6 detektory) byl velmi dlouhy a 
obtlzny. Rada statu hledala behem valky 
nov^ detektor pro centimetrove vlny k po¬ 
uziti ve spec, pristrojovg technice. Dnes- 
ni konecne tyjjy krystalovych diod svym 
vzhledem vubec nepfipominaji star6 de¬ 
tektory s velkym krystalem lestence olo- 
veneho (sirniku olovnateho), na kterem 
vzdy ncjzrucnejsi clen rodiny ,,lovil“ 
nejcitlivejsi misto, aby pri sebemensim 
otresu tuto praci provadel znovu. 

Krystalova dioda je mala, skromnc 
vyhlizejid sklenena trubicka, z niz na 
obou koncich vycnivaji privodnl dratky. 
Obsahuje samozrejme take krystal a 
dratek, ktery se krystalu dotyka. Krystal 
je vsak ze vzacnehn prvku germania 
specialne pro tento ucet pripraveneho a 
wolframovy dratek se dotyka krystalu 
trvale v miste, ktere je jiz pri vyrobe na- 
staveno a zajisteno, takze odpada hleda- 
ni citliveho mista a prakticky ani padem 
a otresem se elektricke vlastnosti nove 
krystalove diody nemeni. 

Vyzkum vhodnych latek pro ferysta- 
love diody, v> r voj jejich typil a vyrob- 
nich metod i konecne rozjeti zkusebnich 
scrii a vytvorem definitivnich vyrobnich 
•metod pro hromadnou vyrobu - to vse 
bylo ukazkou planovang spoluprace ko- 



Obr. 1. Det-fMni stupen bezrwho pfijimace. 


lektivu, ktere pracovaly na ruznych pra- 
covistich — prevazne v resortu minister- 
stva strojlrenstvi. Uspesne zvladnuti teto 
nove technologie vyroby a zavedeni 
hromadne vyroby je dalsim vyznamnym 
uspechein prvni ceskoslovenske peti- 
letky. 

Krystalove diody, ktere jsou zhotove- 
ny s krystalem z germania, maji rad u 
velmi dulezitych vyhod, ktere je pred- 
urcuji pro nejsirsi pouziti, Z obecnych 
vlastnosti je to predevsim mala spotreba 
materialu, moznost hromadne vyroby 
s minimalnim poctem zmetku, mala va- 
ha, velka otresuvzdornost a moznost 
vpajeni diod primo do obvodu bez po¬ 
uziti spojovacich dilu (patic a pod,). 
Z elektrickych vlastnosti nutno zduraz- 
nit predevsim tu, ze germaniova dioda 
nepotrebuje zadneho zhaviciho prikonu, 
proti yakuove diode neb suchym usmer- 
uovacum velmi malou vlastni kapa- 
citu, je pfi usmerneni malych napeti 
ucinnejsi nez vakuova dioda a ma vel- 
kou zivotnost, prakticky neomezenou. 

Jako kazda nova vec, ma i germanio¬ 
va dioda tez svoje nevyhody proti va- 
kuovym diodam, a to zejmena zavislost 
na teplote, propustnost nepatrnych zpet- 
nych proudu, nestejnou usmernovaci 
charakteristiku, kterA se list prakticky 
u kazde diody. Na odstraneni tgchto ne- 
vyhod se pracuje v laboratofich cqleho 
sveta a budou dale postupne snizovany 
na nejmensi mez. 

Uvedene vyhody i v porovnani s ne- 
vyhodami vsak stale jasne ukazuji du- 
lezitost tohoto noveha prvku pristrojove 
techniky a jeho zakladni vyznam, i kdyz 
nebudeme vubec uvazovat, ze v nekte- 
rych pfipadech je germaniova dioda ne- 
nahraditelna vakuovou elektronkou. 

Nase ctenare bude jiste zajimat struc- 
ny prehled postupu vyroby germanio- 
vych diod, ktery jim vytvorl alespon 
predstavu casti problemd, ktere musely 
byt zvladnuty, nez mohlo byt prikro- 
ceno k hromadne vyrobe. 

Germanium, ktereho se pouzivA k vy¬ 
robe krystalovych diod, must byt ne- 
obycejnc ciste. Obsah nekterych skodli- 
tJJ-ch prv'kd nesmf prekrocit urcitou 
hranici, jinak je germanium nepouzitel- 
mf. Prvnim ukolem je tedy zbavit v che- 



Obr. 2, 2?apojerA fazoueho diskrimindtoru 
s germaniovjmi diodami pro detekei kmiiocUmr, 
modulovanych (FM) signals. Moino pouzit 
pro prijimac na FM, na pr. pHjimac zuukove 
Sdsti televise. 
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aboratorni chemickd aparatura, ve litere se germanium zbavuje Laboratorni pHpram oslrenjck hrotu pro germaniove diody. 

poslednich zbytku mzddouckh pfimesi. 


mickych laboratofich surove germa¬ 
nium, ktere dodavaji chemickd tovarny, 
vsech pfimesi a necistot. Germanium 
musl projit celou dlouhou radou slozi- 
tych chcmickych aparatur, kde je zba- 
vovano postupne vsech ruznych skodli- 
vych pfimesi a necistot. Pri celdm che- 
mickem procesu se must zachovavat 
pnmo uzkostliva cistota, vsechny na- 
dobky, hanky, promyvacky a trubky se 
must casto vymyvat a vyvarovat v kyse- 
linich nebo louzich a vyplachovat vo- 
dou dvakrat destilovanou. Cash apara¬ 
tur, s kterymi pfijde germanium do sty- 
ku, nesmi byt z obycejneho skla, ale je 
nutno uzivat cireho skla kremenneho, 
nebot’ bezne sklo by mohlo germanium 
znecisfovat. Z chemicke laboratore vy- 
chazi zakladni surovina pretvorena na 
maly, leskly germaniovy ingot, ktery je 
jiz vhodny pro vyrobu. 

Zde je na miste podotknout, ze doko- 
nale vycistene germanium je veimi spai- 
ny vodic elektriny. Stacf vsak nepatrne 
mnozstvi urcitych prvku, aby se germa¬ 
nium staio pomerne dobrym vodicem. 
Proto se v chemickych laboratoffch od- 
strahuji pouze skodlivd primesy a necis- 
toty, nepatma mnozstvi nekterych vhod- 
nych prvku se v germaniu ponechavaji. 



Obr. 3. Oscitator x germaniovou diodou. 
Diodou protekd proud ve smeru velkeko odpo- 
m. Odfiorem R nastavi se protekajid proud 
tak, aby dioda pracovala v bode P charaklens- 
tiky na obr, 3a. Potom md dioda zdporny 
odpor {pri zvetseni napeti klesne proud a na- 
opak) a je schopna rozkmitat pf pojeny osd~ 
lachi okruh LC. Vhodnd dioda musl mil ih o 
rakUrisiilm s ostrym ohybem v bode K - na 
pr. typ 3 NN 40, 5 NN 40. 


Dotkneme-li se takto pripraveneho 
germania ostrym hrotem, prochazi 
proud z hrotu do germania snadno, 
v opaendm smeru vsak temef neprocha- 
zi. Toto je vyznacna a zakladni vlast- 
nost germania a na m spocivd cely prin- 
cip germaniovych diod, 

V dilne pfichazi germaniovy ingot 
nejprve na fezaci stroj. kde je rozrezan 
na male ctvercove desticky, z nichz kaz- 
da se stava zakladem jedne germaniove 
diody. Protejskem germaniove desticky 
je odperovany wolframovy hrot, vyro- 
beny z tenkeho wolframoveho dratku. 
lento dratek. podobny dratku z zarov- 
kovych vlaken, je esovite prohnut, aby 
dobre pruzil a je zakoncen ostrym hro- 
tem. Ostry hrot se ziska leptanim dratku. 

Germaniova desticka a wolframovy 
zahroceny dratek se pfipajeji na male 
drzacky opatrene vyvodnimi dratky, 
ktere se vsunou kazdv i jedne strany do 
pouzdra. kde se posleze zapajeji. Pcuzd- 
ro je ^ vvtvofeno sklenenou trubickou, 
ktera je z kazde strany zatavena do ko- 
vovych cel. 

Fred koneenym zapajenim nadchazi 
vsak nejddlezitejsi a nejcitlivejsi operace 
- nastavovani a formovanf, ktere se pro- 
vadi automaticky na zvlastnlch pristro- 
jich. Tyto pristroje obsluhuji zeny. Pri 
nastavovani je nutno nalezt na germa- 
niov^ desticce vhodne misto a nastavit 
spravny tlak hrotu, aby bylo dosazeno 
zadanych elektrickych vlastnosti. Po 
nastaveni nasleduje formovani, ktere se 
provadi tak, ze diodou prochazeji krat- 
ke,ale silne impulsy elektrickeho proudu. 
Timto formovanim lze elektricke vlast- 
nosti diod znacne zlepsit. Nastavovani 



Obr. 


a formovini vyzaduje nejen pfesnych 
pristroju a zarizeni, ale i velke pile a po- 
zornosti vsech pracovnic, dale i cit a 
zkusenost, pfotoze nepozomym nebo ne- 



Obr, 4. Germaniove diody se vyhorne hodljako 
usmernovace pro mefici pristroje. Dosud uzi- 
vane usmernovace kuproxove (t. zv. sudby) 
misty velkou kapacilu a omezovaly kmiloSiovy 
rozsah pristroje , a to nejvyse do 10 kejs. Maid 
kapacita germaniovjch diod (mensi nez 1 pF) 
umozni znacne rozsihnl kmitoStoveho rozsahu 
a v mnoha pfipadech umozni tak nahradu slo - 
zitych a drahych deklronkovych pristroju. 
Diody nejsou namahdny zpetnym napetim, £d- 
dd se vsak maly odpor v propustrUm smiru - 
typ 1 JVN 40. 



Obr. 5. Zapojenim germaniove diody para- 
lelne k vinuti stejnosmerneho reli ztskame rele 
s rye him pfitakem a pomalym odpadem kotvy. 
Pfi zapnuii proudu pwteka diodou jen veimi 
maly proud {v nepropustnem smeru). PH y>'- 
pnuli vytvoU zanikajid magnetieke pole v ewee 
rele proud, ktery protekd diodou v propustnem 
smeru , takie dioda nyni vlastne spojuje vinuti 
rele do krdtka. Dioda musl snest v nepropust¬ 
nem smeru napeti zdroje , f. j. na pr, pro 24 V 
lyi) 2 JVW 40, pro 48 nebo 60 V typ 4 NN 40. 
pro 6 nebo 12 V typ 6 NN 40 atd. 
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opatrnym jformovAnfm lze elektrickh 
vlastnosti diod rmsto zlepsenf podstatne 
zhorsit. pfipadne i diodu znicit. 

NastavenA a zformovana dioda se ko- 
ne£n£ zapajf, Pak nAsledujf povrchovA 
lipravy, znaceni diod pod]e typil, ko- 
nehnA kontrola a balenf. Hotovd diody 
se pak dAvaji na dalsf cestu ~ prozatfm 
jen do naSicb, nArodnfch podniku a vy- 



Obr. 6. V pUpadech, kdy vyzndujeme citli- 
vost rele jen na jeden smer poudu , pouzijeme 
germaniove diody v serii s vinutim, Na obraz- 
ku je priklad zapqjeni dvou rele s opalnou 
citlivostl na smlr proudu. 
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Obr. 7. Due germaniove diody zapojene podle 
tohoto obrdzku vytvoH ze sinusoveho prubehu 
napeti prubeh pfiblizne obdelnikoiy. Vhodnv 
typ diody je 1 NN 40. 



zkumnych dstavd, kterym je bez- 
ne ministerstvo strojirenstvi do- 
ddvA. Vbrzku vSak uvidfme ger- 
maniove diody i v prodejnach na- 
sich obchodu, kde jiste vzbudf za- 
jem amatAru, kterf dostanou do ru- 
ky novou, moderni a spolehiivou 
soucastku, ktera rozsm jejich moz- 
nosti a umoznf jira postavit si 
fadu novych pfistroju. 

Pouzitf germaniovych diod 
v praxi je mnohostranne. Pfede- 
vsfm se hodf jako detektory do 
rozhlasovych i televisnich priji- 
macu, kde se zejmena uplatni ta 
skutednost, ze nepotfebujf zhavem 
a odpada tudfz potid s kapaci- 
tou mezi katodou a zhavenfm 
i se sft'ov^m brucenfm. Dalsi roz* 
sahlh pole pusobnosti je v oboru 
telefonie a telegrafie, v merid technice, 
v technice remove a podobne. 

Zaverem tohoto clanku prinasfme za- 
kladni schemata pouzitf germaniovych 
diod a upozorhujeme zejmena na zasa- 
dy, kterych je nutno dbAtpri navrhovanf 
konstrukei s germaniovymi diodami: 

1. Germaniova dioda na rozdil od va- 
kuovd - propoustf do obvodu nepatr- 
ny proud v nepropustn<5m smeru 
(zpetny smer), 

2. Pri vpajenf germaniovd diody do ob¬ 
vodu je nutno co nejvfce zkratit dobu 
ohfevu prfvodnfch riratku diody na 
minimum, a to nejdele na 5 v ter in. 
Pri pajeni uchopit diodu za tu stranu 
kovovdio pouzdra, na ktere se pAjf, 

3. Nedavat germaniove diody na takovA 
mist a obvodu, kde by dioda by la 
osvetlena prudkym svetlem, protoze 
by mohlo dojit k fotoelektrickemu 
zjevu (jako na pr. u selenu) a zvetsil 
by se prutok proudu v nepropustnOrn 
smeru. 

4. Pouzfvat do obvodu vzdy jen toho 
typu diody, ktcry je pro dane napeti 
v obvodu vyhovujfcf. Nepouzfvat 
zbytecne na mista v obvodu, kde je 
na pr. 15 V, diodu 5 NN 40, ktera 
snese az 100 V, protoze tato dioda, 
jak je zrejme z tabulky, snese mensf 
proud nez dioda typu 1 NN 40, ktera 
pro dany obvod je vyhodnejsf. Pled 
konstrukef vzdy peclive uvAzit, kterA 



Cast pracoviltk, kde se sestavuji, zkouieji a promS- 
fuji germaniove diody. 

vlastnosti jsou duleiitejsf a z tabulek 
vybrat nejvhodnejsi a soucasn6 nej- 
lispornejsi typ diody. 

Uvedenb hodnoty v tabulkach plati 
pri teplote 20° G. Pri vyssich teplotach 
stoupa priuok proudu v obou smerech. 

Ukazky pripojenych zakladiiich za- 
pojeni zdaleka nevycerpavaji vsechny 
moznosti pouzitf germaniovych diod. 
Jsou uvefejneny hlavne proto, aby po- 
daly alespon castecny obraz pouzitf ger- 
maniovych diod. Je nepochybne, ze nig 
casopis se bude germaniovymi diodami 
a moznostmi jejich pouzitf stale v ros- 
tbuci mire zaby^at a prinese fadu kon- 
kretnfch mivodu k stavbe nejruznejsich 
prfstroju a zarizem s germaniovymi di¬ 
odami. Uvefejnena schemata majt byt 
podkladem pro vasi dalgf samostatnou 
tvurci praci - pro kratkou dobu jen 
theoretickou, ale jiz brzy i praktickou. 

Veffme, ze germaniova dioda - ten to 
vyznamny uspech (!;eskoslovenske vMy 
a tech n iky - nalezne u nasich amateru 
nejsirsf moznosti uplatneni, jak je jiz 
nalezla v socialistickem sektoru naseho 
prumyslu. Pri teto prflezitosti upozorhu¬ 
jeme, ze minisierstvo strojirenstvi uvol- 
nilo pro amatery nekolik tisfc germanio- 
vyeh diod. Budou se prodivat na II. 

< elostatnf vystavhradioamaterskych pra¬ 
ci, kterA sc konA J. kvetna na Pionyr- 
skem ostrov£ v Praze. 

FOTO: R. KNEIFEL 


Elektricke vlastnosti germanicvydi diod 


Typ is. 
germa- 
niovych 
diod 

Zuaienl 1 ) 

Odpovi- 

dajici 

zahran. 

typ 

u, 

V 

^max 

V 

h 

mA 

I' 

mA 

b 

mA 


pfi napeti 


IV 

3V 

10V 

50V 

100V 

1NN40 

blia 

| 1N63 

20 

— 

50 

150 

5 


— 

100 

— 

_ 

2NN40 

£lut& 

1N51 

50 

— 

50 

150 

2,5 

— 

— 

— 

1600 

— 

3NX40 

modr& 

1N34 

60 

73 

50 

150 

5 

— 

— 

50 

800 

— 

4NN40 

zelena 

IN48 

85 

— 

40 

150 

4 

_ 

— 

— 

833 

— 

5NN40 

fcervena 

1N33 

100 

120 

30 

100 

3 


6 

— 

— 

625 

6NN40 


1N64 

20 


— 

— 

2,5 

s ) 

— 

— 

— 

— 


Obr. 8. Sonda elektronkoveho voltmetm s ger- 
maniowu diodou pro mefenl vysokofukvencnich 
napeti. Dioda musi snest dvojnasobnou spic- 
kovou hodnotu mereneha napeti. Odpor- v ne- 
propuslnem smeru musi byt co nejvetsi. Vhod- 
ny typ je 3 NN 40, 5 NN 40. 



Obr. 9. Nejjednodussi prijimac - krystalka - 
s germaniovou diodou. Dioda neni elektricky 
Umer vitbec namahana a proto postaci tyh 
6NN40. 


1. Diody jsou znateny barevnym prouzkera 
na pouzdre na strane krystalu (odpovlda 
katode diody). 

2. V impulsovem provozu snesou diody proud 
at 0,5 A. 

3. U typu 6 NN 40 je proud pri napeti 1 V 
v nepwpmtnim smeru alespon 10 x mensi 
nez pri napeti 1 V v propustnim smeru. 

4. Vyrobky tohoto typu starnho data jsou bez 
barevneho oznaceni. 

nejvyssi dovolene napeti v nepnopustnem 

smeru. 


U maX nejvyssi zpetne napeti , ktere dioda 
kratkodobe snese. 

I s nejvyssi stfedni proud v propustnem sme¬ 
ru. 

lip nejvyssi spickovd hodnota pUmeho prou¬ 
du. 

Ip proud v propustnim smeru pH napeti 
1 V (mensi zarufend hodnota; prakticky byvd 
mnohem vetsi), 

1 1 proud v nepropustneni smeru pH danem 
napeti (nejvyssi hodnota; prakticky jsou zpeim 
proudy znacne mensi). 
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ADAPTOR PRO PftlJEM FSI 

J. Kosar, R. Siegel 


Zahajeni pravidelneho vysilani ces- 
koslovenske televise prineslo moznost 
poslechu t. zv. tfetiho programu, to jest 
zvukoveho doprovodu televisntho vysi¬ 
lani a hudebniho pofadu vysilaneho 
kmitoctove modulovanyra vysilacem 
mimo vysilaci dobu' televise, Demodu- 
lace kmitoctove modulovanych signalu 
amatdum vsak dela zatim potize. Timto 
clankem chceme dat navod na sestaveni 
jednoducheho adaptoru, ktery Ize pri- 
pojit k vetsine stavajicich rozhlasovych 
prijimacu. Dosavadni bezne zpusoby 
demodulace FMjsou velmi choulostive 
pri nastaveni obvodu a na pr. pouziti 
diskriminatoru primo na 56,25 Mc/s je 
z duvodu obtizneho nastaveni prakticky 
vubec nepouziteine. 

V sovetske literature objevily se na- 
vrhy na pouziti fazoveho detektoru. 
Podnikli jsme tedy radu zkousek a me- 
reni, z nichz vyplynulo, ze vedle eiek- 
tronek 6A8 a 6L7, ktere nejsou u nas 
bezne, hodi se k tomuto ucclu tez mi- 
niatura cs. vyroby 6H31. Principiafni 
zapojeni fazoveho detektoru je na obr. 1 



Obr. 1 


a jeho ponekud neobvyklou funkci si 
nyni blize popiSeme. 

V principu se vyuziva vlastnosti he- 
xody, ze totlz proud prochazejici elek- 
tronkou je oviivnovan mfizkami, ale ze 
take sam budi ninzkovy proud v obvo- 


dech na mrizky pripojenych, Kolisa-li 
tedy tok elektronu v elektronce proto, 
ze se meni napeti na pr. treti mfizee he- 
xody, pak obvod zapojeny v prvni mfiz¬ 
ee vykazuje rovnez napet'ove zmeny, 
ovsem posunute o urcity fazovy rozdil. 
Predpokladame, ze neni jine vazby 
mezi obvodem budicim treti mfizku a 
obvodem v prvni mfizee, coz je nutno 
konstrukene zajistit, Z tohoto vyplyva, 
ze anodovy proud ustali se na nejake 
stredni hodnote odpovidajici okamzi- 
tym napetim na obou mfizkach. Pfiva- 
dime-li vsak na treti mfizku kmitofet, 
ktery se lisi o urcite A f od kmitobtu, na 
ktery je naladen obvod v prvni mfizee, 
pak nastanou pripady, kdy fazovy posuv 
bude zpusobovat zmenseni nebo zvet- 
Seni anodovdho proud u od vyse jmeno- 
vane stredni hodnoty podle toho, bude-li 
kmitocet nizsi nebo vyssi nez resonaneni 
kmitocet obvodu. Toto kolisani proudu 
zpusobi kolisani napeti na anodov^m 
odporu a da vznik stridavemu napeti 
umembmu zmenam kmitoctu na treti 
mfizee. 

Elektronka tedy praruje jako detek- 
tor FM a jako nizkofrekveneni zesilovac 
nebof anodovy odpor muze b^t zna£ne 
vysoky V2hledem k zna£n6mu vnitrni- 
mu odporu clcktronky. K radne demodu- 
laci FM vsak potrebujeme jeste ampli- 
tudove omezeni. I to nam obstara stejna 
elektronka. Staci, abychom snizili pri- 
slusne napeti na stinici mfizee na hod- 
notu 20-30 V. Tim podstatne zkratime 
levou cast mfizkovb charakteristiky 
elektronky a pri dostatecne vysokem na¬ 
peti na treti mrizee dosahneme omezeni. 
Mame tedy k disposici omezovae, de- 
tektor a nf zesilovac v jedne elektronce. 

Tim jsme si povedeli to nejnutnejsi 
o principu funkce a nyni jak na to prak¬ 
ticky. Vzhledem k dostatecne sile pole 
vysilace alespon do okruhu 10 km vy- 
zkousime si nejpr\'e primo zesilujici za¬ 
pojeni. Jeho schema je na obr. 2 a vi- 
dite, ze se jedna o vf zesilovac a (Azovf 
detektor. Nizkofrekveneni cast si vez- 
meme z naseho rozhlasov^ho prijimace, 
tim, ze pripojime nas adaptor do zdifek 
pro gramo. Rovnez napajeni si vezmeme 
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STINICI PLECH poziuKdl’AMf plecm 


Obr. 3 


z prijimace, protoze zhavici proud 
0,6A pri 6,3V s anodovou spotrebou 
18 mA pri 250 Vjiste jeste unese. Vyjde 
nam tedy cely adaptor velmi maly a 
kazdy podle svych moznosti si jej muzc 
umistit primo do skrinky prijimace. 
Rozmerovy naertek kostry je na obr. 3 
a rozlozeni soucasti je dobre videt na 
obr. 4 a 5. Hodnoty civek a tlumivky 
jsou v tabulce 6. 

A nyni neco o uvedeni do chodu. Pro¬ 
toze se jedna o velmi vysote kmitocty, 
doporucuji provest veskerC zemneni do 



Obr. 4 



Obr . 2 


Obr. 5 
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dvou 'bodu. U kazde elebtronky jeden. 
Dale privody od napeti anody a zbaveni 
provest co nejkratsi a rovnez pfivod do 
gramo zdirek co nejkratsi a zemnit jej 
pouze v adaptoru. Civky provest mecha- 
nicky co nejpevnejsi a jadra po naladeni 
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r EiiSKO CiVKY 
LP, L3,L 4. 
HATE RIAL: 
TEXQUilO/Q. 
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Obr. 6 

- 1 zdv. drdtu 0 0,6 mm Cu Sin J- 1 )< 
kedv, na ciuce L, A 

L 2 - 1 zav. drdtu 0 0,6 mm Cu Sm + 1 X 

kedv. delka vinuti 11 mm 

L^ - 6zdv. drdtu 0 0,45 mm CuSm -f- 1 X 

beds, delka vinuti 9 mm 

Li - 10 zdv. drdtu 0 0,6 mm Cu Sm 

A- lx hedv. delka vinuti 12 mm 

Tl ~ 3x 200 zdv. drdtu 0 0,1 mm Cu 

Sm 1 x hedv. kfizove vinuto na telisku 0,5 W 

odporu 0,5 MQ. 


dobre zajistit, Vlastnf ladeni pak pro- 
vadejte takto: Mate-li Grid-dep-metr. 
pak si predjacfte obvody na 56,25 Mc/s. 
Nezapomente zasunout elektronky, nc- 
bot’ obvody jsou ladeny pouze kapacita- 
mi elektronek, Pak pripojte napajeni a 
antenu a vyladte opatrnym dolacfova- 
nim obvodu na nejlepsi kvalitu prijmu. 
Po nekolikerem opakovdni se vam to 
snadno podari. Kdo nema zminene me- 
ridio, must zkusit stesti a spolehat na to, 
ze navinul spravne civky. Dodrzi-li hod- 
noty z tabulky 6, tak to nemusi dopad- 
nout nijak zle. A jeste o antene. To za- 
lezf na tom, kde posluchac bydli a jake 
tam ma pole, aleve vaihbvetsine prfpadu 
postacf vnitrni dipol provedeny tak, ze 
se rozplete zkrouceny igelitovy drat na 
d£Iku ramene asi 140 cm a vhodne 
umisti. Ve zvlastd dobrych pfipadcch 
postaci 140 cm ,,bitty a nebo proste kus 
dratu ci rozhlasova antena. 

Prejeme vam vsem, kteri si adaptor 
postavite,pfijemny poslech zvukove kva- 
litniho a bohate barviteho FM vysilani 
a pro ty kteri bydli dale od Prahy popi- 
seme priste citlivy superbet. 


Sdelenf redakce 

S kazdym vySlyni cistern AmaterskSho radia 
hoste pycet dopisd, kterymi se na nas ctenari 
©bracejf. Odpovime radl, pokud nam sfty a 
ias staci. Haste bohuzel i potet vracenych 
odpovedi, kter6 nemohla posta dorucit pro 
netiplrtou nebo spatnou adresu, Bvl-li dotaz 
takov£, ze muze zajimat vice ctsndM, budeme 
odpoviid’ otiskovat v rubrice „Doplsy ctcna- 
ru“, co v3ak s odpovedi, ktera je pro uvefejne- 
td prilii uzka a kterou posta vrati jako nedo- 
rucitclnou? 

* * * 

Zaovu pripominame vsem tazatelum, ze ne- 
miizeme ze zdsadnich duvodu kresljt specialni 
planky a schemata podle pfani, provddet jake- 
koli vypocty a uv&dfit pfistroje do chodu, Nase 
odpovedi se proto omezuji na poradu nebo na 
odkaz na prameny, pokud |e to mozne. 

V dopisech nezasilejte ia<3n& znamky ani 
pentze! 


JIAMETICKl ItiDliOVi VTCHILOTACj OBVOD 

Arnost Lavante 


Ackoliv se dnes magnetickeho vychy- 
Iovani v televism praxi bezne pouztvd. 
pfedstavuje jeste stale obvod, ktervm se 
konstrukter televisnich pfijimacu nerad 
zabyva. Je pravda, ze jejich cinnosti Ize 
snadno porozumet a ze prakticky zhoto- 
vene obvody jsou pomerne jednoduche 
a jednoducha by mela byt i jejich cin- 
nosL Staci ale, aby konstrukter se zacal 
zabyvat temito obvody, aby ke svemu 
velikemu tidivu zjistil, ic vysledky, ktere 
obdrzel, jsou casto silne odlisne od pfed- 
pokladanych. 

Duvodem je, ze cinnost magnetickych 
radkovych obvodu se vyklada prilis 
zjednodusenou formou. Ta plati jen, 
je-li v obvodu uvazovany tiransformator 
velmi blizky idealnimu. 

Transformator se bere podrobne 
v livahu jen zridka, nebot’ pri jeho hlub- 
sim ^ rozboru se stava. celi tivaha silne 
nepfehlednou a slozitou, 

Kdyz pristupujeme k praktickemu vy- 
poctu, shledame, ze je rmtne celou radu 
velicin jen odhadnout, takze vysledek 
vypoctu je ponekud problematicky, po¬ 
kud neni na kazdem kroku overovan po- 
kusem. 

S objevenim obrazovek Tesla 25QP20 
s prumerem stinitka 25 cm na trhu, 
vyvstava i pfed amatery konstrukt£ry 
otazka navrhu a praktick^ realisace 
techto obvodu. 

Neuskodi proto, kdyz si zopakujeme, 
byf i zidealisovanym zpusobem, cin- 
nost takovehoto fadkoveho vychylova- 
ciho obvodu. Aby se elektronovy paprsek 
v obrazovce pohyboval pres plochu sti¬ 
nitka, musi byt vychylovan. Jelikoz se 
jedna o svazek elektronu, na jejichz po- 
hyb pusobi jak pole elektricke tak i mag- 
neticke, je rnozne pomoci techto poll 
ovMdat smer pohybu elektronoveho pa- 
prsku. V elektrostatickych obrazovkach 
deje se tak pomoci vychylovacich desti- 
cek. U vetsich televisnich obrazovek se 
ale stava staticke vychylovani neprak- 
ticke. 

Nedovoluje totiz dosahnout dostatec- 
ne velikeho vychylovaciho uhlu, aniz by 
obrazek nebyl skreslen. Maly vychylo- 
vaci tihel znamena ale dlouhou obra- 
zovou elektronku (na pr. DG 16 je 44 cm 
dlouha). Dalsf nevyhoda spociva v tom, 
ze v televisni praxi je nezbytne pouziva- 
ni vysok^ch anodovvch napeti. Pritom 
je treba i vetsich napeti na \y-chylova- 
cich destickach, ktere dosahuje Casto 
hodnot radove 1000 V spicka-spicka. 
Stale poptdvky po vetsich a vetsich plo- 
chach televisniho obrazku a tim i po 
vetsi plose stinitka obrazovky si vynucuje 
pouziti vychylovani magnetickClio. 



Obr. 1 



Pri magnetickem vychylovani se elek¬ 
tronovy paprsek v obrazovce odfelani tak 
zv. vychylovacimi civkami (obr. 1). Jsou 
to civky, ktere jsou ohnute do tvarii od- 
povidajidmu kruhovemu prufezu hrdla 
obrazovky. Cim blize jsou civky k po- 
vrchu hrdla obrazovky, a tfm i k ose, 
tim silnejsi je magneticke pole a i mag- 
neticke silocary probiliaji rovnomcrneji. 
Vychylka je pak vetsi a vice prosta ruz- 
nych nedostatku (skresleni). Take delka 
civek je dukzitd. Cim budou civky delsi, 
tim d61e pitsobi magneticke pole na pa¬ 
prsek a tim je i vetsi vychylka. Protoze 
ale pouzivame velikeho vychylovaciho 
tihlu (55°) ,,narazel“ by paprsek pri 
krajnich polohach o hrdlo obrazovky a 
na stinitku by se objevily stiny. Musf 
proto byt delka civek v souladu s pru- 
mcrem hrdla a vychylovacim uhlem 
obrazovky. 

Protoze obrazek na obrazovce je dvou- 
rozmerny, je treba aby i paprsek by! vy¬ 
chylovan dvema smery, pozustava vy- 
chylovaci jednotka ze dvou paru civek, 
na sebe kolmych. Jeden par civek vy- 
chyluje pak paprsek ve smeru fadek a 
druhy ve smeru svislem (obrazove vy- 
chylovdni), IJpravou tvaru civek se do¬ 
sahuje, ze radkv jsou po cele plose obra- 
zu pokud mozno rovnC a ostre. 

Svctelnf bod se ma na stinitku pohy- 
bovat rovnomernou rychlosti, musi pro¬ 
to proud v civkach rovnomerne narustat 
behem vychyiky, aby na konci fadky, 
nebo obrazu se rychle vratil na vychozi 
hodnotu (obr. 2). Toho se dosahuje 
proudem piloviteho prubehu, ktery na- 
rusta od nejnizsi zaporne hodnoty a), 
pres nulovou hodnotu b) do spickovC 
hodnoty c). Tim vznika okolo civek od- 
poyidajici magneticke pole. Pri maxi¬ 
malm zaporne hod note proudu je sve- 
telny bod vychylen zcela vlevo na sti¬ 
nitku obrazovky. Pri nulove hodnote 
proudu se paprsek nachazi v klidove po- 
loze uprostred, aby pri maximalm klad- 
ne spicce pres el do prave krajnipolohy c), 
Odtud je pak rychle pfevaden zpet 
do vychoziho mista, do bodu a). Tento 
zpetny pohyb se oznacuje jako zpetny 
beh, a pro spravnou cinnost prijimace 
musi byt zakoncen v casovem inter- 
valu, o neco kratsim nez je zatemnena 
cast radky (t. j. asi II ys). Pri delsi dobe 
trvani zpetneho behu se rozsveci obra- 
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zek jeste pred navratem paprsku do bo- 
du a) a tiro je obraz na levem kraji jako- 
by „prelozen“. 

Televisni obrazek ma podle cs. tele¬ 
visni normy 625 radek a 25 obrazkii za 
vterinu, Vykresluje se tedy kazdou vte- 
rinu 15.625 radek na plose stinitka obra- 
zovky a tudiz je i opakovaci kmitocet 
proudove pily radek 15.625 c/s. 

Pri vychylova.nl uzivame prokladani 
1:2. Vystrida se tedy kazdou vterinu 
50 pulobrazku a tudiz opakovaci kmito¬ 
cet obrazovc proudove pily je 50 c/s. 
Spolecnou cinnosti obou vycliylovacich 
pilovych proudu vznika teprve na celni 
plose obrazovky svitici ctverec, z&klad 
pffitiho obrazku - n en antod ulovany 
rastr. 

Zdiiraznili jsrne. ze civkou tece proud 
piloviteho pnibehu. Zajima nas vsak, 
jaky prubeh bude mit potrebne napeti 
na vychylovacich civkach. 

Prot6ka-li proud piloviteho prubehu 
odporem, vznika na nem ubytkem na 
spadu take pilovite napeti (obr. 3a). Na 
tdealni civce, t. j. cfvce bez odporu bude 
ale napeti obdelnikoveho prubehu (obr. 
3b). V praxi ma kazda civka take jeste 
vlastni odpor, takze napeti, ktere musi- 
me privest na vychylovaci civky, aby 



proud v civkach byl Iinearne pilavity, 
ma odpovidat prubehu podle obr, 3c). 

Napeti takovehoto prubehu vyrabime 
v razujicich (blocking) oscilatorech nebo 
muitivibratorech a fidime jim pak kon- 
covy stupen, ktery vazeme obvykle trans- 
formatorem na vychylovaci civky. 

Abychom jeste lepe porozumeli cele- 
mu pochodu, ktery se odehrava v obvo- 
du zapojenem do anody koncoveho stup- 
ne, obrat’me pozornost k obr. 4, kde je 
zakladni vychylovaci obvod L s paralel- 
ni rozptylovou kapacitou C zapojen do 
serie s baterii a vypinacem V. 

Okamzik. kdy se vypinac uzavre, po¬ 
cne teci proud z baterie pres vychylovaci 
jednotku. Protoze ale vychylovaci jed- 
notka L jc zapojena paralelne k baterii, 
jejiz napeti je konstantni, pocne civkou 
protekat proud; ktery bude umerne s ca¬ 
sern Iinearne stoupat a to rychlosti za- 
vislou jen na velikosti prilozeneho na¬ 
peti a na hodnote indukenosti L (indukc- 
nost L je v tom to pripade uvazovana ja- 
ko idealni, t, j. bez vlastniho odporu). 
Pak proud muze narustat Iinearne do 
nekonecne velike hodnoty. V pripade, 
ze v obvodu je zapojen nejaky seriovy 
odpor, na pr. odpor vinuti, udava tento 
konecnou hodnotu proudu, ktery muze 
obvodem teci. Obvod se pak neskUda 
jiz z cist6 indukenosti, ale je to vlastne 
LR obvod, ve kterem proud narusta 
exponencialnim p rube hem, 

Kdyz nyni znenadani prerusime 
okruh vypnutim vypinace V, pak ener- 
gie, kterA je nashromazdena v magne- 
tickdm poll nedovoli okamzity pokles 
proudu na nulu. Magneticke pole se 
postupne hrouti a proud, ktery pritom 
dale tece pres paralelne zapojenou ka- 
pacitu, tuto nabiji. Proud v civce tak 
klesd ze sve kladne hodnoty na nulu. 
Vokamziku kdyje nu!ovy,je kondensator 
nabity na max. napeti, a toto je priloze- 
rie opet na civku, tentokrdte v opacne 
polarite nez bylo napeti z baterie. Civ¬ 
kou pocne teci proud, ale opacneho 
smeru, ktery velmi rychle dosahne max. 
hodnoty v okamziku vybiti kondensa- 
toru. Prubeh proudu je v tomto pripade 
kosinusovy a napeti na obvodu sleduje 
prubeh sinusovy. Kdybycliom nechali 
nas idedlni obvod v tomto stavu, pak by, 
protoze nema zadnych ztrat, na veky 
osciloval. Protoze hodnoty indukenosti 
jsou velike a hodnoty kapacit male, je 




i naboj na kondensatoru znaen’y' a do- 
sahuje i nekolik tisic voltu. Souhrn L a 
C tvori oscilacni obvod, u ktereho doba 
trvani jedne pulperiody oscilaci odpovi- 
da dobe trvani zpetneho behu paprsku. 
. Vidime jiz na cem zavisi delka zpet¬ 
neho behu paprsku. Je to hlavne kapa- 
cita C, ktera urcuje dobu jeho trvani a 
proto je nutne udriovat tuto kapacitu 
v patricnych mezich. Na jeji velikosti 
zavisi i vysokc zpetnii napeti, ktere se 
vetsinou, pouziva pro napajeni druh^ 
anody obrazovky. Cim je kapacita vetsi, 
tim mensi je i vysoke napeti. Pro nor- 
malni pomery v obvodu ma byt vlastni 
resonance L a C minimalne okolo 65 kc/s. 
Lepsi je aspon 70-75 kc/s. 

Kdyz v okamziku, kdy proud ve vychy- 
lovacim obvodu dosahl zaporne spicko- 
v6 hodnoty, uzavreme vypinac, potece 
proud pres baterii tak, ze tuto nabiji. 
Proud potece tak dlouho, pokud vychy¬ 
lovaci jednotka neodevzda celou svou 
energii magnetickeho pole baterii. Pak 
proud pocne teci opet puvodnim sme- 
rem a baterie bude odevzdavat elek- 
trickou energie ktera v civce prejde 
v energii magnetickou az do okamziku 
pferuserii vypmaie, kdy cely dej se po¬ 
cne odehravat znovu. Vyplj va z toho 
dulezity poznatek a sice, ze v idedlnim 
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magnetickem vyehylovacim obvodu ne¬ 
ni treba zddrteho trvaleho pfwadeni energie 
a ze v obvodu energie jednou na'pocatku 
privedena, se vrati zdroji. 

V praxi tomu bohuzel tak neni, takze 
spotrebou energie ve forme anodoveho 
proudu koncov^ .elektronky musirne 
kryt ztrity, ktere v obvodu nastavaji. 
w t y beznem zapojeni bychom nevysta- 
cili s obycejnym vypinacem. Musime jej 
nahradit elektronkou. Protoze ale prou- 
dy tekou dvema smery (po zpetnem be- 
hu a pH nabijeni baterie jednim a pfi 
vybfjeni druhym), nevystacime s elek¬ 
tronkou jednou, ale musime zapojit dve 
proti sobe. 

Nejdrive ale zapojime jen diodu para- 
lelne k vypinaci, aby dovolila proudu 
ted po zpetnem behu a tudiz dobijet 




baterii. Zapojeni diody ma dve vyhody: 
prvnije ze dioda pusobi automaticky. 
Neni tedy treba pfesneho nacasovani 
uzavirani vypinace; dioda zacne byt 
vodivou, jakmile se jejf katoda stane za- 
pornou vtici anode. Vsimneme si opet 
obr. 5. Stane se tak kraticky okamzik po 
zakonceni zpetneho behu, kdy proud clv- 
kou nabyva opet puvodniho smeru. Nej- 
prve tece proud pres kapacitu, kterou 
zacina nabijet na napeti teze polarity 
jako je baterie. Ve chvfli, kdy kapadta 
je nabita na napeti shodne s baterii, sta- 
va se katoda zaporna a dioda pocina byt 
vodivaj tedy pfesne v okamziku, kdy je 
toho Jreba. To znamena druhou vyho- 
du: ze vypinac lze uzavfit ve kterem- 
koliv-casovem bode od maximalm za- 
porne hodnoty proudu az do pruchodu 
proudovd pily nulovou hodnotou. Az do 
okamziku noyeho vypnuti vypinace oli¬ 
ved pracuje jako zapojeni podle obr. 4. 
V okamziku vypnuti vypinace se pocne 
nabijet kondensator. Proud tece stejnym 
smerem, jakym tekl dosud. Proto take 
napeti, na vychylovacich civkach je 
opacne polovane a je kladnym poten- 
cialem na katode diody, kterou takto 
ucinne uzavira. Teprve az po pdlperi- 
ode vlastniho kmitu se dostava jiz po- 
psanym zpusobem zaporne napeti na 
katodu, takze vodiva dioda jiz sama 
udrzuje konstantni napeti odpovidajici 
napeti baterie na vychylovacich civkach 
a tak proud pocina narustat jako drive, 
linearne s casern. 

Vypinac, ktery ma sice urcitou caso- 
vou volnost pro zapnuti, musi vsak vel- 
mi pfesne vypinat. Pfi rychlosti spinani 
15 OOOkrdte za vterinu neni mechanic- 
keho spinace, ktery by splnoval poza- 
davky nan kladene. Nahradime jej proto 
elektronkou. Na obr. 6 je stejne zapojeni 
jako na obr. 5 s vyjimkou vypinace, kte¬ 
ry zdc nahrazujeme pentodou. Pilove 
napeti s jehlou (obr. 3c), o amplitude asi 
dvojnasobne nez je treba pro uplnd po- 
tlaceni anodoveho proudu,se pfivadi na 
mrizku. Elektronka ziskava automatic- 
kd predpeti RC clenem v mrizce, takze 
pracovni bod se ustali na takovb hodno- 
te, kdy kladna spicka pfivadenHio pilo- 
viteho napeti jej posouva prave k hod- 
note predpeti 0 voltu. Behem prvni po- 
loviny vychylovaciho cyklu tece proud 
pfes civky a diodu. Kratce pfed oka- 
mzikem, kdy diodou prestava teci 
proud, pocina protekat pentodou. 
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Kdyz napeti privedene na mrizku 
vhodne upravime co do prubehu, lze 
dosahnout toho, ze proud pentodou na- 
rdstA linearne s irisem. To vsak vyzaduje 
kritickeho nastaveni, 

( Lze se beze vseho bez tohoto nastave¬ 
ni obejit, kdyz pentodou nechame teci 
vet& proud nez je treba. Pak napeti na 
civkach stoupne nad napeti baterie B a 
katoda diody se stane zapornou, takze ja- 
kykoli prebytek proudu potece pfes di- 
odu. Dioda tedy'iicinne reguluje napeti 
na civkach a tim zajisfuje linearni pru- 
beh proudu ve vychylovacich civkach. 

Prakticke zapojeni obvodu pracujici- 
ho na tomto principu naleznete v c. 8 
AR r. 53 v .popisu tovarniho prijimace 
Tesla. Zde je dioda zapojena v tak zv, 
tispornem zapojeni (boosterdioda, cti 
busterdioda), Anodovy proud kotieove 
elektronky se deia umyslne vetsi nez je 
treba a vetsi proud, ktery ma za nasle- 
dek vetsi napeti na vychylovadcli civ¬ 
kach pusobi, ze dioda je vodiva a nabiji 
kondensatory C 78 a G 79 na kladne na¬ 
peti. Toto napeti je asi o 60-80 V vyssi 
nez normalni napeti napajeciho zdroje. 

Amater konstrukttfr se vzdy snazi, aby 
sestrojil pfistroj pokud lze dokonaly s co 
nejmensim financnim nakladem. Proto 
jeho snaha vyplyva v prve fade ve zmen- 
sovdni poctu pouzitych elcktronek. Je 
mu samozrejme trnem v oku, ze pro 
radkovou casovou zikladnu je treba po- 
die zpusobu provedeni bezne 4-7 elek- 
tronek. Snizit tento pocet je moznc po- 
uzitim tak zv. proudov6ho generatoru. 

U takovehoto obvodu byvaji jen elek¬ 
tronky dve, pulsni koncova elektronka 
a vysokonapet’ova usmerhovacka. Jako 
vzdy, nic neni zadarmo a tak u podob- 
neho zapojeni platime za mensi pocet 
elektronek mnohem kritictejsim nasta- 
vovanim a mnohem horsi linearitou, 
kterou lze napravit jen se znacnymi ob- 
tizemi pracnou upravou ruzn^ch hodnot 
obvodu. Presto ma takovyto obvod mno- 
ho zajimaveho a proto strucne projdeme 
jeho cinnost. 

Na obr. 7 vidime zapojeni takovehoto 
tak zv. proudoveho generatoru. Pouzita 
elektronka je pentoda a prubeh jejf ano- 
dove charakteristiky, ktery je na obr. 9, 
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ma velikou Hulezitost. Jeji stinici mrizku 
povazujeme prozatirn za zablokovanou 
kondensatorem, takze ma stale napeti. 
Do anodoveho okruhu zapojime trans- 
formator, na jehoz sekundam odebira- 
me napeti v takove fazi, aby se obvod 
rozkinital a stal se tak samobuzeny. 
Primarni indukcnost transformatoru, 
jak ostatne i u transformatoru pro ob- 
vykle casove zakladny ma mit velikou 
indukcnost, Vhodnym pfevodem pak 
v pomeru n“ (n = prevod) pretransfor- 
movavarae indukcnost vychylovacich 
civek, kter6 se z ruznych duvodu voli 
vetsinou o hodnote asi 8 mH, na primar¬ 
ni stranu. Hodnota pfevodu zfidka by- 
vA vetsi nez asi 1 ; 3 “4. Pretransfor- 
movana indukcnost na primaru byva 
vetsinou od 40 do 100 mH. K teto in- 
dukcnosti je paralelne zapojena vlastni 
indukcnost primaru; je zfejmb, ze cim 
bude vetsi, tim mens! bude jeji tlumici 
efekt. 

Abychom pri buzeni elektronky ne- 
pretezovali prvni mrizku, opatrujeme ji 
proinennym odporem, premostenym 
kondensatorem. Na tomto odporu vzni- 
ka jjak automatick6 predpeti prutokem 
mrizkoveho proudu. Kapacita konden- 
satoru se voli velika a hodnota casove 
konstanty RG zde nema zadheho zvlast- 
niho vj'znamu. 

Vrafme se k obr. 8, kde mime znazor- 
nen prubeh napeti na ruznvch elektro- 
dach behem jednoho cyklu vychylovani. 

Na vysvetleni cinnosti pfedpokUdej- 
me, ze na zacatku je anodovy proud nu- 
lovj a ze potencial na mfizce je zapor- 
ny. Vznikl behem prvni ctvrtvlny zpet- 
nbho behu (prubeh napeti je na mfizce 
obdobny s prubehem napeti na anode, 
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s tim rozdilem, ze je obracene polarity 
a dosahl velike zaporne hodnoty (radove 
600-1000 V). Proto je nutne uzivat 
jen elektronek, ktere si nechaji podobne 
zachazeni libit, na pf. 6L50. Napeti na 
mfizce se sinusovym kmitem vraci k nule 
a pfechazi do kladnci oblasti, To ma za 
nasledek snahu elektronky propoustet 
veliky anodovy proud. Protoze v anode 
je ale pfevazne induktivni zatez (pfc- 
transformovana indukcnost vychylova-r 
cich civek), ktera nedovoli nahle zvyseni 
protdkaj id ho anodoveho proudu (pred- 
stavuje velikou anodovou impedanci), 
nabiji se anodovyrn proudem rozptylova 
kapacita. Potencial na anode prudce 
klesne a pracovni bod na charakteristice 
Ia/Va se dostane do mista A. Napeti na 
anode je tak jen asi 30 V. To znamena, 
ze na transformator je prilozen zbytek, 
t. j. rozdil mezi timto napetim a napetim 
napajeciho ss zdroje. Pod vlivem tohoto 
napeti pocne teci linearne narustajici 
proud indukcnost! a dmerne se stoupa- 
jicim proudem elektronkou stoupa i pra¬ 
covni bod po charakterisdce do mista B. 
(obr. 9.) Vlivem napeti ve vinuti trans¬ 
formatoru, na kter6 je zapojena mrizka, 
udrzuje se tato stale v kladne oblasti a tak 
elektronka je naplno otevrena. Stoupa- 
jici napeti na anode znamena ale nizsi 
napeti na civkach a mensi proud civkou. 
To je hlavni pncina nelinearnf vychyl- 
lty. Take potencial na inrizce slabe klesb 
(viz obr. 8). Presto neni odchylka ve- 
lika, protoze charakteristika pentody je 
v teto oblasti pomerne strma. Take kle- 
sajici potencial na mfizce se mnoho ne- 
projevi, nebof anodovb charakteristiky 
v teto oblasti (obr. 9) nam napovidaji, 
ze az do bodu B neni mezi nimi turner 
rozdilu. 

Postupne se pracovni bod dostava do 
koiena charakteristiky, coz ma za nasle¬ 
dek rychle stoupani anodoveho napeti 
(obr. 8 a 9) a klesdni napeti na indukc- 
nosti v anode. Vlivem transfomiatorove 
vazby klesa napeti i na mfizce, ktera po- 
cne uzavirat elektronku. Mensi anodovy 
proud ma za nasledek dalsi stoupnuti 
anodoveho potencialu a klesnuti napeti 
na anodove za ezi, Vysledkem je, ze se 
elektronka sama lavinovit£ uzavre a tim 
ponech ava volnost obvodu v anode, po- 
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zustavajicimu z indukcnost! L a rozpty- 
love kapacity C. Obvod se jiz dfive po- 
psanym zpasobem rozkmita, a to tak, ze 
na anode vystoupi napeti do velikych 
kladnych hodnot az 3-—4 kV, proto po- 
zor na isolaci (na mfizce do hodnot za- 
pornychj. Po jedne pulperiode kmitu 
pfejde mfizka do kladndi oblasti, kde vli¬ 
vem mfizkov6ho proudu, ktery pocne 
teci efektivne, utlumi rozkmitany obvod. 
Podminkou je, aby mfizka snesla znacne 
proudy, ktere zde tekou (prumcrnc az 
20 mA) a hlavne aby vazba mezi vychy- 
lovaci soustavou v anode a mrizkovym 
obvodem byla co nejtesnejsi. V opacncm 
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pflpade (pfi velke rozptylove indukcno- 
sti) nepfenese se v dostatecne mire tlu- 
mlcx hcinek mfizky na anodu a obvod 
dokmitava, coz zpusobl rychlostnl mo- 
dulaci paprsku a bile cmouhy na leve 
strane obrhzku. (Nezamenujte s bllymi 
craouhami na obvyklym zpusobem pro 
vedenych vychylovacich obvodech, Zde 
jsou pusobene rozkrnitamm rozptylo- 
yych indukcnosti a odstranujl se zapo- 
jenlm kapacity o vhodne velikosti pres 
cast vychylovacl civky.) 

Takto zapojeny vychylovacl generator 
m£ tu vyhodu. ze se stoupajldm prou- 
dem v anode stoupa i anodovy potencial, 
coz, jak jiz bylo receno ma za nasledek 
klesanl mrlzkoveho potencialu, t. zn., ze 
koleno v charakteristice se premist’uje 
smerem dolu a pracovin bod mu speje 
vstric nalioru, takze bod, kdy nastane 
lavinovity zvrat a uzavfeiu elektronky, 
e velmi pfesne definovan. To ma za 
nasledek pomerne dobrou kmitoctovou 
stabilitu obvodu. 

Take odolnost vuci porucham je po- 
zoruhodna. V celem casovem useku, az 
do pocatku zpetneho cliodu, pracuje 
v oblasti, kde zmena mfizkovcho napeti 
nema innoho vlivu na anodov^ proud. 
Pripadne pornchy se tu pak neprojevf, 
az kdyz obvod se sam pfipravil na zpet- 
ny chod, Pak muze synchronisacnl puls 
spustit cely cyklus zpetneho behu. 

Co ovlivnuje u takov6hoto oscilatoru 
kmitocet? V prv6 fade je to anodovi. in- 
dukcnost. Glm bude vetsl, txm dele prou- 
du potrva, nez dostoupl hodnoty odpo- 
vldajici kolenu charakteristiky, to zna- 
mena nizsi kmitocet. Protoze indukc- 
nost v anode je dana pretransformova- 
nim indukcnosti vychylovacich clvek, 
zhlczl kmitocet na prevodovem pomeru 
a na indukcnosti vychylovacich clvek. 
Za druiie ma na kmitocet vliv automa¬ 
tic^ mfizkove pfedpetl. Potencio- 
metrem v G x lze v sirokych mezlch me- 
nit pfedpetl na mil zee a tlm i polohu 
kolena charakteristiky, coz ma za nasle¬ 
dek bud prodlouzeni doby kmitu pfi ma- 
16m pfedpetl (koleno je vysoko polozene) 
nebo zvySenx kmitoctu pfi pfedpetl vel- 
k6m (koleno je nizko, doba kmitu krht- 
ka). Pri velikem pfedpetl se sthva cha- 
rakteristika kratkou a mozny anodovy 
proud mens!. Vykon pak klesa. Je proto 
xicelne upravit obvod tak, aby mel sprav- 
ny kmitocet pfi pomerne nizkem pfed- 
petl. 

Je jeste mnoho, co by se dalo povedet 
o takoveto radkov6 casov6 zikladne. 
Pfipomlnam jen zpusoby regulace ampli- 
tudy a opatfenl pro zlepseni a regulaci 
linearity. O tom si vsak povime jindy. 
Nakonec uvadim popis vychylovaciho 
transformatoru, ktery se v praxi dobre 
osvedcil ajehoz zhotovenx necinl zvlast- 
nich potlzl. Predpokladem jsou jen vy¬ 
chylovacl civky o indukcnosti 8-10 mH 
takove jako jsou uzite v prijimaci Tesla. 
Pfi jine hodnote indukcnosti se men! sil- 
ne pracovnl podmlnky, 

Pouzita elektronka je 6L50, ktera 
dobre vyhovl. Autor nezkousel zapojenl 
s jinfmi elektronkami, jako LS50, 4654 
a pod., kterych by se mohlo uzit. U 4654 
by asi nastaly preskoky uvnitr patic ne¬ 
bo elektronky pfi vysokych zapornych 
spickach na mflzce. Transformator je 
vinut podle obr. 13 na pertinaxove tru- 
bicce o vncjslm 0 29 mm krlzove. Do- 
porucujeme dodrzet zpusob vinutl, ne- 
bof od toho zavisl vzajemna vazba mezi 
vinutlmi pri ma 16 vlastnl kapacite. Tak6 



velmi dulezitou je impregnate civky. 
Vysoka napeti, ktera ve vinutl vznikajl, 
a pomerne male rozmery kladou velike 
pozadavky na peclivost zhotovenl. Vse- 
chny vyvody odbocek prokladame papl- 
rovou isolacl. Hotovou clvku peclive su- 
Slme aiespofx 24 hodin , v troube vyhrate 
asi na 80°G (ne plynove, tam spalova- 
nim plynu vznika vodnl para) nebo in- 
fracervenou zarovkou. Pak impregnuje- 
me (vyvarujeme) vozokeritu neboT 100 
(smes ozokeritu s kalafunou) asi 2-3 hod. 
Impregnaci ncchame vychladnout a 
tesne pred ztuhnutlm vyjmeme teprve 
hotovou civku, aby impregnace z pro- 
storu mezi zavity nevytekla. Do civky 
vlozlme jadro z plechu rozmeru podle 
obr. 10. (Jsou to inkurantnl jadra.) Po- 
kud bude zachovan prufez jadra, lze 
uzlt i jinych plechh. Pozor jen, aby to 
byly, pokud lze, plechy s malymi ztrata- 


Zakladnl zapojenl superheterodynu 
vidlme na obr. 1. Tak jako prijimac 
s pflmym zesllenlm, take teixto druh pfi- 
jimace ma za antennlm obvodem Iadeny 
obvod. V prlpade pfljmu kratkovlnnyclx 
nebo velmi kratkovlnnychkadiowch sig¬ 
nals je selektivnost takov6ho obvodu 
velmi mala. Presto z urcitych dxtvodu, 
o kterych dale pojedname, je Iadeny 
vstupnl obvod nezbytny v jakemkoli pri- 
jimaci a zvlaste v superheterodynu. 

Za vstupnlm ladenym obvodem na- 
sleduje resonaneni zesilovac vysokych 
kmitoctu. Takovy zesilovac nenajdeme 
ve vsech prijimaclch, avsak v prlpade, 
kdy chceme dosahnout velke citlivosti, 
je jeho pfltomnost velmi zadoucl. Nazy- 
vame jej casto predzesilovacem vysakeko 
kmitoftu. 

Na rozdll od prijimace s pflmym zesx- 
lenlm pak nenasleduje detektor, ale me- 
nifi kmitoctu (pfipadne smesovac). 
V nem nastava zmena kmitoctu signa- 
lu, pfi cemz tento kmitocet zustava jeste 
vysok^m. Jestlize prijlmame amplitudo- 


mi, max. 0,35 mm silne. Hotova clvka 
s jadrem se vlozl mezi cela z pertinaxu 
(obr. 12) a uchyti do otvoru. Cela ve- 
spod drzl pohromade dva trmeny a nad 
jadrem kousek plechu ohnuteho do tvaru 
U. V jednom cele je zamontovana pa~ 
tice pro vysokonapefovou usmernovacl 
elektronku 1Y32. Celek je dobre patrny 
jak z fotogralie tak i rozmerovych vy- 
kresu. Vysledky dosazen6 jsou velmi 
dobi'6. Tak pfi anodovem napeti asi 
300 V je anodove napeti pro A2 obra- 
zovky asi 52-6 kV a vychylka asi 20 cm 
na obrazovee 25 Q,P 20. Spotfeba je 
60-70 mA u anodoveho proudu a 10-15 
mA u stlnici mfizky. To jsou hodnoty 
pfijatelne a uvazujeme-li, ze je jich do- 
sazeno jen pomocl dvou elektroixck (pfi 
nahrazeni VN usmernovacky selenem jen 
jedna) velmi pekne. 

* 

Nevyhodou je, ze s rizenlm linearity 
jsou opravdu potize. Aby se zlepsila, je 
nutne sekundhr pritlumovat odporem 
a kondensatorem 1000 pF a asi 5 k„Q. 
Tento odpor pak pekne topi a zbytecne 
zhorsuje energeticke pomery v obvodu. 

Take se synchronisacl jsou urcite po¬ 
tize. Na stlnici mflzce jsou znacna na¬ 
pe tl, ktera se prenasejl zpet do obvodu 
oddelujlclho synchronisacnl pulsy, kde 
mohou narusit synchronisaci vertikdl- 
nlho vy'chylovaciho obvodu. 

A na konec, hodnoty vinutl: Vinutl I: 
drat 0 0,35 smalt + hedv.; pocet za- 
vitu 300, s odbockami na 210, 240, 270 
zavitu. Vinutl II: drat 0 0,2 smalt + 
hedv. 700 zav. (po 400 zav. sekee). Vi¬ 
nutl III; drat 0 0,1 smalt J- hedv. 
1200 zav. Vsechna vinutl jsou vinutl 
kflzove. Zhavicl vinutl pro 1Y32 - 2 za¬ 
vity dobre!! isolovaneho dratu (na pr. 
igelitem). Na zhavenf je pln6 napeti 
asi 6000 V proti kostre! 

Autor preje kazdemu, kdo se pustl do 
televisoru s magnetickym vychylovanlm 
httdne zdaru a ceka na hojuou odezvu 
z fad amaterft konstrukteru. 


ve modulovany signal, pak za srnesova- 
cem zustava signal modulovany jako 
drive, ale jeho kmitocet je obvykle nizid. 
Soucasne se take snizujl kmitocty po- 
strannlch, ruslclcb kmitoctu. Pritom 
rozdil mezi kmitoctem kazdeho rusiveho 
signalu a kmitoctem pozadovaneho sig- 
nalu zustava po smesovanl stejny, jako 
byl pred smesovacem. 

Cinnost smesovace je ve sv6m vy- 
sledku zndzornena na obr. 2. Kfivka a 
na tom to obrazku znazorhuje modulo- 
vane kmity pred smesovacem, a kfivka b 
znazorhuje prubeh za smesovacem. 

Kmitocet signalu za smesovacem na- 
zyvame stfednim kmitoctem (mezifrekven- 

d). v 

V pripade pfljmu kratkovlnnycb nebo 
velmi kratkovlnnych signalu se stfednl 
kmitocet voll podstatne nizsi nez kmito¬ 
cet pfijlmaneho vysilace. 

Pfedpokladejme na prlklad, ze krat- 
kovlnny vysilac pracuje na kmitoctu 10 
MHz, kteremu odpovlda vlnova delka 
30 m. Pritom resonaneni obvody vstup- 
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Obr. 1. Prindp superheterodym. 


niho ladeneho obvodu i zesilovace vy- 
sok^ho kmitoctu rnaji malou selektiv- 
nost. Za smesovacem vsak dostaneme 
signal o kmitoctu na pfiklad 500 kHz, 
kteremu odpovida pomerne dlouha 
vlna 600 m. Pri takovem kmitoctu lze 
dosahnout velke selektivnosti ladcnych 
obvodu. Tyto obvody jsou soucasti re- 
sonancniho zesilovace stredniho kmito- 
itu, ktery nasleduje za menicem kmito- 
<5tu, Zde nastava zakiadni zesileni kmitu 
a jejich oddeleni od postrannich kmitu 
jinych kmitoctu, ktere mohou rusive 
pusobit na radiovy prijem, 

Chceme-li dosahnout dostatecne ucm- 
neho zesileni kmitu velmi vysokych 
kmitoctu, nastavaji potize a je treba 
znacnc slozitejsiho usporadani zesilova¬ 
cc. Mnohcm snadneji dosahneme velke- 
ho zesileni pri podstatne nizsim stred- 
nim kmitoctu signalu. Proto zmena 
kmitoctu, pouzivana v superb eterody- 
nech, podstatne usnadnuje dosazeni vel- 
ke citlivosti pfijimace, 

U heznych rozhlasovych pnjimacu 
volime dnes stredni kmitocet nejcastcji 
v okoli 468 kHz. T o znamena, ze pH 
pfijmu na dlouhych vlnach je stredni 
kmitocet naopak vyssi nez prijimany a 
vyhody vetsiho zesileni a zvysene selek¬ 
tivnosti v tomto pripade nevyuzivame. 
Pfesto z diivodii jednoduchosti zapojeni, 
jez ma pracovat na vsech vlnovych roz- 
sazich (dlouhych, stfednich i kratkych 
vlnach), pouzivame uvedeneho stred- 
niho kmitoctu. Ve specialnich prijima- 
£ich na dlouhe vlny vSak pouzivame 
i nizsfch strednich kmitoctu, na pf. oko- 
lo 120 nebo 50 kHz a naopak ve. special - 
nfch krdtkovlnnych a velmi kratkovln- 
nych zarizenich je stredni kmitocet ob- 
vykle vyssi, na pf. v okoli 1,5 MHz nebo 
i desitky MHz, jak se o torn jeste dale 
podrobneji zminime. 

Ladene obvody, jez jsou soucasti ze¬ 
siiovace stredniho kmitoctu, jsou svou 
konstrukei podstatne jednodussi nez ob¬ 
vody, jez jsou pfed menicem kmitoctu, 
t. j. ve vstupnim ladenem obvodu nebo 
v predzesilovaci vysokdho kmitoctu. To 
je zpusobeno tim, ze stredni kmitocet 
v prijimaci vzdy delame stalym, t, j, 
ze nezalezi na tom, na kterem kmitoctu 
pfijimdme. 

Pfedpokladejme na pfiklad, ze priji- 
ma£ pfijima postupne signaly kmitoctu 
10, 15 a 20 MHz. Pfitom je treba obvo¬ 
dy vstupniho ladeneho obvodu i pred- 
zesilovace vysokeho kmitoctu po kazde 
preladovat tak, aby jejich resonaneni 
kmitocet souhlasil s kmitoctem prijima- 
neho vysilace. Menic kmitoctu je vsak 
usporadan tak, ze stredni kmitocet ve 
vlech techto trech pripadech, jakoz i pri 
pfijmu jakehokoli jineho vysilace zusta- 
va stejny, na pfiklad 450 kHz. To zna¬ 
mena, ze obvody stfedniho kmitoctu ne- 
potfebuji nijakeho preladeni. 


Dq menice kmitoctu se privadi take 
napeti mistniho oscilatoru maleho vy- 
konu. Za menicem kmitoctu vznika sig¬ 
nal kmitoctu, rovneho rozdilu kmitoctu 
oscilatoru ( f 0 ) a signalu (f s ) t. j. stredni 
kmitocet (f m ) je 

fn =f 0 —f s - 

Tento kmitocet signalu se zesiluje ze- 
silovacem stfedniho kmitoctu a teprve 
potom se vede k detektoru, kde se meni 
v kmity nfzkeho kmitoctu, jez odpovi- 
daji vysilanym zvukovym kmitoctum. 
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Obr. 2 . Zjnena kmitoPtu 'niodulovanych vf 
kmitu. 


Posledni stupne pfijimace ~ detektor 
a zesilovad nizkdho kmitoctu - se svym 
likolem ani podstatou neiisi od podob- 
nych stuphu pfijimace s pfimym zesile- 
nim. 

Zakiadni zapojeni superheterodynu 
vidime na obr. 3, kde je u menitie kmi- 
toctu znazornen jiz i mistni oscilator. 

Abychom se podrobneji seznamili 
s vlastnostmi superheterodynu, je prede- 
vsim tfeba se dukladne seznamit s po- 
chody, ktere probihaji v menici kmito- 
ctu. 




Zmena kmitoctu a volba stfedniho 
kmitoctu 

Na obr. 4 vidime zapojeni nejjedno- 
dussiho menice kmitoctu (smesovace). 
Zde je naznacena obycejna pentoda, na 
jejiz ridici mfizku je pfivedeno jednak 
stejnosmerne zaporne predpeti Eg a 
jednak stfidavi napeti signalu V s a 
oscilatoru U 0 . V danem pripade pfi- 
vadime napeti U s pfimo na mfizku elek- 
tronky, zatim co napeti oscilatoru U t 
pusobi mezi katodou elektronky a uzem- 
nenym (t. j. spojenym se stinenim pfiji¬ 
mace) zapornym pfivodem zdroje ano- 
doveho napeti. Nenf nesnadne pochopit, 
ze napeti U 0 je vlastne take pfivedeno 
na mfizku: jeden jeho konec je spojen 
s katodou, druhy je pres vstupni obvod 
spojen s mrizkou. Zaporne predpeti E, 
je voleno tak, aby elektronka pracovala 
v dolni zakfivene cdsti charakteristikv, 
jako se ji pouziva pri anodove detekei 
(obr. 5). 

Pochody pfi zmene kmitoctu jsou 
znazorneny na obr. 6. Na hornim obraz- 
ku tohoto vyobrazeni vidime pfivadcnc 
vf napeti signalu. Je obvyklym zpuso- 
bem moduiovano amplitudove. Pod 
nim vidime napeti U 0 . Toto napeti ma 
jiny kmitocet. Rozkmit tohoto napeti se 
nemeni. 

V dusledku skladani techto napeti 
dostavame vysledne stridave napeti na 
mfizee elektronky, jehoz rozkmit se ne- 
meni jen nasledkem modulace signalu, 
ale i s vyssim kmitoctem, rovnyin roz¬ 
dilu kmitoctu J), a f s . 

Zmena napeti s rozdilovym kmito- 
' ctem (t. j. kmitoctem „zazneju“) se zde 
vytvafi stejne, jako by tomu bylo ve 
zpetnovazebnim pfijimaci, kde se ila- 
neho jevu pouziva k pfijmu telegraf- 
nich signalu sluchem. Rozdil spociva 
v tom, ze tam rozdil kmitoctu pfijima* 
neho signalu a v obvodu vznikajicich 
vlastnich kmitu je maly a vznikajfci 
kmity rozdilovcho kmitoctu maji zvu- 
kovy kmitocet. 

V superheterodynu je rozdil kmitoctu 
signalu a oscilatoru roven stovkdm kilo- 
hertzu. S timto vysokym kmitoctem kolisd 
rozkmit v^sledneho vf napeti na mfizee 
elektronky soucasne s jeho podstatne 
pomalejsimi zmenami, jez nastavaji 
s kmitoctem zvukov6 modulace. 

Proud, ktery vznika v anodovem ob¬ 
vodu elektronky ma vlivem detekee sou¬ 
casne s vf slozkou take slozku rozdilovd- 
ho kmitoctu Na tento kmitocet 

je naladen i resonaneni ladeny obvod, 
ktery je zapojen do anodoveho obvodu 
elektronky. Vlivem resonance nenf na¬ 
peti na anodovem obvodu vytvafeno 
celym^anodovym proudem elektronky, 
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ale jen tou jeho slozkou, ktera se meni 
s rozdilovym kmitoctem. Kmity vsech 
ostatnich kmitoctu jsou obvodem filtro- 
vany. 

Nasledkem toho se napeti na anodo- 
v6m obvode meni tak, jak je znazorneno 
na obrazku 6 dole. Srovname-Ii toto na¬ 
peti s pfivadenym signalem (obr. 6 na- 
hore), pfesvedcime se, ze se napeti lisi 
kmitoctem, ale ze jsou modulovana po~ 
die stejneho zakona. Pfitom na obrazku 
6 neni znazornena ta skutecnost, ze ve- 
likost napeti na anodovem obvode bude 
pods tain e vetsi, nez privadend napeti 
U s , t. j. ze zpiena kmitoctu je spojena se 
Zestlenim napeti. 

Vydedne napeti se zesiluje v zesilova- 
ci stfedniho kmitoctu, nacez se v detek- 
toru meni na napeti nlzkeho (zvukovd- 
ho) kmitoctu. 

Jednou z nejdulezitejsich otazek pri 
navrhovani superheterodynu je volba 
stfedniho kmitoctu (mezifrekvence). Pri 
reseni teto otazky se setkavdme s temito 
dvema protichudnymi hledisky: 

1. Stfedni kmitocet je vhodne vybrat 
podle moznosti nizsi, nebof pfitom do- 
stavame nejvetsi kmitoctovou selektiv- 
nost obvodu zesilovace stfedniho kmito¬ 
ctu a dosahujeme vetsiho zesileni pri vel- 
kd stalosti vlastnosti zesilovace. S tohoto 
hlediska lze doporucit volbu stfedniho 
kmitoctu rddu 100 kHz nebo dokonce 
nekolik desitek kHz. 

2. Stredni kmitocet je vhodnC "volit 
podle moznosti vyssi, nebof tim se do- 
sahuje vetsiho potlaceni zrcadloveho 
(soumerneho) signalu vstupnim obvo¬ 
dem a pfipadnym vf predzesilovacem. 
Zrcadlovy signal ma kmitocet, jenz sc 
lisi o dvojnasobek stfedniho kmitoctu 
od prijimaneho signalu. Tento kmitocet 
fz totiz s kmitoctem oscilatoru rovnez 
vytvafi rozdilovy kmitocet f mt takze plati 
fz-fo ~ fm* Protoze tento nczadouci 
kmitocet je podle kmitoctu oscilatoru 

soumerny s kmitoctem f : , nazyvame 
jej zrcadlovyni kmitoctem. Cim je vyssi 
stredni kmitocet, tfm vice je zrcadlovy 
kmitocet vzdalen od resonancniho kmi¬ 
toctu vstupniho obvodu a vf predzesi- 
lovace, cimz je zaruceno lepsi potlaceni 
zrcadlovych kmitoctu. S tohoto hlediska 
zejmena pro kratkovlnne prijimace, kde 
je selektivnost vstupnich obvodu mala, 
lze doporucit stfedni kmitocet radu 
1000 kHz (1 MHz) nebo vyssi. 

Prakticky nejcasteji se pouziva kom- 
promisniho reseni a voli se stfedni kmi¬ 
tocet 460-470 kHz, nekdy se vsak voli 
nizsi (110 kHz nebo mdne) pro dlouho- 


1 



i /o 

h- 


o 


Obr. 4. Meni$ kmitoctu s pentodou. 


vlnne prijimace a vyssi (1000 az 1600 
kHz) pro kratkovlnne prijimace. 

U t, zv. vsevlnovych pfijimaiu se ne¬ 
kdy pouziva dvou stfednich kmitoctu: 
nizsiho v dlouhovlnne casti pasma a vys- 
siho stfedniho kmitoctu v kratkovlnne 
casti pasma. 

Je-li na pf. kmitocet prijimaneho sig- 
nilu 150 kHz, coz odpovida vlnove dei¬ 
ce^ 2 000 m, pak dostaneme stfedni kmi¬ 
tocet 110 kHz, kdyz naladime oscilator 
na kmitocet 260 kHz. Kmitocet zrcadlo¬ 
veho signdlu, ktery by mohl do pfijima¬ 
ce proniknout, bude pfitom roven 

fs + 2 f n = 150 + 220 = 370 kHz. 

Tento kmitocet je vie nez dvakrat 
vyssi, nez resonaneni kmitocet vstupniho 
obvodu prijimace. Za techto okolnosti 
tento obvod sam obvykle zarucuje po- 
tfebne ^ potlaceni zrcadloveho signalu 
v pomeru k pfijlmanemu signalu (po¬ 
oler ma hodnotu nekolik desitek). 

Uvazme vsak pripad, ze by kmitocet 
prijimaneho signalu byl 20 MHz, coz 
odpovida krdtke vine 15 m. Pfi stejnem 
strednim kmitoctu bude zrcadlovy sig¬ 
nal mit kmitocet 20 000 220 = 

= 20 220 kHz. 

Tento kmitocet se od kmitoctu’signalu 
lisi jen o 1%. Vstupni obvod, naladeny ' 
na kmitoiet signalu, bude pfitom prak- 



Obr. 6. Zmeny napeti a proudu pri zmene 
kmitoctu. 
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Obr. 5. Pracovni bod elektronky menice kmi- 
tottu, 

ticky stejne dobfe zesilovat i pozadovany 
signal^ i zrcadlovy rusivy signal. Prida- 
me-li jeden nebo dva resonaneni obvo- 
dy, na pr. ve vf pfedzesilovaci, mnoho se 
na veci nezmeni. 

Zvolime-li stfedni kmitocet rovny 
1500 kc/s, pak rusivy zrcadlovy signal 
za techze podminek pusobi na kmitoctu 
20 000 -f 3 000 = 23 000 kHz. 

Rozdil mezi kmitocty tecT dosahuje 
15%, takze je mozno s pomoci dvou ne¬ 
bo tri resonancnich obvodu (na vstupu 
a ve vf pfedzesilovaci) zrcadlovy signal 
potlacit, 

Z pfedchoziho je patrno, ze pfi niz- 
kem strednim kmitoctu je tfeba 
slozitejsi vf casti pf ijimace, zvetsovat po- 
cet resonancnich obvodu s promennym 
ladenim, Soucasne se pfi vyssim stred- 
nim kmitoctu snizuje selektivnost obvo¬ 
du zesilovace stfedniho kmitoctu, cimz 
je zpusobeno, ze je tfeba volit slozitejsi 
konstrukei tohoto zesilovace a zvysovat 
v nem pocet obvodu. 

Pri volbe stfedniho kmitoctu prijima- 
ce musime dbat jeste jedn^ dulezite okol¬ 
nosti: musi byt dostatecne daleko od 
kmitoctu prijimaneho signalu. Ukazeme 
na pfiklade, k jakym nasiedkurn vede 
nesplneni teto podminky. 


Predpokladejme, ze je stfedni kmito- 
prijimace 1500 kHz a kmitocet pii- 
jimaneho signalu ze je 1502 kHz. Osci¬ 
lator v tom to pripad^ musi pracovat na 
kmitoctu 3002 kHz. V dusledku zmeny 
kmitoctu dostdvame v anodovem obvo¬ 
du smesovad elektronky proud, jehoz 
kmitocet je roven stredmmu kmitoctu, 
t. j. 1500 kHz. V anodovem obvode 
elektronky tudiz dostavame spolu s pron- 
dem stfedniho kmitoctu 1500 kHz 
proud kmitoctu signalu 1502 kHz. Zesi- 
lovac stfedniho kmitoctu je naladen na 
1500 kHz, avsak, jak znamo, ma vzdy 
vetsi propousteci pasmo, jehoz sirka je 
nekolik kHz. To znamena, ze kmity sig- 
nalo.v6ho kmitoctu budou stejne dobfe 
prochazet zesilovacem stfedniho kmito¬ 
ctu, jako kmity vlastniho stfedniho 
kmitoctu. V tomto pripadc tedy menic 
kmitoctu pracuje soucasne jako zesilovac 
signalu. 

V dusledku toho pnehazi k detektoru 
prijimace tentyz signal se dvema nos- 
n^mi kmitocty: 1500 kHz a 1502 kHz. 
Nisledkem jsou zazneje techto signdlu 
a po detekei dostaneme nejen napeti 
zvukoveho kmitoctu vysilan^ho signalu, 
ale i napeti rozdiloveho kmitoctu 
1502-1500 = 2 kHz. 

To je zvuliovy kmitocet a pfitoixmost 
takoveho napeti se projevi na vystupu 
pfijimace jako hvizd, 

Abychom zabranili vzniku tohoto 
hvizdu, musime volit stfedni kmitocet 
tak, aby se ve vsech castech pasma pfiji¬ 
mace USil od kmitoctu prijimaneho sig¬ 
nalu ne mene nez o 15-20 kHz. V tomto 
pripad e se bude signal vlastniho kmito¬ 
ctu podstatne zeslabovat v zesilovaci 
stfedniho kmitoctu vlivem selektivnosti 
jeho resonancnich obvodu, avsak i kdy- 
by mohl nejak proniknout do detektoru 
pfijimace, pak by vznikajici napeti roz¬ 
diloveho kmitoctu nerusilo prijem, ne- 
bot’ hvizd by mel tak vysoky kmitocet, 
ze by na nej nas sluch jiz nemohl reago- 
vat. 

Pokr&covdni v pristim bisk. 
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Hodnoty nejbeznejsich bateriov^ch elektronek Tungsram 


Typa 

Uf 

If 

Ua 

la 


is. 

' 

-Ug, 

Rgl 

max Ml2 

R1 

kf2 


S 

Na 

W 





45 

0,57 

35 

1,8 

0..9 

Rgl— 0,1 



0,235... 



1R5T 

1,4 

0,025 

90 

1,37 

65,7 

3,2 

0...-14 

M- 0 ’ 15 

lgl- 0,25mA 

600 


0,005 

0,3... 
0,005 






45 

90 

1,7 

3,5 







0,65... 



1T4T 

1,4 

0,025 

45 

67,5 

0,7 

1,4 

0...-10 
0...-16 




0,01 

0,8.,. 














0,01 






45 


45 


0 

10 



0,5 



1S5T 

1,4 

0,025 

67,5 


67,5 

_ 

0 

10 






90 


90 


0 

10 

Rg s = 3MO 

. Ra = IMfi 



1S4T 

1,4 

0,05 

45 

90 

3,8 

7,4 

45 

67,5 

0,8 

1,4 

- 4,5 

- 7,0 


100 

8 

1,2 

1,4 

0,055 

0,24 


3S4T 

2,8 

0,025 

45 

90 

3,2 

6,0 

45 

67,5 

0,6 

1,2 

“ 4,5 
- 7,0 



8 

1,05 

1,3 

0,05 

0,22 



1,4 

0,05 

45 

90 

3,8 

7,5 

45 

67,5 

0,8 

1,4 

- 4,5 

- 7,0 



8 

1,25 

■1,4 

0,065 

0,24 





45 

9,2 


2,66 

- 2,2 



4,50 

2x1,0 

0,07 





90 

12,4 

55 

3,4 

— 5,2 


50 

4,5 

2x1,1 

0,34 

■Sa 

DLL 



135 

16,8 

67, 5 

3,6 

- 7 


6 

2 x 1,2 

.0,74 

>. 0, 

05 

101 

1,4 

0,1 

45 

1,74 3,92 

40 

0,38 1,9 

- 7 



20 


...... _ 

0,087 

1 




90 

4,00 10,52 

67,5 

0,83 3,98 

-12 


_ 

16 


0,52 

G *2 

> * 




135 

3,6 11,44 

67,5 

0,65 2,95 

-13 



22 


0,8 



OSCIIOSEOPICKA Ml PftlJIMACI 

Cast I. 

Kamil Donat 


Mereni v prijimaci osciloskopem 
vhodne doplni ruzna mereni ruckovymi 
pristroji a pomuze zjistit jak vlastnosti 
zkouseneho pristroje tak i jeho vady a 
odstraneni techto nejruznejsich nedo- 
statku. Osciloskopem muzeme merit na 
sit’ove 6dsti, promerovat a kontrolovat 
nizkofrekvencni stupne, demodulaci, 
sladeni prijimace a tedy t€z vysokofrek- 
vencni obvody. Probereme si postupne 
tato mereni a dolozime je oseilogramy, 
ktere poslouzi jako voditko, ndzorn£ do- 
plnujf text a pomahaji jeho snadnemu 
pochopeni. 



Zacneme tak, jak obvykle prijimac 
zfeousime, to jest od sit’ove casti, kontro- 
lou napeti, Jestlize zdroj dava stejno- 
smern6 napeti, je mozno prohlednout 
tvar tohoto napeti. Pri tom snadno mu¬ 
zeme zjistit ticinek fdtrainich tlumivek 
a elektrolytu. Kontrolu samu provddi- 
me tim, ze pres oddelovacf kondensator 
asi 0,1 fx F (neni-li vestaven v oscilosko- 
pu) privedeme kontrolovane napeti na 
svisly zesilovac. Je nutne, aby jeho citli- 
vost byla asi 10 mV/cm. Kondensator 
pak pripojujeme na jednotlivb body 
kladneho napeti, t. j. na katodu usmer- 
novaci elektronky bez pripojenkho 61- 
tracniho kondensatoru ci tlumivky, po- 
tom tyto cleny pripojujeme a kontrolu- 
jeme jejich vliv. Pri tom osciloskop uka- 
zuje nejen tvar rusivbho napeti - zbyt~ 
koveho brumu, ale t6z pomuze najit 
pficiily a samozrejme i to, jak se ruzndi 
zasahy do sit’ove casti projevi. Nekdy 
totiz vysledny brum prijimace ci zesilo- 
vace nenl zpusobovan sifcvou casti, t. j. 
nedostatecnou filtraci, nevhodne urnis- 
tenymi soucastkami v sitovb casti (ku 
pf. vliv rozptylovbho pole sitoveho 
transformatoru na sit’ovou tiumivku a 
pod.), ale tim, ze rtektery mrizkovy p_fi- 
vod je nachylny k chytani brumu. Ca- 
sova zakladna osciloskopu je nastavena 
na 50 c/s, 25 c/s nebo 16,6 c/s abychom 
dosahli 1-3 cele prubehy. Samotne 
obrazy brumoveho napeti mohou mit 


ruzne prubehy. Jako priklady uvadim 
nekolik obrazku. Byly ziskany na ob- 
vykl^m zapojeni sit’ove cast! podle 
obr. 1, Vidime zapojeni stejnosmerneho 
zdroje s filtracni tlumivkou JL a dvema 
kondensatory Cl a C2. Zapojeni je do- 
plneno vypinaci VI, V2 a V3 pro snazsi 
ziskanl oscilogramu pozadovanych pru- 
behu. 

Pripojime-Ii osciloskop zivym koncem 
na katodu usmernovaci elektronky a 
jsou-li rozpojeny spinace VI—V2, zobra- 
zime tak jednocestne usmerneni elek- 
tronkou. Tvar je pri casovk zakladne 
50 c/s podle obr. 2. Vidime charakteris- 
ticky prubeh sinusovky u nehoz jedna 
polovina prubehu je usmernena (spodni 
prava cast) adruhapulka je propoustena 
(leva horni pulperioda). I na teto pro- 
poustene pulvlne je vsalr jiz palmy pru- 
chod elektronkou a to zaspicatenim ji- 
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nak sinusoveho prubehu. Jak dale uvi- 
dime, toto zaspicateni neudela usmemo- 
vac stykovy, ktery propus ti tuto pulvlnu 
s puvodnim tvarem. Jestlize jsou sepnuty 
spinace VI a V2, usmcrncni je dvojcest- 
ne a je pripojen prvni vyhlazovaci kon- 
densator Cl, na kterem tak^ odebirame 
kontrolovane napeti pro osciloskop. 
Tvar napeti nyni dostaneme podle obr. 
3. Zde vsak musi obvykle jiz pomoci ve- 
staveny zesilovac v osciloskopu, aby- 
chom mohli toto napeti pozorovat, ne- 
bot’ zby tkovy brum je zde radove kolem 
1 voltu. Velikost na stinitku si nastavi- 
me co nej vetsi, nebot’ dalsimi filtracnimi 
cleny budeme toto zbytkove napeti sni- 
zovat a pozorovat na velikosti i tvaru, 
jak se to projevi. Obr. 3 ukazuje tvar 
dvoucestne usmerneneho napeti, cas- 
tecne vyhlazeneho kondensatorem Cl, 
jehoz hodnota byla bmyslne volena vel- 
mi mala (4 fiF), aby vice vynikly vlivy 
nasledujici filtracc. Pfipojime-li oscilo¬ 
skop do bodu B a je-li spinac V3 rozpo- 
jen, ukaze se vliv tlumivky L snizenim 
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amplitudy stridaveho zbytku (obr. - 4), 
Nestejnost dvou sousednich pulperiod 
co se do amplitudy tvce, ukazuje, ze 
stridave napeti na sifovem transforma- 
toru neni zcela stejne v obou anodovych 
vetvich usmernovacky, takze jedna ano- 
da usmernuje vetsi napeti nez anoda 
druha a zde se to projevi prave tim, ze 
stridavy zbytek na teto anode je vetsi. 
To je tedy ta nestejna amplituda strida¬ 
veho zbytku obou pulperiod. 

Jestlize zafadime za tlumivku jeste 
druliy filtracni kondensator, snizi se dale 
amplituda zbytkoveho brumu a spicky 
usmernenych pulvln se zakulati (obr. 5). 
Amplituda zde sejimaneho zbytkoveho 
napeti cinila asi 10 mV. Tak muzeme 
snadno kontrolovat sit’ovou cast a pozo¬ 
rovat, jak se jednotlivd filtracni cleny 
prakticky uplatiiuji. Stejne tak vsak 
umozni osciloskop odhalit oscilace zdro- 
je, ktere bychom jinak tezko hledali, ne- 
bof byvaji obvykle nadzvukovych kmi- 
toctu (obr. 6). Pficinou zde byvd nahod- 
na resonance nckterych clcnu a zpetny 
vliv nasledujicich stupnu af nfzkofrek- 
vencnich ci vysokofr ekvencnich, nevhod- 
ne vedene zemneni ci oscilujici stabili- 
sacni doutnavka. V podobnych pripa- 
dech prokaze osciloskop sluzby opravdu 
neocenitelne. 

V napajecich zdrojich byvaji tez za- 
pojeny usmernovace stykove, obvykle 
selenove. Jiste, ze i zde muzeme zjisfo- 
vat dobrou ci chybnou funkci techto 
usmernovacich ventilu a c inline to prdv£ 
tak, jako u usmernovacu elektronko- 
vych. V tomto pripade osciloskop oka- 
mzite prozradi, zda je takovv clanek 
dobry nebo vadny. Kontrola se provadi 
opet stejnym zpusobem. Osciloskop pfi- 
pojime na usmernovac zatizeny vhod- 
nym odporem. Tvar vysledneho napeti 
je na obr. 7 a 8. V prvem pfipade je 
usmernovafi dobry, coz se projevuje tim, 
ze jedna pulvlna je propoustena podle 
zasad jcdnoccstncho usmemeni, zatlm 
co druha polovina periody je usmernena 
bud 1 dobre (obr. 7) nebospatne (obr. 8), 
coz se projevi rovnym ci zakrivcnym 
prubehem spodni usmernemi pulvlny. 
Timto zpusobem muzeme kontrolovat 
nejen cely sestaveny usraernovaci slou- 
pec, ale i jednotlive jeho desky. Blize 
o teto veci viz Amat6rsk£ radio c. 8, roi. 
1952, str. 183. Tolik ke kontrole napaje- 
ci cdsti prijiraace. 

(Pokracovdnl.) 


Amat^rske pokusnictvi v televisi je 
dnes na tom stupni vyvoje, jaky byl 
v oboru rozhlasu pred 25 lety. Dnes je 
uz k disposici rada stavebnich navodu 
na televisni prijimafie a na trhu budou 
k dostani nejdulezitejsi soucastky. Po- 
slech pokusneho (nyni uz staleho) vysi- 
lani prazskeho televisniho studia je ne- 
cim novym a trochu i romantickym, 
AmatCfi vsak nemaji dosud k disposici 
potrebne merici pristroje, jez by umoz- 
nily staveny televisor dukladnc prome- 
rit a \yzkouset. Navody ke stavbe ama- 
terskych signalnich generator^ nepoci- 
taly dosud s kmitocty v okoll 50 Mc/s 
a nutnosti kmitoctove a amplitudove 
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modulace. A tak nezbyva nez pouzlvat 
osvedcenych naslinenych prstu a pf i kon¬ 
trole hotoveho vyrobku spolehnout se na 
sluch a zrak. 

Nektera zajimava mereni vsak muze¬ 
me provost i bez mefidel pomoci beznd 
domaci vybavy. O tom, jak doladit 
obrazovou a zvukovou cast do pasma 
pomoci kmitajiciho ukv prijimace, psal 
jiz s. ing. Lenk v 8, cisle minuleho roc- 
niku AR. Dalsi dulezitou ulohou, se kie- 
rou se pfi stavbe televisoru setkame, 
je nastaveni linearity obou rozkladu a 
a nastaveni kmitoctu rozkladu radkove- 
ho. Pokud jiz mame v pofadku vstupnf 
a detekeni obvody obrazove casti, je nej- 


KONTROLA HOZKLAOOTfCH i.lM HtlOIlt 
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Obr. 1 

lepM zkouskou pftjem monoskopu. Po- 
kud vsak nemame jednotlive casti pro- 
zkouseny, je velmi nesnadnc lokalisovat 
chyhu nepracujiciho televisnfho pfijima- 
Se. Poplseme si zde rychlou a jednodu- 
chou zkousku rozkladovych fasti a video 
zesilovace, 

Pfivedeme-li totiz na mrizku video 
zesilovace sinusove (muze byt i pilove 
nebo ohdelmkove) napeti, objevi se nam 
na stinitku rad a svetlych a tmavych pru¬ 
hu- Pokud je pokusny kmitocet vyssi, 
nez kmitocet obrazoveho rozkladu a je- 
ho celistvyro nasobkem a nizgi nez kmi¬ 
tocet rozkladu radkoveho, objevi se nam 
pruhy vodorovnd (obr. 1). Zvysujeme-li 
pomocny kmitocet, pruhy houstnou a 
ztencujf se, az konecne pro kmitocet vys¬ 
si nez kmitocet radkoveho rozkladu pfe- 
jdou v pruhy svisle. Bude-li pomocny 
kmitocet c.elistvym nasobkem kmitoctu 
radkoveho rozkladu, pruhy se zastavi 
(obr. 2). 

Z poctu pruhu a zndnufho pomociid- 
ho kmitoftu fp vypocteme snadno kmi¬ 
tocet rozkladu f r . V obou pripadech plati 

Jsou-li pruhy vodorovne, vypocteme 
kmitocet rozkladu obrazoveho, jsou-li 
svisld, vypocteme kmitocet rozkladu fad- 
koveho. Tak na pr. na obr. 2 napocteme 
a = 10. Pfi f. = 170 kc/s 

£t= 170 kc/s : 10 = 17 kc/s 
Podle vzdalenosti jednntlivych pruhu 
posuzujeme linearitu kmitu rozklado¬ 
vych generatoru. Jsou-li vsechny pruhy 
po celem stinitku stejne vzdaleny, je li- 
nearita dobra. V opacnem pripade mu- 
zeme korigovat pifslusne obvody a vy- 
sledek tipravy primo sledovat na stinit¬ 
ku. 

Popsane mereni provedeme pomoci 
tonoveho a signalniho generatoru, ne- 
mame-li jej, pouzijeme jakekoliv zpetno- 
vazebni dvojky. Odpojime od ni antenu, 
prepneme na rozsah str ednfch vln a z jeji 
antenni svorky odebframe pres konden- 
sdtor 50-100 pF napeti pro mrizku vi- 
dea.,Aby tyto privadene kmity neovliv- 
novaly prubeh razii na rozkladech, mu¬ 
zeme prerusit i synchronisacni obvod te¬ 
le visoru. Pak ladime rozhlasovy priji- 
mac, az se nam pruhy na stinitku zasta¬ 
vi. Kmitocet pomocneho napeti odeci- 
tame alespon v hrubych hodnotach na 
stupnici kmitajiciho rozhlasoveho pfiji¬ 
mace. Takto muzeme kontrolovat fad- 
kovy rozklad a za pouziti vzorce (1) jej 
nastavlt na sprdvny/ kmitocet. 


Napeti tonoveho kmitoctu ke kontrole 
obrazoveho rozkladu ziskame v nouzi 
zavedenim akusticke vazby v jakemkoliv 
rozhlasovem pfijimaci. Prepneme jej na 
gramo a do zdirek pro pfcnosku zapoji- 
me sluchatka, jez polozime v blizkosti 
pfijimace. Pak zvysujeme reguldtorem 
hlasitosti zesileni, az se cela tato „sou- 
stava” rozkmita. Ze sekundarniho vi- 
nuti vystupniho transformatoru privede- 
me pres blocek 1-2 nF toto pomocne na¬ 
peti mezi mrizku a katodu videozesilo- 
vace. Tentokrate nezname pfesne kmi¬ 
tocet pouziteho pomocneho napeti (byva 
kolem 1 kc/s). Obvykle to ani neni treba, 
nebot’ synchronisace 50 c/'s ze site je tak 
silna, ze zcela bezpecnf ovlada kmitocet 
rozkladovfho generatoru. Kontroluje- 
me tedy jen linearitu piloveho kmitu 
porovnavanim vzdalenosti jednotlivych 
pruhu. Kmitocet tohoto nouzoveho to¬ 
noveho generatoru muzeme ponekud 
ovladat zmenou polohy sluchatek, tla- 
kem na jejich membranu nebo pripina- 
nim kondensatoru paralelnc ke svorkam 
pro prenosku, kde jsou sluchatka pripo- 
jena. 

Pfivedeme-li oba pomocne kmitocty 
ve vhodne velikosti soucasne mezi mriz- 
ku a katodu videozesiiovace, objevi se 
nam na stinitku obrazovky sachovnice 
a porovnavanim velikosti jejich policek 
posuzujeme vlastnosti obou rozklado¬ 
vych generatoru. 
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Popsana kontrola je velmi snadna a 
nevyzaduje zddnych spedalnich pfi- 
stroju. Umozni praci a zkouSeni obra- 
zovf casti televisoru i v te dobe, kdy stu¬ 
dio nevysila^obrazovy porad ani mono- 
skop. 


JGDWODUCHi ZVCKOVi WST 
AHIAX^BSKEHO VELEVI^^lHO 
rftlJIMACE 


Zvukovi cast amaterskeho televis- 
niho pfijimace ma byt jednoducha, s ma T 
lym poctem elektronek, snadno nastavi- 
telna a spolehliva v provozu. Zvuk mu¬ 
zeme pfijimat bud’ primo na jeho nosnd 
vine, nebo demodulovat rozdilovy kmi¬ 
tocet nosne vlny obrazu a zvuku, ktery 
v nasem pripade je 6,5 MHz. Prvni zpu- 
sob je malo dcinny a da se obtizne na- 
stavit, druhy ; zpusob je daleko ucinnejsi. 


na katode anebo anode videozesilovafe 
je k disposici velke napeti (nekolik voltu), 
lalize se usetri zesilovaci stupne. De- 
modulaci muzeme provest bud diskri- 
minatory, pi'ijmcm na boku resonancni 
kfivky, nebo jinymi zpusoby, jako je na 
pf. zapojeni v sovetskem amaterskem 
pfijimaci „Pion^r“, jak se o tom zmi- 
nuje clanek ,,Na pomoc ucastnikum 
amatcrskych televisoru” v Amaterskem 


100 !< 



FI = ECH31 UCH31 
E2 -- EBL21 UBL21 FL3 
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radiu £, 2, rocniku 1954. Toto zapojeni 
je zajimave tim, ze nepotfebuje zvlastni 
omezovaci stupen, jako oba vyse uve- 
dene zpusoby prfjmu zvuku. Toto za¬ 
pojeni, ktere bylo prakticky vyzkouseno, 
slueuje v jednom stupni tfi funkce: 
fun kci omezovace, diskriminatoru a nf 
zesilovace a pouzijeme-Ii elektronky 
EGH21, muzeme triodu navic pouzit 
jako dalsiho nf stupne, takze tato elek- 
tronka zastoupf celkem ctyri stupne a 
m&ze vybudit koncovy zesilovac vyko- 
nu, osazeny EBL21, EF6 anebo poclob- 
nou koncovou elektronkou. Celkove za¬ 
pojeni je zrejme z pfipojeneho schematu. 
Vf signal se vede pres malou kapacitu 
3pF z video zesilovace na vstupni obvod 
demodulatoru, ktery je naladen na 
jjinezinosn^ 1 * kmitocet P>,f> MHz (inter¬ 
carrier) .Ten to vstupni obvod je pri- 


pojen na prvni mrizku heptodove cash. 
Na treti mrizku se zapoji okruh LX/, 
ktery vytvafi potrebny fazovy posun pro 
spravnou funkci demodulatoru. Rozbor 
cinnosti tohoto zapojeni je podrobne 
proveden ve Wse uvedenem clanku; po- 
znamenam pouze, ze vazba mezi okruhy 
L X C X a L 2 C\ je pouze clcktronicka, proto 
musi byt oba obvody od sebe odstineny 
a osy civek postaveny k sobe kolmo. 

Nastavenl obvodii provedeme takto: 
Predem si priblizne naladime oba ladici 
obvody na 6,5 MHz, palt protacime 
kondensatorem C x az slysime nejsilnejsi 
zvukovy program spolu s vrcenira, po- 
chazejfcim od ampiitudove modulace 
obrazu. Nastavenim druheho obvodu 
kondensatorem C 2 vrceni vvinizi a pri- 
jimame neruSeny zvuk. ^ 

big. Rudolf Lenk 
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Pri vysilani je nutne presne vyladeni 
vysilaci anteny. K tomu se pouziva ruz- 
nycli lepelnych ampermetru, ktere maji 
mensi nebo vetsi setrvacnost a pri pfe- 
tizeni se snadno spali. 

Predkladam proto sirsimu kolektivu 
amaleru-vysilacu osvedcene zapojeni 
jednoducheho a spolehliveho antennlho 
indikatoru, ktery sc ski Ada z vysoko- 
frekvencniho transformdtoru, odporu 
500 ohmu, usmernovace (Sirutor 5B), 
bezindukcniho kondensatoru 10 000 pF, 
promenneho odporu 30 k£> a miliam¬ 
permetru hodnoty 0,2—0,5 m A . 

Vysokofrekvencnim transformatorem 
prochazi cAst antenniho svodu vysilaci 
anteny (spoj od zdifky A x ke zdifce A.j), 
a v nem se indukuje vysokofrekvencni 
proud, ktery usmernujeme Sirutorem 
5B a takto usmerneny vedeme pfes pro- 
menny odpor 30 k.Q k mericfmu pri- 
stroji— miliampermetru. Promenny od¬ 
por zde marae proto, abychom si mohli 
naridit intensitu proudu podle sily vy- 
silace (maximalne na 90% vychylku 
pfistroje). 

Ke zhotoveni vysokofrekvencniho 
transformatora potrebujeme kruhove 
— toroidni — jadro o rozmerech 


0 10/20 mm a sile 6 mm. Nemame- 
takov^to jAdro, muzeme pouzit jadro 
vetsich rozmeru, ale takove, aby se nam 
veslo do pripravene bakelitove skfinky. 
Na toto jadro navineme asi 100 zavitu 
dratu, 0,25 mm smalt + hedvabi. (Po- 
uzijeme-li jAdra o vetsim prurezu, tu 
dmerne zmensime pocet zavitu.) Stfe- 
dem tohoto vysokofrekvencniho trans¬ 
fer matoru vedeme iAst antenniho svodu. 



Mame-li vysilae o malem pHkonu, tu 
tuto cAst svodu 1 az 3krate ovineme ko- 
lem prufezu jadra, abycliom dosahli po- 
trebne intensity vf proudu prichazeji- 
ciho do indikatoru (vyzkouset!). 

Spojku mezi zdifkami A x — A 2 (cast 
antenniho svodu) delejte z dratu o stej- 
nem prufezu, jako je antenni svod 


s antenou, spoje radne na zdifky pri- 
pajejte! Nedodrzeni techto rad ma za 
nAsledek vznik prechodovych odporu 
v antennim svodu a tim ztratu vysoko- 
frekvencni energie, pfichazejrci do vy¬ 
silaci anteny, coz je nekdy velmi citelne. 

Cely antenni iridikator je vlozen do 
bakelitove skrinky rozmeru 50/80/100 
mm. Spoje delejte ze silneho drAtu a 
radne je pri spajeni prohrejte. Antenni 
indikator umistete blizko pnzpusobova- 
ciho filtru, kter^ ma byt odstineny, aby 
nepusobil na chod indikatoru. 

Vyhoda zapojeni tohoto antenniho 
indikatom je v tom, ze pri prcladeni 
vysilace na jiny kmitocet nemushne 
s indikAtorem nic delat, neboftento mcri 
jen \ysokofrckvcncni proud, protekajici 
svodem vysilaci anteny, bez rozdilu vy- 
silaneho kmitoctu. Dalsi vyhoda spo- 
civA v tom, ze antenniho indikatoru je 
mozno s uspechem pouzit (krome jeho 
vlastni funkce) i ke kontrole modulace 
vlastniho vysilace. 

Promennym odporem si pri 100% 
modulaci naridime intensitu mereneho 
vysokofrekvencniho proudu tak, aby¬ 
chom meli rucicku miliampermetru na 
90% vychylce. Dovedny amater pak 
muze s dostatecnou pfesnosti ocejchovat 
miliampermetr podle jednotlivych stup- 
nu modulace, a tak pfi vysilani potom 
muze kontroiovat procento modulace. 

Antenni indikator muze byt trvale 
zapojen, nema setrvacnost a svym spo- 
lehlivym chodem uspokoji i ty nejnaroc- 
nejsi amatery. 


JAK ZAJIST1JJEME VYCVIK 
V LIBERECKE91 KBAJI 

F. Kostelecky, nacelnik Ki*ajsk€ho radiokliibu, Liberec 

K tomu , aby se nds casopis stal jeste lepsim pomocnikem nasich organisaci je tfeba pri- 
ndset mnohem nice zkusmosti z price zdkladnich organisaci i vysskh slozek. fvlasle nam 
chybely zprdvy a zkusenosti z vyeviku, ktery je podstatnou cdsti nasi cinnosti. Protore chce- 
me tento nedostatek odstranf pozddali jsme ndcelmka Krajskeho radioklubu v Liberci s. F. 
Kosteleckeha } aby nam fekl, jak je zajishvdn a prouddm vjjcvik radisin a kraji. 

Prosime pracovniky krajskkh a okresnich vyboru i zdkladnich organisaci, aby nam sde- 
lovali sue zkusenosti, na zdklade kterjch by bylo mozno soukaunP zlspsovat nasi prdci! Red. 



Obr. 1 


Vyc.vik radistu v nasem kraji je zajis- 
t'ovan v tesne spolupraci krajskeho radio¬ 
klubu s funkeionari KV. Kde neni vza- 
jemne a harmonicky sladene soucinnosti 
techto dvou orgamsacnich slozek, ne- 
muzc byt ani kladnych vysledku. ^ - 
Smerna clsla a ukoly ulozend nam LJV 


Svazarmu jsou pro nas zakonem cislo 
jedna a vsechny nase akce jsou zamereny 
na jejich plneni. Kazdy pocin, ktery 
uvadime, nebo hodlame uvest v zivot, 
peclive zvazime - aby co nejlepe slouzil 
dan6ma ukolu. Plan na ceiy rok mame 
samozfejme presne vytycen, po vzajem- 
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ne diskusi byl peclive vypracovin, roz- 
deleny ukoly a hlavne odpovednost. 
V tomto smeru neni u zadneho z nas, t. j. 
ani u nacelmka klubu ani zodpovedneho 
referenta KV pocitnejistoty. Proto se nam 
pracuje do.bfe a prekazky, kterych je ne- 
kdy dost - odstranujeme spolecne a vza- 
jemnou kontrolou si pomahame. Je sa- 
mozrejme, ze nacelnik klubu se ucastni 
pravidelnych porad na oddelenich KV. 
Tak muze nejen spolurozhodovat o ve- 
cech radioveho vycviku, ale nacerpa 
i vedomosti z ostatnich oboni vycviku, 
ktere nutne potrebuje pri primem styku 
s OV i zakladnimi organisacemi Svaz- 
armu. Vseobecna informovanost o vsech 
used eh nasi cinnosti tak dava moznost 
pohotove zodpovedet kazdy dotaz vzne- 
seny na neho u zakladnich slozek nasf 
organ is ace. 

V naSi cinnosti zamerujeme se V prve 
fade na odstraneni nedostatku, ktere 
nam braid v plneni smemych cisel. Prv- 
nim z nidi je nedostatek schopnych cvicitelu. 
Loni : jsme se s timto problemern jakz 
takz vyporadalp musime vsak priznat, 
ze kvalita vycviku odpovidaia kvalite 
cvicitelu. Byla neuspokojujici, Letos se 
musime hodne zlepsit. A to je zaiezitost 
klubu — jeho hlavni ukol. Jak to regime? 
Predne koncem bfezna jsme uspofadali 
tydenni intematni kurs pro cvicitele ra- 
diovcho spojeni. OV Svazarmu, hlavne 
ty, kde je nejvetsi nedostatek instruktoru, 
vyslaly nejlepsi deny do tohoto kursu a 
dnes jiz 20 schopnych soudruhu’plni 
svoje poslani v zakladnich organisacich, 
na OV Svazarmu, v sekcich a p. - Zku- 
senost nas tak 6 poucila, ze nejlepsi cvi¬ 
citele vydiazejf z fad RO - radiovych 
operator u. Zamerili jsme se proto na ra- 
disty, ktefi prosli loni vycvikem a na ra- 
disty-vojiny, ktefi se vratili z chine sluz- 
by a maji vsechny pfedpoklady, aby po 
rozsireni svych znalosti o radioamater- 
skou cinnost mohli pfedstoupit pfed zku- 
sebni komisi. Proto byl vypracovan pres- 
ny plan pracovmch dnu na vsech OV Svaz¬ 
armu, ye kterych bude iiacelnik krajske- 
ho radioklubu pritomen po cely den na 
OV, aby mohl v kteroukoliv hodinu, po- 
dle pracovnich moznosti cekatelu, pro¬ 
vest zkousky za pntomnosti funkcionare 
OV. Bude take v ten to den informovat 
vsechny uchazece o potrebnych vedo- 
mostech pro zkousky, a po pr. provede 
i zkousky jen z tech disciplin, ktere jiz 
uchazeci ovladaji. Prvy pokus provede- 
ny zkusmo v Semilech byl povzbuzujici. 
Vsech osm pritomnych slozilo uspdsne 
zkousku z telegrafnich znacek a podle 
danych pokynu se doskoli tak, ze v nej- 
blizsi dobe budou pfipraveni pro dokon- 
ceni cele zkousky v ostatnich oborech. 

Zamerili jsme se dale zvlaste na kokk- 
timl vysilaci s anice, ktere jsou dulezity- 
mi vycvikovymi stredisky vyspelych ra- 
dioamateru a z jejichz sportovnich dmz- 
stev musi vvrustat kvalifikovane kadry 
pro dalsi vycvik novych radistu. Do roku 
1953 neplnily nam nase kolektivky toto 
poslani. Nektere nam pracovaly veimi 
chabe, slouzily jen nekolika jedincum, 
nevychovavaly nam nove zkusene ra- 
disty. Letos to musi byt jinak. Krajsky 
radioklub v tomto roce bedlive sleduje 
cinnost kolektivnich stanic a pomaha 
jim. Vypsaii jsme soutez o krasnou pu- 
tovni standartu pro nejlepsi kolektivku 
v kraji a kriteria souteze nejlepe nazna- 
cuji, co od nich ocekavame: 1. Nejvetsi 
beast a nejpfesnejsi provedeni brannych 


cviceni, 2. nejlepsi umisteni a dcast na 
vsech preborech, zavodech a sputezich 
uvedenych v pfehledu zavodii tjRK na 
r. 1954 veetne OKK, 3. beast a pohoto- 
vost pri spojovacich sluzbach, hlavne 
znovych a jinych zemedelskych pra- 
cich, 4. nejaktivnejsi spolupraci clenu 
kolektivni stanice pri spojovacim vycvi¬ 
ku v ZO, po pr. OV a nakonec za 5. 
technickd vybaveni a celkova uprava 
stanice vlastnimi silami. - V soutezi bu¬ 
dou klasifikovany vsechny kolektivky 
kraje. - Propujceni koncese na kolek- 
tivni vysilaci stanici zakladni organisaci 
je odmenou za dobrou praci a zavazuje 
vsechny cleny-radisty sportovniho druz- 
stva, Necinna kolektivka je pro bkoly 
Svazarmu bezeenna, 

Druhd soutez, ktera ma zvfsit ini- 
ciativu v plneni ukolu ve vycviku je vy- 
psana pro krouzky radioveho spojeni 
v zakladnich organisacich. Viteznd or- 
ganisace budou odmeneny. — Je samo- 
zrejme, ze obe souteze jsou kontrolova- 
ny a stav soutezi je ctvrtletne oznamo- 
van v obeznicich KV Svazarmu. 

Uvitali jsme radio tel egrafni prebory 
naplanovane letos TJstrednim radio- 
klubem, jakoz i zavedeni odznaku po¬ 
dle trfd jak v oboru telegrafie tak i ra- 
diotechniky. Dusledne sledujeme, aby 
co nejvice nasich radistu se jich zucast- 
nilo a dosdhlo nejlepsich vysledku. To 
je nova cesta k vychove kvalifikovanych 
cvicitelu. 

V naborove cinnosti nevynechame 
zadne prilezitosti k propagaci Svaz¬ 
armu. Takovou prilezitosti byla na 
pr. akce Filmove university porada- 
na Spolecnosti pro sireni politickych a 
vedeckych znalosti pri predvadeni filmu 
,,Neviditelne cesty“. Nasi zkuseni ra- 
diste byli referenty pfi promitani filmu 
v ruznych mistech kraje a vykonali tak 
veiiky kus prace pro osvetleni cinnosti 
Svazarmu nejen v brannem, ale i budo r 
vatelskem usili. Muzeme na pf. smele 
rici, ze jedine zasluhou radistb Svaz¬ 
armu je po provedenem pruzkumu a 
zdolani technickych pfekazek prijimana 
televise temer ve vsech mistech naseho 
kraje, _ vzdor pesimistiekym nazorum. 
Televisni odbor Krajskbho radioklubu 
je jednou z nejlepe pracujicich slozek 
klubu a zaslouzil se o popularisaci tele¬ 
vise v nasem kraji. 

Gela tato organisacni cinnost by ne- 
byla nic platna, kdyby nebylo noustalc- 
ho osobniho styku s OV Svazarmu a za- 
kladnimi organisacemi. To je nejdule- 
zitejsi. Proto v nasich osobnich tyden- 
nich planech jsou vzdy nejmerie dva 
tri dny urceny primemu styku s OV 
a ZO, 

Pokud se tyka materialoveho zajiste- 
ni, mame jeste nedostatky, Ghybi nam 
stale dostateeny pocet telegrafnich klicu, 
bzucaku a kratkovlnnych kondensatoru, 
Hodne si pomahame svepomoci a po- 
stupnS zlepseny prisun materialu z tTV 
Svazarmu nam dava nadeji, ze v tomto 
ohledu nastane zlepseni. 

To jsou tak zbkladni rysy naseho 2 a- 
bezpeceni vycviku. Mame stale na mysli 
heslo vytycenc nam tfV r Svazarmu: 
„V roce 1954 zvysit kvalitu vycviku!" 
To je nas bkol, ktery chceme a musime 
splnit! 


Presnb rozdeleni radioamat<5rskych 
oblast! v Sovetskem svazu 

Nas kolektiv pod aval jiz v minulem 
rocniku Amaterskeho radia pfehled ra- 
dioamaterskych oblasti vsech zemi mi- 
roveho tabora. Ten to pfehled byl vy¬ 
pracovan podle stanienfeh listku, kterb 
nase stanice dostala. Nyni se nam dostal 
do ruky Spravocnik korotkovolnovlka 
(vyd, Dosaaf, Moskva, 1953), kde je roz¬ 
deleni radioamaterskych oblasti uvede- 
no presneji (str. 55-56) :*) 

Prvni tri znaky I (kraj, oblast, mesto) 
volaci znacky | Republika 
UA 1 - Leningrad, Leningradska a 
Arch angel ska oblast, vsechny ostrovy 
v Barentsove a Karskem mori mezi 
32° a 65° vychodni delky (Greenw.) 
(Zemc Frantiska Josefa, Novaja Zem- 
Ija, Kolgujev, Vajgac a j.). Vologo - 
ska, Novgorodska, Pskovska a Mur^ 
manska oblast. 

UA 2 - Kaliningradska oblast. 

UA 3 — Moskva, Moskevska, Kalinin- 
ska, Smolenska, Orlovska, Jaroslav- 
ska, Kostromska, Velikolucka, Tul- 
ska, Voronezski, Tambovska, Rja- 
zanska oblast. Gorkij, Gorkovska, Iva- 
\ novska, Vladimirski, Kurska, Kaluz- 
ska a Brjanska oblast. 

UA 4 — Stalingrad a Stalingradska ob¬ 
last, Saratov, Saratovska a Penzenska 
oblast. Kujbysev, Kujbvsevska, Ulja- 
novski a Kirovska oblast. Tatarska, 
Marijska a Cuvasska ASSR. 

UA 6 - Krasnodarsky kraj, Adygcjska 
autonomni oblast, Stavropolsky kraj, 
Rostov nad Donera, Rostovska, Groz- 
nenska a Astrachanska oblast. Seve- 
roosetinski, Dagestanska a Kabardin- 
ska ASSR. 

UA 9 - Celjabinsk a Celjabinska oblast. 
Sverdlovsk a Sverdlovska oblast. Mo¬ 
lotov a Molotovska oblast. Tomska, 
'I jumeriska a Omska oblast. Vsechny 
ostrovy v Karskem mori mezi 65° a 
75° vychodni delky (Greenw.). (Se- 
verovychodni cast Nov6 zemc - mys 
Prani a mys Sporyj Navolok), Novo¬ 
sibirsk, Novosibirska, Kurganska, 
Gkalovska a Kemerovska oblast. Bas- 
kirska ASSR a ASSR Komi, Altajsky 
kraj, Ojrotska a Tuvihska autonomni 
oblast. 

UA 0 - Krasnojarsky kraj a vsechny 
ostrovy v Karskem mori a mori Lap- 
tevu mezi 75° a 112° vychodni delky 
(Greenw.), (Severni Zeme, ostrov 
Dickson.) 

Chabarovsky kraj, Amurska a Sacha- 
Unska oblast, KuriUke ostrovy a vse¬ 
chny ostrovy ve Vychodosibiiskem a 
Gukotskem mori po 164° zapadni 
delky (Greenw.). (Wrangel liv ostrov 
a j.) Primorsky kraj, Burjatsko-Mon- 
golska a Jakutska ASSR. Vsechny 
ostrovy v mori Laptev u a ve Vycho- 
dosibifskirn mori mezi 112 s a 164° na 
vychod od Greenwiche.. Irkutska a 
Gitinska oblast. 

UB 5 - Ukrajinska SSR 
UG 2-Beloruska SSR. 

UD 6 - Azerbajdzanska SSR veetne 
Nachicevanske ASSR a Nahorni 
Karabasske autonomni oblasti, 

UF 6 — Gruzinski SSR veetne Abchaz- 
ske a Adzarske ASSR. Jihoosetinska 
autonomni oblast. 

*) Viz tez Kazanskij, N. V.: Kak staf 
korotkovolnovikom, Gosenergoizdat, 
Moskva 1952, str. 34, 
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UG 6 — Arm^nsba SSR. 

UH 8 - Turkmenska SSR. 

UI 8 -Uzbecka SSR vcetne Kara- 
Kalpacke ASSR. 

UJ 8 Tadiicka SSR. 

UL 7 - Kazasska SSR. 

UM 8 - Kirgizska SSR. 

UN 1 - Karelofinska SSR. 

UO 5 - Moldavska SSR. 

UP 2 - Litevska SSR. 

UQ, 2 - Lotysska SSR. 

UR 2 - Estonska SSR. OK 1 KRS 

Prevedem Krymske obiasti 
zRSFSRk USSR 

Se zretelem k totoznosti kospodarstvi, 
lizemni blizkosti a tesnym hospodaf- 
skym a kulturnim svazkum mezi Krym- 


Slunce je pro naS zivot bezc sporu ncjdule- 
£itcj£iro ze v£ech nebeskych teles. Je zdrojem 
tAmef ve£kerA energie, se kterou se na Zemi 
setkAvAme. Kazd<’ tep srrice. kaidy nd§ pohyb 
se dtje na likor energie, jeji£ zrozeni bychom 
nasli v hlubinach Slunce. TAto zavislosti si byl 
clovek jiz davno vedom. Jasne nam ji ukazala 
teprve modern! vAda. Mlhave ji vytusil clovek 
v pre'nistorickveh dobach. Tak si vysvetlime 
knit Slunce u nejruznejsfch narodu v ruznych 
svetadilech. NAkterc kmeny v Jizni Americc 
prinaseli v prcpychovych chramech bohu — 
Slunci pocetne lidskA obeti. Af se jiz tvarime 
k takovifm poverdm jakkoli, jedno je jiste: v£- 
domi zavislosti lidskAho zivota na Slunci je 
v£cobecne, bez casovych a mistnich hranic. 
A pravA proto budila slunecni zatmini jiz od 
nejstar&ich dob pozornost lidstva. Nahanela 
hr ot: u a strach. Z Afnskych audio starych pres 
Atyri tisice roku se dovidAme, ie stari obyva- 
telA Ciny hfmotem zahdneli obludu, ktera 
jim chtela poirat Slunce. Strileli po ni sipy, 
aby ji zaplasili a zachrdnili tak zivotodarnA 
Slunce. 

Slunce je obrovska zhavd koule, ktera chrli 
do prostoru feazdym okamzikem obrovskd 
mnozstvi zArivA energie. Jen nepatrnd Aast 
(asi dvoumiliardtina) slunecniho zAfeni je za- 
chyccna nasi Zemi, vzdalenou od Slunce 
150 000 000 km. Zaplava slunecniho zdreni se 
od ZemA a jejiho pruvodee — Mesice castecne 
odrAdi. Pozorovatelbm na Venusi by se Zeme 
jevila jako nejjasnejsi hvAzda na obloze. Zeme 
i Mesic jsou vychlsdld telesa, svitici toliko di- 
ky odrazenAmu svetln slunecnimu. Ze zkuSe- 
nosti vsak vime, ze za csvetlenym telesem se 
tahne stin. Take za Zemi a Mesicem SC tdhnou 
dlouhA stiny, odvracene smerem od Slunce. 
Kdyby prostor mezi planet ami byl zaplnen 
prachem, pozorovali bychom je jako dlouhe 
tmave, kuzelovitA prostory, do kterych ne- 
vnika slunecni zdreni. Jejich delka se ponekud 
mAni se vzdalenosti ZemA od Slunce a Mesice 
od Zeme. 

Jedinym tAlesem, kterA miide vstoupit do 
stinu ZemA je MAsic. Hovofime o zatmeni Ale- 
sice. MAde nastat jen tehdy, je-li MAsic na 
odvrscene strane od slunce, tedy v uplnku. 

Naopak, jedinym telesem, na kterA muze do- 
padnout stin MAsice, je Zeme. Mize se to stat 
jen tehdy, je-li Mesic mezi Sluncem a Zemi, 
to znamena v novu. Rovinu zemske drahy na- 
zyvdme ekliptikou a nutnou podmihkou pro 
to, aby naatalo slunecni zatmeni, je, aby AlCstc 
v novu byl zaroveh v ekliptice nebo alespoft 
v tesnd jeji blizkosti. Kdyby mesicni drdha le- 
£ela v ekliptice, meli bychom slunecni zatme¬ 
ni pri kazdem novu, tedy pfiblizne jednou za 
mesic. Na nestesti pro astronomy je vsak me¬ 
sicni dr aha k ekliptice sklonena a slunecni za¬ 
tmeni jsou pro nas pomerne vzacn^m uka- 
zem, 

Je-li tedy Mesic v blizkosti ekliptiky a v no¬ 
vu zaroveh, dopadd jeko stin na povrch Zeme, 
Temna skvrna stinu dopadne na povrch nasi 
planety v mistech, kde maji vychod Slunce, 
Rychlosti nekolika set metru za vterinu se po- 
souva stinovd skvrna po povrehu Zeme. Jeji 
velikost neni vzdy stejna. Muze vsak byt v prh- 
mei'u az pres dvh ste kilometrii. Zemi opousti 
mesicni stin v mistech, jejichz obyvatelum 
pravh Slunce zapada. Tam tedy pozoruji dvo- 
jity zapad: za obzor a za mesicni kotouc. Pas, 


skou obiasti a Ukrajinskou SSR se pre¬ 
sidium NejvysSiho sovetu Sva^u SSR 
usneslo 27. unora 1954, schvalit spolecny 
navrh presidia Nejwssiho sovetu RSFSR 
a presidia Nejvyssiho sovetu USSR 
o prevedeni Krymske obiasti z Ruske 
sovetske federativni socialisticke repu- 
bliky k Ukrajinske sovetske socialisticke 
republice. 

Tento vynos ma svuj odraz i v oboru 
radioamaterske cinnosti. Amatersk^ \y/- 
silace Krymske obiasti, ktere dosud mely 
volad znacky, zacinajicf UA 6, budou 
nynf pravdepodobne rnit znacky, zaci- 
najici UB 5. V dusledku toho je take 
treba opravit mapu obiasti zemi miro- 
vdho tabora, uverejnenou v Ionskem 
11 cisle AR na str. 258. 


ktery stlnova skvrna opise na povrehu Zeme, 
nazyvame pascra totality, to je uplneho slu- 
neSniho zatmSni. Obyvatele v pasu totality 
mohou bfehem ntkolika malo minut pozoro- 
vat jeden z nejdramatictejsich a ncjnadher- 
nejsich zjevu v pfirodh. Po kratkou dobu lze 
videt nejvyssi vrstvy slunecni atmosKry — 
koronu. Ndhle se zeseri api'i delSich zatmenich 
je treba rozzehnout svitilny. Astronomove ne- 
setri sil a prostfedku, aby vyu£ili nekolika 
mdlo vz^icnych minut uplneho slunecniho za¬ 
tmeni k ziskani cenneho materialu o Slunci 
i o vysokych vrstvach nasi atmosKry. 

Po obou strandch pasu totality se tahnou 
pasy castecneho zatmeni. Jejich sirka je ne- 
kolik lisle kilometru. Ovsem cim dale jsme 
od phsu totality,tim manlicast slunecniho ko- 
touhe uvidime zakrytu, Castecne slunecni za- 
tmhnf je taki zajimav6, i kdyz postrada pest- 
rosti a dramatiCnosti zatmiini liplniho. Veli¬ 
kost castecneho zatmhni se obycejne udhva. 
v procentech zakryteho sluneiniho prumeru 
pri nejvetsi fazi zatmeni. Pri velkem castec- 
nem zatmeni postihneme i hbytek denniho 
Svetla. Zajimave jsou stiny vrhan£ listy stro- 
tuu: svetlo pronikajici skullnami mezi listim, 
vytv^ii na zemi obraz zcasti zatmel£ho Slun¬ 
ce — srpecky. Je zajimave slcdovat chov&ni 
rostlin a zvirat. Amateri astronomove a radio- 
amateri provddEjf nhktera pozorovhni, jed- 
nodussi co do metody, ale cenna pro v£du. 

Dne tficatelio iervna letoSniho roku (1954) 
probehne na severni polokouli zatmeni Slun¬ 
ce. Pasmo totality besii od stredu Severn! 
Ameriky, pres jiSnf dp Gronska, jiznl Island 
pres Skandinavii pobliz Osla, pres Severn! 
more, Kaunas, Vilno, Minsk, Kijev, Dnepro¬ 
petrovsk, Kavkaz, jizni cast Kaspickhho jezera, 
phes Asterabad v Iranu do Indie, kde skonci 
pobliz Jodpuru. Priblizny prhbeh zatmeni 
z thlcateho cervna letoSniho roku je znazor- 
nhn na obr, 1. Protoze pasmo totality probilia 
pomfrnh blizko naSi vlasti, bude castecnh za- 
tmhni u nas pozorovatelnd velml zna£n£. V na- 
sledujici tabulce udavdme prehled zdkladnich 
lidaju o zatmeni ve v&tsfch mestech republiky. 

Nemyslete si, Se se do naseho hasopisu omy- 
lem pripletl clanek z astronomie, Zatmeni 
slunce je sice zalezitosti astronomickou, jeho 
dhsledky vsak postihuji i radu jinych odvetvi, 
mezi nimiz nechybi ani radiova fysika. Vy¬ 
svetlime si nyni kratce, do jake miry se muze 
theoreticky zatmeni slunce projevit v iono- 
sfere a do jake miry muze ovlivnit radiovd 
spojeni. 


Je znAmo, he radiovA vlna je na svh cesth 
ovlivnovana jednotlivymi ionosfArickymi 
vrstvami. Na kratkych vlnAch se uplathuje 
pfedevslm vrstva F, resp. F2, ktera ohybA 
kratktS vlny nazpet k zemi, a vrstvy D a E, kte- 
rymi krAtke vlny prochAzeji a ztraceji piitom 
cAst sve energie (jsou tedy pruchodem temito 
vrstvami tlumeny). Zopakujme si dAle dobre 
znama fakta, he vsechny tyto vrstvy d^kuji za 
svuj vznik ultrafialovAmu slunecnimu zAreni, 
ktere ma schopnost ionisovat atomy zemskA 
atmosfery ve vyskach, v nichz se jednotlivA 
ionosfAricke vrstvy vyskytuji. Proti ionisaci 
phsobi vsak dej opacity, totih rekombinaee 
atomu, pfi ktere se ionty spojuji s volnymi 
elektrony op£t v ncutrAlni atomy. lonisace 
i rekombinaee nastAvA bAhem dne v ionosfcrc 
souSasne. PfesnS heceno, rekombinaee trvA 
neustale, ve dne i v noci, zatim co ionisace na~ 
stavA na sluncem osvetlenA hasti ionosfAry. 
Brzy po vychodu slunce ionisace pfevlAdne 
nad rekombinaci a elektronova koncentrace 
se zvysuje; pri tom se zvysuje i rekombinaee 
tak dlouho, ah vyrovnA dalsi tvoreni iontu a 
volnych elektromi: elektronovA koncentrace 
se prestane zvysovat, protoze se v jednotce fia- 
su vytvofi prave tolik iontu, kolik jich zanik- 
ne. K veceru potom (kdy slunce je jiz blizko 
obzoru, a stejne tak po celou noc) pfevlAdA 
ovsem rekombinaee, kterA snizuje elektrono- 
vou koncentraci a eventudlne je v pfipade 
vrstvy D a castecne i E pricinou zAniku vrstvy 
v noinich hodinach, 

Rychlost rekombinaee atomu v ionosfAre 
zAvisi ovSem od toho, jaka je pravdepodob- 
nost, ze volny" elektron „potkA“ kladny ion, 
s nimh vytvofi neutralnf atom. Tato pravde- 
podobnost je tim vitSI, Cim je elektronova 
a iontovA koncentrace ve vrstve vetsi. Ukazuje 
se, he rychlost rekombinaee vzrusta, postupu- 
jeme-li do nizsich v^Sek nad zemi. Je tedy re- 
kombma.ee nejvetsi ve vrstve D a E a mnohem 
mens! ve vrstve F. DAsledek tohoto zjevu je 
okolnost, ze vrstva F v noci nezanikne, protohe 
rychlost rekombinaee je tak mala, he k rami 
Zbude ve vrstve jeste dosti volnych elektromi, 
aby se vrstva udrzela. Naproti tomu ve vrstve 
D a E je rekombinaee mnohem rychlejSi, tak- 
ze po zapadu slunce obe tyto vrstvy rychle mi- 
zi a az na male zbytky vrstvy E dosud neznA- 
meho puvodu se v noci nevyskytuji. 

Podivejme se nynf, jaky vliv bude m£t za¬ 
tmeni slunce na elektronovou koncentraci 
ionosfcrickych vrstev. V miste totality neni 
ionosfAra po dobu nAkollka minut prakticky 
ozafovana ultrafialovym zarenim pfichAzeji- 
cim ze slunce. a vice neh hodinu pred a po za- 
tmhni slunce (t. j. v dobe castecneho zatmeni) 
je ozAfeni ionosfery sluneAnimi ultrafialovy- 
mi paprsky postupne zeslabovAno. To zname- 
nd, ze v pfislusnAm miste ionosfery ustane 
ionisace a pfevlAdne rekombinaee. Ve vrstvh 
F2 je rekombinaee tak pomala, he elektronova 
koncentrace se prakticky nezmenSi, protohe 
za kratkou dobu zatmeni pfestane a ionisace 
vrstvy se obnovuje. V nihAich vrstvAch je vsak 
rekombinaee mnohem rychlejsi a zejmAna ve 
vrstvh D je tak rychld, he i mala doba trvAni 
zatmeni se projevi zfetelnym snizenim elek- 
tronovh (ev. IontovA) koncentrace. Tyto ZmA- 
ny mohou byt tak velikA, ze se projevi v prak- 
tickA radiovA telekomunikaci, a to pfedevAim 
zmAnou utlumu na kratkych az stfednich vl¬ 
nAch a zmenou pomeru pri Aireni vln velmi 
dlouhych, kterA se odrazeji vzdy od nejniSsi 
alespoh ve stopach existujici vrstvy. 

Podivejme se tedy, jakA zjevy bude mozno 
ocekavat na kratkych vlnAch. tJtlum radiovA 
vlny pfi pruchodu vrstvou je ddn vztahem 

> konst, Ni> 

—(F ) - d ' 

S 

kde A znaci velikost utlumu, vyjadfenou v de- 
cibelech (jeden decibel je roven sestine S- 
stupne), N je elektronovA koncentrace, v stred- 
ni poiet vzajemnych srazek volnAho elektronu 
drdze S s okolnimi hmotnymi easticemi (ato¬ 
my) za jednotku casu a f kmitocet radiovA 
vlny. Pritom se integrnj^ po cele draze S 


MAsto 

ZaSAtek 

Stred 

Velikost 

Konec 

Plzen 

12 h 

38)1 xxi 

13 h 

56,0 m 

82% 

15 h 

08,8 m 

Praha 

12 

39,2 

13 

57,0 

84 

15 

09,3 

Brno 

12 

43,8 

14 

01,1 

84 

15 


Ostrava 

12 

45,2 

14 

02,1 

' 87 

15 

13,3 

Bratislava 

12 

46,1 

14 

03,3 

82 

15 

15,0 

Kosice 

12 

51,2 

14 

07,3 

87 

15 

17,6 


ZATMKTVf SLUICE 30. CEltTIA 1054 
A JEHO DUSLEDKU 
V BADlOVfCH SPOJEllCH 

jozip Kleczek a Jiri Mrazek, pracovnfci Ceskoslovenske akademie ved 
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radio vb vlny ve vrstvb. V nasledujici tab nice 
prindsime prehled pmmernb yelikosti tbchto 
velicin v nasich zemepisnych sirkack. 



; N el/m 

r 1 /sec 

Nr 

vrstva D 

10» 

10 3 

10" 

E 

10 u 

10 s 

10 10 

F2 

10 1S 

10 s 

10 1S 


Z tabu Iky je patrno, ze sc na dtlumu podili 
neivice vrstva D. Proto ze se elektronovd kon- 
centrace tbto vrstvy behem zatmeni bude 
vzhledem k rychlb rekombinaci dosti mcnit 
(v prvb polovine zatmeni zmcnsovat, potom 
opet zvetsovat), bude se mbnit i utlum a tedy 
sila prijirnaneho signalu (v prve polovtne za¬ 
tmeni se sila bude zvetsovat, ve druhe zmen- 
Sovat, pri cemz miip nastavat vlivem nesta- 
losti ve strukture vrstvy D a E zajimavy linik 
signalu). Predpokladem tu ovSem je, aby sta- 
nice, kterou sledujeme, lezela na zemekouli 
tak, aby jeji vlna prochazela vrstvou D a E 
v mistb totality. Uvedetne si nbkolik stanic, 
podle njiscliu ndzoru vIkhIiivL- h k pozorovani. 
Vybirdme je predevsim z pasma 6 az 7 Mc/s. 
kde se litlum bude projevovat vyrazneji (viz 
vzoree). Jsou tot 

Tromso, Norsko 6127 kc/s, 7210 kc/s, 9550 kc/s, 
9645 kc/s 

Stockholm, Svedsko 6065 kc/s 
Helsinki, Finsko 6120 kc/s 
Leningrad, SSSR 5060 kc/s, 7340 kc/s, 7650 
kc/s, 9410 kc/s, 9750 kc/s 

Moskva, SSSR 5040, 5780, 5922, 5957, 6000, 

6030, 6040, 6045, 6058, 6090, 6130, 6160, 

6188, 7115, 7165, 7210, 7225, 7245, 7270, 

7280, 7295, 7300, 7310, 7339, 7360, 7390, 

7790, 7812, 8760, 8910, 9044, 9144, 9435, 

9469, 9499, 9530, 9600, 9610, 9622, 9640, 

9654, 9660, 9670, 9679, 9690, 9700, 9710, 

9720, 8724, 9759, 9769, 9780, 9790, 9800, 

9849, 9880 kc/s 

Chabarovsk, SSSR 5940 kc/s, 6020 kc/s, 

8820 kc/s, 9378 kc/s 
ASchabad, SSSR 5970 kc/s, 6180 kc/s 
Alma Ata, SSSR 6220 kc/s, 6870 kc/s, 

9340 kc/s (zvIaSf vyhodtib) 

Jerevan, SSSR 7150 kc/s (zvlaSt' vykodnb) 
Frunze, SSSR 5059 kc/s, 5485 kc/s (zvlasf v£- 
hodne) 

Kijev, SSSR 6020 kc/s 
Komsomolsk, SSSR 9565 kc/s 
Minsk, SSSR 7280 kc/s, 9500 kc/s 
Petropavlovsk, SSSR 6070 kc/s 
Stallnabad, SSSR 5599 kc/s, 7198 kc/s, 

„ 7440 kc/s 

Taskent, SSSR 6825 kc/s (zvIaiSf vyhodnb) 
Tbilisi, SSSR 6050 kc/s (zvlasf vyhodnb) 
Vladivostok, SSSR 9480 kc/s 


Vyladirtte-li nekterou z tcchto stanic jcste 
pred' zacatkem b&stecnbho zatmeni slunce a 
budeme-li sledovat silu signalti po dobu za¬ 
tmeni, miizeme si prakticky ovefit vliv za¬ 
tmeni slunce na silu signalu. Vsimejme si pri- 
tom i velikosti a druhu unikii, ktery se behem 
zatmeni mnohdy zajimave meni. NejlepSi je 
odecitdni slly pole pomocl S-metm, pflpadne 
registrace sily pole na pdsek. 

Doufbme, is letos vedle visualniho a foto- 
grafickbho pozorovani vyzkouSeji nekteri sou- 
druzi i pozorovani radiova alespon sledovanim 
slly_ signalu vyhodnb zvplenV ch stanic. Kdo 
muzete sledovat i signaly na dlouhych vlnach, 
overite si vliv zatmeni na sireni tbchto vln, 
ohybanych nebo odrazenych prave mzkymi 
vrstyami ionosfbry. Tak na pb. soudruzi z ko- 
lektivni stanice OK 1 KVV se chteji zucastnit 
radiovebo pozorovdni zatmeni na dlouhych 
i krdtkych vlnach a budou dokonce registro- 
vat zniiny sily pole na pasku. Soucasne budou 
sledovat zatmeni i visa aloe a fotograficky, 
jclikoz je mezi nimi rada clenu ceskosloven- 
skd astronomicke spolebnosti. Jiste i jinde by 
mohlo do jit ke vzajemnb spolupraci radistd 
S astronomy. Jestlize k takove spoluprdci do- 
idc, prejeme vSem ziicastnbnym predem 
dspegne vysledky a jasnou oblnhu. Pri tom 
o jejich vysledky mame zajem a chteli by- 
chom je Zahrnout do vyslcdku ostatnich me- 
reni a spolecne s nimi je zpracovat. Proto, po- 
bud budete pozorovat, zaznamenavejte udaj 
mericiho pristroje spolecne s pfc-snym casern 
odefitani, nazvem nebo kmitoctem sledovane 
stanice a s udaji, tykajicimi se druiiu dniku 
a jinych pozorovanych zjevU, Vsimejte si, po- 
ltud budete mit moznost, i vlivu zatmeni na 
okolni prirodu (chovani itivocichu a pod.), a 
vypiste podrobne sva pozorovani. Vyniijte 
toho, ze 30. cervna t. r. nastane u nds jedno 
z nejlepsich slunecnich zatmeni v tomto sto- 
letf vubec. Stanice pozorujte asi od 11,30 do 
16,30 hodin a pokuste se mereni opakovat den 
pred zatm£nim nebo den po zatmeni pro 
srovnam. Vysledky zailete ve forint denLku 
na adresu tJstredniho radioklubu v Praze II, 
Vaclavske nam. 3, Prejeme jeste jednou vsem, 
kteri se nasebo spolecncho pozorovani zatm£- 
ni dne 30. cervna t. r. zu£astni, hodne uspechu. 


Si re ii i radiovych vln 


Podmfnky v mesfci unoru 1954 

MSsic unor se vyznacoval predevSim abso- 
lutnim minimem slunecni cinnosti. Po ccly 
mesic s vyjimkou poslednibo dne nebyla na 
slunecnim povrchu ani jedna skvrna. Podle 
tobo kriticke kmitocty vrstvy F se drzely dost 
nizko L a podminky tibly k niisSim kmitoctdm* 
V casnych rannich hodinach nastdvaly na pas- 



{: Prutek zatmeni ze dne30, cervna 1954. Trojitd cdra zndzornuje pds totality. Z mist v pdsmu to tali 
bude se saimtm slunce jevxl uplnym. Prvni hontakt je misto, na kteri mjprm dopadne polostin Mesice Posh, 
m konlaktie misto, v nemz stin opmsti Zemi. Prvni kontakt nastane 11 h 00,9 m SEC. Poshdni komakt, let 
kottec slunecmho zatmeni, bude v 16 h 03,4 ?n. 

, Pcidrobiiy popis vzniku a prbbehu sJunccniho zatmeni najde ctenti- ve Sborniku ,,0 vesmiru“, v 
danem Soctalisttckou akadeniii (knih. Soc. akad, bis. 33-37, str. 63). 
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mu 3,5 Mc/s ranni podminky ve smeru na 
Atlantickd pobfeii Severni Ameriky, i kdyz 
ji£ byvaly vcelku o neco slabs! asi v tnbsici 
lednu. Koncem mb sice se zacaly podminky 
zimniho typu ztr&cet, denni pnubeh kritic- 
k£ho kmitobtu vrstvy F2 se zabal podobat 
priibbliu „jarnibo“ typu a nocni minima se 
zabala zvysovat, tak5e pds mo ticha se zmenSo- 
valo. Soucasne zacaly vzrbstat denni hodnoty 
kritickbho kmitoctu vrstvy F2, takze pasmo 
14 Mc/s vydrzelo do vecera stale dble a dble 
a podminky na nem koncem mesice tali za¬ 
caly dostavat svou jarni podobu. Mimoradna 
vrstva Es se prakticky behem mesice nevy- 
skytla v takovb forme, aby zajimavfiji ovlivni- 
la Sireni kratkych vln. Magnetickycb poruch 
tzhledcm k nizkb slunecni cinnosti hylo malo 
a jejich intensita byvaia uizsi nez v predchd- 
zejicich zimnich mbsicich. 

Podminky v mesici kvetnu 1954 

Mesic kveten bude charakterisovan dvema 
vlastnostmi: Zacne se vy sky to vat mimoradnd 
vrstva Es (s ni moznost spojeni na 28 Mc/s 
s okrajovymi stdty Evropy) a denni kriticke 
kmitocty vrstvy F2 se zacnou opet o neco malo 
snizovat, s cfmz souvisi slabb zhorSeni pod- 
minek zejmbna na pasmu 21 Mc/s a castebnb 

na Id Mc/s proti predchazejicimu mesici. 
Jinak podminky budou stredni az dobrb a 
dvacetimetrovb piismo vydrzi dost pozdb do 
noci, nekdy i pres puLnoc do casnych rannich 
hodin. Soubasne se na nizsich pasmech objevi 
silnejsi utlum behem polednich hodin a prvni 
cite Inc atmosfbrickb poruchy. Mimoradna 
vrstva Es se bude projevovat zejmena ve dru- 
hb polo vine mesice tembf denne kratkym sko- 
kem na dvacetimetrovem a desetimetrovbm 
pdsmu a umozni spojeni s okrajovymi stdty 
Evropy zejmena v pozdejsich dopolednich ho- 
dindch a v hodinach odpolednich, a to i $ vel- 
mi nizkymi vykony. Ostatni pomery jsou 
uvedeny v obvyklb tabulce. 

Zprava o stavu souteze v ddlkovem 
prtjmu ceskosiovenske televise 

Souteze se ucastni stale jen dva soudruzi i 
s. Zdenek Soupal ze Svazarmu v Opobinku 
u Pardubic a s. Josef Stepan z Ces. Meziribi. 
Prozatim vede s, Stepan celkovym pobtem 
22 pozorovdni a 154 body} s. Soupal ma zatim 
70 pozorovdni a 142 bodu. 

Zajimalo by nds, co delaji ostatni soudruzi. 
Vzdyf neni jen s. Soupal a s. Stepan, kteri sle- 
dujl nasi televisi ve vetsi vzdalenosti. Kde jsou 
pozorovani ostatnich soudruhu, kteri pravi- 
delne sledujl televisi? Tcsimc se na jejich pri- 
spevky a obema jmenovanym soudruhum 
prejeme mnoho zdaru! OK 1 GM. 
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Z MASICH PASIM 


Nekolik slov k RP posluclincum 


2e je poslech na amaterskych pas- 
mech vybornou skolou, z niz vychazeji 
vzdy dobri radiovi operate ri, o tom je 
mozno podat mnoho dukazu. Jednim 
z nicb je skutecnost, ze rozezname na 
prvy poll led, vlastne poslech, noveho 
RO z kolektivky, nebo noveho konce- 
s ion are, ktery drive pilne pracoval jako 
posluchac, od jineho, ktery se poslechu 
nikdy pffl is nevenoval. 

A takovy rozdil se projevi nejen pri 
vlastni praci u stanice, ale jiz pri zkous- 
kach operatoru; shledame snadno, ze 
pfiprava na ne je mnohem snazsi u tech, 
kteri nabyli prvni poznatky praktickym 
poslechem. Proto je dnesnich nekolik 
radkd vcnovano tem soudruhum, ktefi 
se chtejf sti.t dobrymi operatory. 

Pravidelnym a castym poslechem na 
amaterskych pasmerh si osvojime ctyri 
hlavni prvky: manipulaci, provoz, tele- 
grafni znacky a poznatky o siren! radio- 
vych vln, 

Manipulaci rozumime vse, co je spo- 
jeno se zpusobem prijmu. Je to rekl 
byclpjakasi techrioiogie, podle niz ob- 
sluhujeme prijimac. Zde se predevsim 
snazime dosahnout co nejvetsi zrucnosti 
v rychlcm prelad’ovani pfijimace, cvi- 
cime rychle prohlidky pasma, abychom 
v co nejkratsi dobe ziskali pfehled o jeho 
obsazem a o povsechnych podminkach 
(sfupni ruseni, p rum erne sile signal u a 
pod.). Je nejlepe zacinat s takovymi po- 
kusy na pasmu 80 m, ktere je do jiste 
miry na provoz nejbohatsi a teprve 
s postupne ziskanymi poznatky se veno- 
vat jinym pasmum, 

K manipulaci u pfijimaci stanice se 
nedilne vaze i spravne a pfesne vedeni 
stanicniho deniku. Neni predpisu, kte- 
rym by se posluchacum urcovala takova 
a takova jeho forma. Je vsak velmi 
ucelne, aby nas denik byl veden tak, jak 
je stanoveno_pro vysilaci stanice, Ridfne 
se zasadou:Cim vice podrobnosti bude 
v nasem deniku zachyceno, tim bude 
cennejsim dokladem nasi cirmosti, ktera 
nam tim vice prinese. Rozhodne neni 
mozno souhlasit, aby do deniku byly za- 
psany pcuze znacky a reporty zachyce- 
ny ch stanic - to vede pouze k sablonovit**- 
mu odposlouchavani a neprinasi zadnd 
nove poznatky, ktere ziskame jedine del- 
sim pozorovanim stanic a zpusobu jejich 
prace. Zapisujme si do deniku poznam- 
ky souvisici s obsabem vysilani zachy- 
cenych stanic, zaznamy o odeslanych a 
doslych stanicnich listcich, delejme si 
tarn poznamky, co se nam na pr. na vy¬ 
silani tc ktere stanice libi, nebo co hod- 
notime jako chyby, zapisme si tam cas 
od casu i zhodnoceni vlastni prace. Je- 
nom podrobnym poslechem a peclivou 
praci muzeme ziskat dalsi nove zkuse- 
nosti. 

K vedeni deniku se poji i udrzovani 
dostatecne presneho casu na stanici. 
Dnes je rozsirovani spravneho casu roz- 
hlasovymi stanicemi tak caste, ze necini 
zvlastnich obtizi udrzovat si cas s pres- 
nosti jedne mirmty i na obycejnvch ho- 
dinkach. Se stejnoupresnosti pak uvadej- 
mc cas svych pozorovani do deniku. 
Stale jeste se stava, ze posiuchacske re¬ 
porty se list nckdy i o 3/4 hodiny od sku- 


tecnosti a popisuji spojeni v dobe, kdy 
dotycna stanice navazala jiz jine spojeni, 
nebo dokonce jiz uzavrela vysilac. Vel¬ 
mi caste jsou i omyly v datu a nezridka 
se stava, ze poslouchana stanice obdrzi 
report za spojeni, ktere mela v jiny den. 
Je piirozenf, ze takove nepfesnosti jsou 
zbytecne a daji se snadno odstranit. Byt 
presnym, pokud se tyka casu, neni mali- 
chemosti - naopak, je to jedna z cest, 
po ktere dojdeme k vseobecne pecli- 
vosti a presnosti. 

A konecne je mozno do manipulace 
zahrnout i vymenu stanicnich listku. 
Zvykneme si vypisovat a zasilat je ihned 
po ukonceni poslechu, Vymena stanic- 
nich lis ik u nesmi vsak nikdy byt hlav- 
nim cilem nasi prace. Dosli bychom tak 
snadno k urcitemu druhu sbcratelstvi 
a poslech na pasmu by ndm byl pouze 
prostredkem pro ziskavanl stanicnich 
listku, aniz by to znamenalo po vycviko- 
ve strance dalsi prinos. Naopak, vyme- 
novdni listku ma byt jenoin doplnenim 
V prace, kterou jsme venovali poslechu, 
kazdy now listek ma byt pak odmenou 
za tuto praci. Proto by obdrzent: listky 
nemely byt absolutnim meritkem nasi 
cinnosti. Naopak mobou byt a take jsou 
podkladem pro klasifikaci v ruznych 
soutczich a zavodech. Zrcadlein nasi 
price vsak zustava jednou provzdy sta- 
nicni denik. 

Sledovani provozu na pasmu je od- 
visle od nasi znalosti telegrafnich zna- 
£ek. Je pochopiteln6, ze zprvu bude 
merie tech, kteri jsou schopni s lispechem 
sleclovat vsechny stanice, pracujici tele- 
grafii. Tim se teziste poslechu pfesune 
z pocatku prirozene na stanice telefo- 
nicke. Zde muzeme odpozorovat formu 
provozu ve vsech podrobnostech; ne- 
smime vsak nikdy ustrnout na poslechu 
telefonie, ktera nam neprinese po urcitc 
dobe jiz nic noveho. Soucasne absolvo- 
vani kursu telegrafnich znacek je velmi 
zadouri a otevre nam dais! obzor pri 
sledovani vetsiny stanic. Nikdy v nas 
nesmi vzniknout nazor, ze telegrafie je 
jiz divno prekonanym sdelovacim pro- 
stredkem. 

Pfi pozorovani provozu stanic si vsi- 
mame rozdilu v praci ruznych operatoru 
a takovym srovnavanim a peclivym 
hodnocenim nejlepe upevnujeme svi 
provozni schopnosti. Venujeme hod- 
ne pozornosti stanicim, ktere pracuji 
duplexnim (BK) provozem a vsimejme 
si vsech preclnosti, ktere ma - srovnavej- 
me, kterak ruzne stanice tento provoz 
uzivaji. Dobre si vsimejme struenosti, 
nutne vzdy pfi telegrafnim provozu a na¬ 
opak i zbytccn6 hovornosti nekterych 
operatoru. 

Soustavny poslech na pasmech pri- 
nese nam dale zdokonaleni v prijmu 
telegrafnich znacek skicbem. Nelze pri- 
rozene cekat, ze bychom se pouhym po¬ 
slechem nekolika stanic naucili cist tele- 
grafni znacky od samotneho zakladu, 
Casty poslech telegrafie vsak zvysi 
schopnost prijimat spolehlive znacky ni- 
koli jen z instruktorova bzucaku, umozni 
dobre rozlisit a zapamatovat si spravny 
rytmus strojoveho davani od rfiznych 
„rukopisu‘' f at amaterskych, nebo pro- 


fesionalnich. Doporucuji vSnovat se 
casto poslechu stanic vysilajfdch dosti 
znacnou rychlosti, nejlepe takovou, 
ktera je vetsi, nez jakou jsme schopni 
bezne prijimat. I kdyz hned napoprvd 
nezachytime ani nepfecteme vse, prece 
pfi soustavntm poslechu brzo zjistime, 
ze se nam takova rychlost stava stale vice a 
vice citelnejsi a nakonec jsme schopni ji 
i zapsat. A mimodek zjistime, ze ani 
dosti silne ruseni nas nepfivadi pritom 
z rovnovahy. K poslechu rychlotele- 
grafie se pak ovsem lepe hodi nektere 
profesionalni stanice spise, nez amater- 
sk6. Snadno jich vyhledame nekolik na 
pfijimaci. Tak se stavame stale vice a 
vice telegrafisty - nejlepe to pozname 
podle toho, ze sotva zatouzime poslou- 
chat ty stanice, kter£ v nasich zacatcich 
se zdaly byt vrcholem sdelovaci doko- 
nalosti — stanice telefonicke, 

A konecne, kdyz uz jsme vycerpali 
v nekolika strucnych odstavcich, co vse 
muze pasmo prinest svemu posl uchaci, 
neopomenme se zminit i o poznatcich 
v oboru sifeni radiovych vln. Pravidelny 
posluchac ma zde otevrene cele siroke 
pole pfisobnosti. Mfize si prakticky ove- 
rovat vse, co se docetl v odstavcich 
o ionosfere, af v nasem casopise, nebo 
jinde. Praktickym pozorovanim stanic 
z ruznych sm£ru a v ruznych dobach 
dospeje sam k spravnemu nazoru o sireni 
radiovy’ch vln a utvofi si o nem pevny 
obraz, takze pozdeji, pfi praci u vysilaci 
stanice, bude umet sve poznatky vzdy 
ucelne vyuzivat. 

A to je vlastni ell prdcc nasich poslu- 
chacu - stalym obohacovanim svych 
technickych znalosti zvysovat schopnosti 
celeho kolektivu nasich radistu - svaz- 
armovefi. 

Nakonec se obracim k opera torum na¬ 
sich kolektivnich stanic i k jeclnotliv- 
cum: Pfi svych spojenich si vzdy uve- 
domte, ze mimo soudruha, s ktcrym 
prave pracujete, sleduje vds jeste mnoho 
dalsich posluchafu, kteri by se od v&s 
radi necemu naucili. . Dbejte proto, aby 
vase prace mela dobrou uroveh a vase 
vysilani hodnotnou napln. 

Ing. Petracek 


I K T I Z 

R ubriku vede Ing. Pavel 

Odpovedi na KVIZ Z c. 3 AR 

Katodovy kondensator u dvcfcinneho 
zesilovace 

fij'dici mfizky obou elektronek dvoj- 
£inn<iho zesilovace (push-pull) jsou na- 
pajeny napetim soumernym proti zemi. 
Proto ma anodovy proud jedne elek- 
tronky opaeny prubeh nez anodovy 
proud diuhe elektronky. Soucet anodo- 
vych proudu obou elektronek je tedy 
staif a proto na spolecnern katodovem 
odporu nevznikA zadne stfidav^ napeti, 
ktere by bylo treba zkracovat katodo- 
vym kondens4torem. Doporucuje-Ii se 
nekdy presto kondensatoru pouzit, je to 
proto, ze nelze zarucit, ze obe elektronky 
budou elektricky naprosto stejne a ze se 
stridave slozky anodovych proudu vy- 
rovnaji. 

Odpojenf katodoveho kondensatoru 

Na katodov6m odporu zesilovaci 
elektronky, ktery neni premosten kon- 
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densatorem, vznikA prutokem strfdav^ 
slozky katofioveho proudu stridave na- 
Peti pusobicf proti napeti na mnzce, kte¬ 
re zmensuje. Vysledne zesileni stupne 
je pak mend. Podobny p rip ad zaporne 
zpetne vazby nastava, je-li katodovf 
kondensator pfilis maly (ovsem jen pro 
dolni kmitocty prenasencho rozsahu). 
Krome toho se pri setrnc vymerene fii- 
traci anodov^ho napeti vnasi do rnnzko- 
veho obvodu nepremostenym katodo- 
vym odporem bruceni, ackoli by jinak 
filtracni retez vyhovoval, 

Napdjeni koncov£ elektronky r prvniho 
elektrolytu 

Nhklady na vyhlazeni n ap£ti sit’ov£ 
casti pfijimace rostou s odebiranym 
proudem. VSechny elektronky nejsou 
stejn6 choulostiv^ na zvlnini anodovdho 
nap^ti. Nejcitliv£jd je prvnf nf elektron- 
ka,_pak stinicf mrizky vf a mf elektronek, 
oscilator a nejmen£ citliva je koncova 
elektronka, protoze jeji vystupni napeti 
se uz dal nezesiluje. Koncovd elektronka 
odebira ze sifov£ casti nejvetsi proud a 
proto je mozno usetrit na filtraci, pripo- 
jime-li ji hned na prvnl elektrolyt. Fil- 
tracnt tlumivka muze byt pak dimenso- 
vdna na mensf proud (= levnejsi a men¬ 
si), filtracni odpor muze byt pri stejne 
ztrat<5 na usmernenem napeti vetsi 
(= lepSi fdtrace dalsich stupnil), 

Omezovaci odpor u neprimo zhavene 

usmernova£ky 

Neprimo zhavena usmernovacka md 
podobnou katodu jako si't’ove elektronky 
a proto zustdva po vypnuti prijimace 
jeste chvili zhava. Sberaci kondensatory 
se mezitim zcela vybiji a pri opetovndm 
zapnuti se nabiji prudkym proudovym 
impulsem pres jeste zhavou usmerho- 
vaci elektronku. Stane-li se tak v pri- 
hodn&n okamziku, kdy napeti site pro- 
chdzi maximem, je velikost nabijeciho 
impulsu omezena jen ohmickym odpo¬ 
rem celfdio obvodu, takze spickovy 
proud usiiicrnovackou muze dosahnout 
nekolika amper a utavit privod pribo- 
dovany ke katode nebo ji jinak porusit. 
Proto se ohmicky odpor obvodu umele 
zvetsuje vlozenim odporu 100-200 Q, 
jeho£ velikost je pro kazdou usmfrno- 
vacku pfedepsana, stejne jako nejvetsi 
hodnota prvniho elektrolytu. 

Preselektor 

je ladeny vf predzesilovac, jehoz hlav- 
ni ulohou je odladit signal o zrcadlovem 
kmitoctu, aby se nedostal do smesovace 
(odtud „preseIektor“). Pritom se muze 
stat, £e vubec nezesiluje (na velmi krdt- 
kych vlnach), 

Nejlepsi a nejuplnejst odpovedi zaslali: 

Jaroslav Wimmer, 17 let,_ studujici 
jedenactiletky, Treble, nam. Cs. legii 7. 
JiH Vondrak, studujici Vys. skoly che- 
micke, Praha XIX, K Cervenemuvrchu 
18. R. Fischer, 19, let, student, Pardu¬ 
bice, tr. 7. lisiopadu 342, kteri obdrzi 
odm^nu. 

Pro dnesnt KVIZ jsme pripravili tyto 
otazky 

l. Stane se vam nekdy, ze poslouchate 
nejakou rozhlasovou stanici a vtom se 
z pfijimace ozve hlucne hvizdnuti, ktere 
meni svou vysku. V mysli si rychle pro- 
berete, u kterych sousedu poslouchaji 


na „dvojku" se zpNnou va 2 bou a po- 
myslite si, ze kdyby meli poradne radio 
(= vas superhet), ze by nerusili poslech 
ostatnim a byl by klid. Je to pravda? 

2, Katodovy kondensator a katodovy 
odpor je skoro nezbytnou casti kazdeho 
zesilovaciho stupne. Kondensitor byva 
elektrolyticky a proto jeho spolehlivost 
a zivotnost nedosahuje spolehlivosti a zi- 
votnosti ostatnich soucastf (odporu). Co 
myslite, daly by se obe soucasti nebo 
jedna z nich nejak vypustit nebo nahra- 
dit levnejsim zpusobem? 

3. Televisni porady ziskaly jiz mnoho 
obdivovatelu. Vysilaji se vsak na ultra- 
kritkych vlndch, kter-i maji maly dosah, 


K ochrane vysilacu pred pr e modulo- 
vanira se pouziva komprcsnlho zafizeni, 
ktere zmensuje dynamiku pfendseneho 
programu, t. j, rozpeti mezi nejslabsimi 


proto je pfijem tlstfedniho televisniho 
studia omezen na Prahu a'Sirok6 okoll 
a obyvatele jinych m6st budou muset 
jeste pockat. Proc se tedy nevysili na 
delsich vlnach (na pi. na stfednich), aby 
bylo rnoino prijimat televisi po celem 
state jako vysilac Ceskoslovensko? 

4. Co je to bipolarni elektrolyt? 

5. Ctete odpovMi na kviz? Odpovdd 
na tuto otazku nema pochopitclnd vliv 
na bodovdnf, je vgak nutna. 

Zkuste to na otazky odpoved^t, na- 
piste nam do 15. kv6tna 1954 na adre- 
su redakce AR, Praha I, Narodni trida 
25. PripiSte stdri a povoldni a obAlku 
oznacte KVIZ. 


a nejsilnejsfmi signaly. Bez tphoto zarize- 
ni neni mozno modulovat prilis hluboko 
a vysilac neni vetsinu doby vyuzit. Na 
obr. 1 a 2 jsou zapojeni, ktera zmensuji 



Obr. 1 



Obr, 2 
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dynamiku, t. j. ktera zesiluji slabsf signal 
Vice a silnv rnene nez obvykty zesilovac. 
Prvniho zapojcni se uzivd na sovetskych 
drahach (se sovetskvmi elektronkami), 
kde umoznuje dispecerovi mluvit s ruzne 
vzdalen^mi slanicerni, aniz by musel ne- 
u stale regulovat zesileni. Krome toho 
neni dispecer vazan na mikrofon, muze 
se od neho vzdalovat a pod. U veden^ zesi¬ 
lovac udrzi v^stupni urovc.n stalou i pri 
kolisanf urovne na vstupu od +1 do —4 
nepru. Prichazejici signal se hned na 
sekundaru vstupniho transformatoru roz- 
deh' a je zesilovan j ednak obvyklou cestou 
pies EF11 nebo jinou selektodu a konco- 
vou pentodu EL11 nebo pod,, j ednak 
triodovou casti EBC11. Zesileny signal 
z anody EBG11 se usmernuje obema 
diodami, ziskane ss napeti se vyhladi RG 
clenem a pricita se k samocinnemu pred- 
peti clektronky EF11 a fidi jeji zesileni, 
Tato nf automatika je proto tak ucinnd, 
protoze regulacni napeti je odboceno 
pred regulovanym stupnem, nikoliv za 
riim jako u obvykle vf AVC. U druhe- 
ho schema (obr. 2) se regulacni ss napeti 
ziskavd ze zvldstniho vinuti vystupniho 
transformdtoru pres usmernovac. Je tedy 
levnejsi, ale mene ucxnne. Prvni eiek- 
tronka nema klidove pfedpeti, protoze 
je bez signalu nepotfebuje a jakmile pri- 
jde signal, vytvori se prcdpcti samo. Pfi- 
pojeni ridici mrizky koncove elektronky 
k bezci potehciometru nema za ucel 
zlepsovat koiinpresni xicinek, protoze 
mrizkove pfedpeti koncove elektronky 
nemuze automatika vyznanine ovlivnit, 
ale je urcitym druhem zpetne vazby, je- 
jimz pusobenim se pri spravne polarite 
sekundamiho vinuti vystupnihn trafa a 
vhodne potoze bezce potenciometru 
omezi vznik druhe harmonicke. Podob- 
neho zpusobu linearisace se xxziva 
v telefonnich zesilovacich. 

* A 
* 

Fazi dvou kmitoctu merirne snadno 
pomoci osciloskopu. Privedeme-I i na 
svisle i vodorovne odchylovaci desticky 
napeti teze velikosti fazove posunuta, 
objevf se nam na stinitku obrazovky 
elipsa (viz obr.). Mereni faze obvykle 



provedime dosazenim rozmeru a, b do 
vzorecku. Vypocet je sice snadny, ale 
mereni rozmeru a, b na obrazovce, jez 
neni opatfena osovym krizem, je ne- 
presne. 

Presnejsi je vypocet faze podle vzorce 


<p = 


2 arc tg 


D min 
D max 


Nejmen&i a nejvetsi primer elipsy snad¬ 
no zmerime. 

Deutsche Funk-Technik , If 53 


Predzesiiovace pro kondensatorove 
mikrofony a specialni elektronkove 
voltmetry mivaji vstupni impendanci 
v radu 10 s —10 9 obm, U tech to pfistroju 
vadi i nepatmy mfxzkovy proud elck- 
tronek, zapojenych ve vstupnim obvodu. 
Abychom hodnotu mrizkoveho proudu 
snizili na minimum, zhavime tyto elek¬ 
tronky napetxm o 12—13% nizsim, nez 
pfedepisuje vyrobce pro normalni pro- 
voz. Tak s ohledera na zivotnost se nej- 
l^pe osvedcuje napeti 3,5 V pro elek¬ 
tronky radv A a 5,68 V, pro elektronky 
rady E. 

DFT, 7/53 

* * 

* 

Ministerstvo post a telekomunikaci 
NDR oznamilo koncem minuRho roku, 
ze uvedlo do provozu tyto ukv rozhla- 
sove stanice 

Berlin 92,5 Mc/s Schwerin 89,2 
Leipzig 88,0 Brocken 94,6 

Inselbcrg 94,0 

Jednotliv<§ stanice pracuji vesmes s vy- 
konem 1 kW. Mimo to v dennich hodi- 
nach vysila berlxnske televisni studio 
rozhlasov^ porady na kmitoctu 98,2 
Mc/s. Pokuste se o zachyceni nektere 
stanice! 

DFT, 12,153. 

* * 

¥ 

Pri. zpravach z mezinarodnxch konfe- 
renci jste jiste jiz cetli o tom, ze delegati 
mivaji na sv4m pracovisti sluchatka, ze 
ktei'ych mohou sly set preklad fefnikova 
proslovu ve sve maters tine. V dosavad- 
nich zarizenich hovofi recnik do mikro- 
fonu, jeho fee slysi tlumocnxci v oddele- 
nych mistnostech. a ihned ji pfekladaji. 
Mluvi do mikrofonu, ktery je pripojen 
k dratovemu xozvodu y konfereneni 
sini. 

Protoze se zmenou pofadu a nametu 
jednanx meni se nekdy pracoviste a slo- 
zeni zasedajicich delegaci, musi byt 
obvykle ke kazdemu stolu privedena ve- 
denx vsech tlumocniku. Na prepinaci 
voli si zasedajici preklad, jemuz rozumi. 


Delegati jsou vsak omezeni ve sv^m po- 
hybu dclkou sluchatkove snury a snadno 
dochdzi k tezkym zapletkam (tech S nur). 

Technikove se jiz pokouseli nahradit 
dratovy rozvod radiovym yysilacem a 
malymi kapesnimi prijimaci, jez si 
nosili delegati stale s sebou, takze mohli 
slyset prekladatele, i kdyz prave nese- 
deli za svym pracovnim stolem. Ruzne 
pfeklady byly vysilany na ruznych kmi- 
toctech a preladenfm pfijimace mohl si 
kazdy najit ten, ktery chtel. 

Velmi zajimave tlumocnicke z arizen; 
je instalovano v jednaci sini Pallais du 
Chaillot v Parfzi. 

Je zatim urceno pro prenos dvou 
preklad u. 

Kazdy z obou tlumocniku hovofi 
do mikrofonu sveho vysilace. 



Jeden pracuje na kmitoctu 300 kc/s 
a druhy na 400 kc/s. Kazdy z vysi- 
lacu odevzdava 5 W vf vykonu do sve 
ramove anteny, jez je tvofena jedi- 
nym vodorovnym zavitem dratu, uloze- 
neho ve zdi kolem mistnosti. Kazdy 
z delegith ma jednoduchy krystalovy 
prijimac velikosti a tvaru plniciho pera. 
Otdtenim jedne casti ,,pera“ se meni 
hlasitost prednesu a pfepinanim prepi- 
nace P si voli posluchac prijxmanv' kmi- 
tocet a tim i preklad. Na detekei pra¬ 
cuje germaniova dioda D. Indukcnx 
civka L kmitaciho obvodu pusobi sou- 
fasne jako ramova antena s zelezovym 
jadrem. Nachrichten Technik, 10J53 


JlMOST 


ZAVOD CESKOSLOVEiASKO- 

SOYiVlSIilillO PBiTEL 8 TAf“ 


Druhym mezin^rodnim zavodem v roce 1953 by! 
zdvod „M£sic 6eskoslovenskc-sov£tskilio pritel- 
stvi" uspoMdany radioklubtm Svazaimu. Dob a 
trv4rti toho to jiz tradicniho zivodu by la na pfani so¬ 
vetskych soudruhfi zmenfea, a to tak, ie se zavodilo 
pouze ve ctyrech po sobe jdoudeh nedellch. Uk4- 
zalo se, op rot i roku 1952, i£e pf edem dobie zajisteny 
a organisovany zavod ma v£dy uspech. 

Zdvodu se zilcastnilo celkem 355 staiiic podle 
zfiStSni v zaslaisyeh denicich. Tento po£et by byl 
jeSt£ daleko vZtli, kdyby vseehny stanice, ktcrc se 
zavedu zdcastnily, pledlozily souteSni deniky. 

Least statue byla nasledujici: 


Ceskoslovensko 

161 

SSSR 

150 

Polsko 

16 

Mad’arsko 

10 

Rumunako 

10 

Bulharsko 

10 

NDR 

2 


Pfesto, ze se zavodu zucastnilo 161 ceskosloven- 
skych stanic, tedy na prvni pohled pocet znaeny, 
nebyl to zdaleka jeste pocet, jaky bychom si vzhle- 
dem k poew vydanych koncesi pfaii. Bude treba, 
aby nejen Ostiediu radioklub, sle tak6 Krajske radio- 
kluby zamefily svoje dsili k akttvisovani nejen vSech 


kolektivnich stanic, ale tak6 k aktivisovAni jednotli- 
vydi koncesiordm, z nichz dosud znainA 6Ast neni 
aktivni. 

KAzefi na pasmech behem celdho zAvodu byla 
velmi dobra. Take tony vysilaefi i kvalita modulace 
stanic pracujldch fonicky, byly ai na male vyjimky 
velmi dobfe, Z toho vidime, 2e zavod od zavodu 
stoupa kvalita operatoru nejen po strAnce provozni, 
ale take po strAnce technickA, 

PfAli bychom si vSak, aby vice Ceskoslovenski'ch 
stanic pracovalo v pAsmech 14, 7 a 1,8 Mc/s. Ze 
zaslanych denikiA vidime, ze vetSina stanic pracova- 
la v pAsmu 3,5 Mc/s, mdn6 pak v ostatnich pAsmech. 
Bude tfeba, aby naii technici v kolektivkAch se vice 
zamefili na stavbu zarlzeni take pro ostatni pAsma. 

Absolutnim vitSzem zavodu se stal OK3AL, 
s. M. Svtjna z Brezna nad Htonom a z kolektivnich 
stanic se na prvnjm mistd umistilo sportovni dru2- 
stvo ZO Svazaimu n. p. Tesla LanSkroun, 
OK1KTW. Soudruzi z LanSkrouna i s. Svejna 
ziskali virezstvi zaslou^enA. Na zavod byli dobre 
pfipiaveni a venovali mu svfij volny cas ve vsech 
ctyrcch nedellch. 

Zajem sovetskych soudruhfi o zdvod byl opravdu 
Veliky, coA potvrzuje 150 zucastntnych stanic. TakA 
soudruzi z ostatnich lidove demokratickych stAt6 
svoji ufasti se pripojili k zAvodu, ktery man Test aA- 
nim zp&sobem ukazuje amatdom celeho svAta 


Amatdrske RADIO 




drufbu radioamateru-svazarrnovcu a xadioamatera- 
dossafovcu a pMtdstvi mezi radioamatery vsech 
zemi tdbora mini. 

O tom svedci take ticast r.'idjoamateru z NDR, 
kteri se zdvodu zucasmili po prve. 

Vcnmc a pficinime se vsichni, aby pfisti zavod 
byl jeste lepsi a aby ubast ccskoslovcaskych star.ic 
byla jeste vets! aei dosud. 


Sovetsky svaz 


1. UA4FO 

2. UA4KEA 

3. UA4FE 

4. UA2KAW 

5. UB5KBA 


6. UR5KAB 

7. UB5KCA 

8. UA3KWA 

9. OK3AL 

10. UB5KAF 


Umlstenl staple v zavodS. 


Geikove poradi prvnich 25 stanic: 


Stfnice pocetQSO 

n iso bice 

body 

1. OK3AL 

487 

123 

IS5.703 

2. OKIICTW 

463 

107 

148.623 

3. SP2KAC 

419 

11.8 

144,078 

4. LZ1KPZ 

337 

126 

127.386 

5. OK1FO 

412 

103 

127.308 

6. SP9KAD 

384 

112 

125,664 

7. OK3KAS 

384 

106 

121.688 

8. OK 3RD 

314 

97 

91.374 

9. OK3SP 

299 

99 

88.407 

10. OK3KKM 

335 

70 

70.210 

11. OK 1MB 

243 

94 

68.338 

12. OK1AJB 

360 

58 

62.292 

13. OK1KDC 

319 

61 

58.377 

14. OK1KPA 

300 

60 

54.000 

15. OK1KKR 

294 

58 

51.156 

16. OKI A EH 

216 

70 

45.360 

17. OK1KTI 

305 

44 

40.260 

18. Y03RF 

160 

70 

33.460 

19. OK3KTY 

200 

52 

31.200 

20. OKINS 

245 

42 

30.870 

21. SP3AK 

141 

70 

29.610 

22. OK1KUR 

250 

38 

28.348 

23. OK3KTB 

256 

35 

26.810 

24. OK1KDM 

270 

30 

24.300 

25. OK1KPJ 

251 

32 

24.096 

Kolektivm staniee: 


1, OK1KTW 

463 

107 

148.623 

2. OK3KAS 

384 

106 

121.688 

3. OK3KHM 

335 

70 

70,210 

4. OK1KDC 

319 

61 

58.377 

5. OK1KPA 

300 

60 

54.000 

6. OK1KKR 

294 

58 

51.156 

7. OK1KTI 

305 

44 

40.260 

8. OK3KTY 

200 

52 

3.1.200 

9. OK IK. UR 

250 

38 

28.348 

10. OK3KBT 

256 

35 

26.810 

11. OK1KDM 

270 

30 

24.300 

12. OK.1KPJ 

251 

32 

24.096 

13. OK1KTV 

230 

34 

23,460 

14. OK1K.KA 

275 

28 

23.044 

15. OK3KVP 

163 

42 

20,538 

16. OK1KSP 

240 

23 

16.560 

17. OK1KKH 

151 

34 

15.402 

18. OK1KCR 

197 

26 

15.314 

19. OK2KHS 

186 

27 

15.066 

20. OKI K LB 

180 

22 

11.946 

21. OK2KVS 

174 

21 

10.794 

22. OK1KAA 

145 

24 

10.392 

23. OK1KRV 

120 

28 

10.080 

24. OK1KBZ 

126 

23 

8.694 

25. OKIK ST 

129 

22 

8,514 

26. OK2KBE 

133 

21 

8,337 

27. OK1KSZ 

139 

19 

7.923 

28. OK1KMS 

83 

30 

7.920 

29. OK1KAI 

153 

36 

7,344 

30. OK1KRP 

145 

16 

6.923 

31. OK1KLR 

102 

20 

6,120 

32. OK1KRP 

77 

26 

5.954 

33. OK1KLC 

100 

19 

5.700 

34. OK2KGK 

93 

20 

5.580 

35. OK3KLM 

105 

37 

5.355 

36. OK2KSU 

127 

14 

5.334 

37. OK1KTL 

121 

14 

5.082 

38. OKI KHZ 

121 

12 

4.356 

39. OK1KBL 

80 

18 

4.320 

40—11. OK IK AM 

100 

12 

3.576 

40-41. OK1RRI 

100 

12 

3.576 

42. OK1KCU 

100 

11 

3.300 

43. OK1KKJ 

79 

11 

2.585 

44. OK1KSB 

60 

14 

2.520 

45. OK2KCN 

55 

20 

2.260 

46. OK1KEK 

66 

10 

1.980 

47. O.K1KPP 

54 

12 

1,944 

48. OK2KGV 

91 

6 

1.625 

49. OK1KSO 

67 

7 

1.407 

50. OK1KPB 

77 

6 

1.385 

51. OKI ICRS 

54 

8 

1.295 

52. OIC1KTZ 

50 

5 

750 

p3, OK1KTC 

40 

6 

720 

54. OK1KDL 

35 

6 

630 

55. OKI KIR 

42 

4 

504 

56. OK1KGT 

30 

5 

450 

57. OK1KLU 

36 

3 

318 

58. OK3KBM 

20 

4 

232 

59. OK1KRC 

18 

4 

216 

60. OKIKDK 

34 

2 

204 

61. OK2KMO 

31 

2 

186 

62-63. OK1KEP 

27 

2 

162 

62-63. OK2KEB 

18 

3 

162 


Jeduotlivl koncesxonafi: 


1. OK3AL 

487 

123 

185.703 

2. OK1FO 

412 

103 

127.308 

3, OK3RD 

314 

97 

91.374 

4. OK3SP 

299 

99 

88.407 

5, OKI MB 

243 

94 

68,338 

6. OK1AJB 

360 

58 

62.292 

7. OK1AEH 

216 

70 

45.460 

8. OKINS 

245 

42 

30.870 

9. OK3AE 

198 

40 

23.760 

10. OKI DC 

10S 

47 

15.228 

11. OK1LM 

145 

34 

14.790 

12. OKIES 

163 

30 

14.670 

13. OK2PI 

120 

39 

13.984 

14. OKINK 

225 

20 

13.500 

15. OKI FA 

105 

42 

13.356 

16. OKI VC 

156 

26 

12.168 

17. OK3BFM 

185 

20 

11.100 

18. OKIARS 

143 

25 

10.725 

19, OK 1GB 

178 

18 

9.612 

20. OK1NB 

117 

18 

6.318 

21. OR2BJH 

113 

IS 

6.102 

22. OK1AOL 

115 

15 

5.220 

23. OKI VA 

90 

19 

5.130 

24. OK1IH 

59 

25 

4.425 

25. OKI HI 

53 

28 

4.396 

26. OK1YI 

52 

22 

3.432 

27. OKI EH 

101 

9 

2.727 

23. OKI LX 

44 

20 

2.640 

29. OKI JQ 

54 

16 

2.592 

30. OK1YN 

125 

9 

2.475 

31. OK1KK 

116 

7 

2.436 

32. OK2VV 

40 

14 

1,685 

33. OKI GY 

60 

n 

1.360 

34. OK1NA 

40 

13 

1.160 

35. OK2JA 

45 

8 

1.030 

36. OIC2BZO 

42 

7 

882 

37. OXIMQ 

24 

8 

576 

38. OK2AG 

29 

6 

522 

39-40. OK1ZK 

50 

3 

450 

39-40. OK2EZ 

15 

10 

450 

41. OK2BZT 

16 

9 

432 


42. OK1ASY 

25 

5 

375 

43. OK1RY 

33 

3 

297 

44. OKI JO 

47 

2 

282 

45. OIC2DF 

20 

4 

232 

46. OK1AK 

25 

3 

225 

47. OK2QC 

18 

4 

216 

48-49. OK1AJL 

26 

2 

156 

48^9. OK2TA 

13 

4 

156 

50. OK2LJ 

21 

2 

126 

51. OK2YK 

10 

2 

60 

52. OK2AJ 

2 

— 

6 


Umisteui zahranicnich stanic 

statiice, ktere nezaslaly deniky, nsbyly klasifikovany 

Profi minulenm stavu stoupl poSpt iicastnikii ist 
7 na 32. Je to vice nez dvojnasobek z Nze doby 
v minulem race. 2 toho lze usoudit, ze se nase 
soute2 v nove uprave libi a vzbudila zivy zajem. 
V neposlednl fade ie rychlp tozvoj soureze ovlivneti 
i zlepser.ini y zasilani stanierdeh listkfi, coz jisti 
vsichni operator! s povdekem a radosti zjist’jji. Je 
si jen prat, aby toto zkpsent nastalo i u tech stanic, 
ktere se dosud k teto kazni v nasi cinnosti nepripo- 
jily, a aby bylo trvale. Pafe bude ,,Okk 1954‘ c ska¬ 
te f no u piehJidkou na§i sportovn! i vyevikove prace. 


Polsko; 


1. SP2ICAC 

419 

118 

144.078 

2. SP9KAD 

384 

112 

125,664 

3. SP3AK 

141 

70 

29.610 

4. SP9KAA 

144 

51 

22.032 

5. SP6WM 

151 

44 

19.932 

6. SP6WF 

194 

30 

17.910 

7. SP2BG 

40 

19 

2.2S0 


Rumunsko 



1. Y03RF 

160 

70 

33.460 

2. Y08RL 

54 

36 

5.760 


Bulharsko 

: 


1. LZ1KPZ 

337 

126 

127.386 


„OK KROU2EK 1954“ 
Stav k 20, fcfeznu 1954. 


Krnitocet 
v Mc/s: 

1,75 

3,5 

7 

Celkem 

Pocet hodft 
za 1 Q3L; 

3 

1 

i 

Poradi; 

QSL 

krajfi 

bodu 

QSL 

kraju 

bodu 

QSL 

krajfi 

bodft 

OK1AEH 

29 

13 

1131 

33 

15 

495 

9 

4 

36 

1662 

OKI ATI! 

28 

11 

924 

47 

13 

611 

— 

— 

— 

1535 

OK1KPJ 

28 

Q 

757 

57 

12 

684 

— 

— 

— 

1441 

OK1ZW 

23 

15 

1035 

10 

6 

60 

7 

7 

49 

1144 

OK1KTI 

18 

7 

37S 

59 

12 

708 

— 

. — 

— 

1086 

OK1KKD 

32 

7 

672 

34 

10 

340 

— 

— 

— 

1012 

OK3KHM 

16 

8 

384 

42 

14 

588 

— 

— 

— 

972 

OK1KRV 

19 

8 

456 

45 

10 

450 

— 

— 

— 

906 

OK 1CX. 

30 

10 

900 

— 

— 

— 

— 

— 


900 

OK IKK A 

23 

6 

414 

28 

11 

308 

— 



722 

OK3DG 

22 

8 

528 

15 

8 

120 

— 

-- 

— 

648 

OK1KVV 

20 

7 

420 

19 

8 

152 


- - 

— 

572 

OKINS 

IS 

8 

432 

20 

7 

140 

-- 

-- 

— 

572 

OKI ARS 

13 

5 

195 

37 

10 

370 


— 


565 

OK1KTC 

— 

— 

— 

47 

12 

564 

— 

— 

— 

564 

OKI ICS P 

— 

— 

— 

49 

11 

539 

— 

— 

— 

539 

OKI FA 

12 


180 

30 

10 

300 

-- 

-- 

— 

480 

OK1BS 

— 

— 

— 

42 

11 

462 


— 

— 

462 

OK1AKZ 

— 

— 

— 

35 

n 

385 


— 

— 

385 

OK1BMW 

16 

6 

288 

— 


— 

— 

— 

— 

28S 

OK2KRT 


— 

— 

27 

10 

270 

-- 

— 

— 

270 

OIC3KBT 

7 

3 

63 

24 

8 

192 

_ 

_ 

-- 

255 

OK2RM 

— 

— 

— 

24 

7 

168 

— 

| 

— 

168 

OK1KZS 

9 

4 

108 

10 

5 

50 

— 


— 

158 

OK1KG 


— 


23 

6 

138 

— 


— 

13S 

OK1GB 



— 

22 

6 

132 


— 

- • 

132 

OK1TCCU 


— 

— 

20 

6 

120 


— 


120 

OK2VV 

8 

3 

72 


— 

— 


— 

— 

72 

OK IK AM 

7 

3 

69 


— 

— 



— 

69 

OK1AOL 

— 


—■ 

12 

5 

60 

— 

— 

— 

60 

OK1KNC 

— 

— 

— 

12 

5 

60 

— 

--- 

— 

60 

OKIKPP 

— 



11 

5 

55 


— 

— 

55 


Prvnich 

deset; 

1,75 Mc/s 

Bodf: 

3,5 Mc/s 

Bodia 

1. 

OK1AEH 

1131 

OK1KTI 

708 

2. 

OK1ZW 

1035 

OK1KPJ 

684 

3. 

OK1AJB 

924 

OK1AJB 

611 

4. ■ 

OK1CX 

900 

OIC3KHM 

588 

fL 

OKI KP J 

757 

OK1KTC 

564 

6. 

OK1KKD 

672 

OK1KSP 

539 

7. 

OK3DG 

528 

OK1AEH 

495 

S. 

OK1KRV 

456 

OK1BS 

462 

g 4 

OKINS 

432 

OK1KRV 

430 

10. 

OK IKK A 

414 

OK1AKZ 

3S5 


Umlstenl RP posluchacd 


1. 

LZ2991 

323 

107 

2. 

OKI-04 2183 

497 

63 

3. 

OK2-10 4349 

388 

25 

4. 

OKI-08 3785 

111 

44 

5. 

OKI- 04 2216 

224 

12 

6. 

OK2-H 4511 

195 

10 

7. 

OIC3-18 6463 

100 

57 

8. 

OKl-OO 696 

160 

11 

9. 

OK 1-10 4247 

202 

8 

10. 

OK3-14 6287 

77 

21 

11. 

OKI-01 11857 

170 

7 

12. 

OKI-03 2003 

128 

9 

13. 

SP2-G03 

81 

■ 40 

14. 

OK2-11 4635 

73 

8 

15. 

OKl-OO 642 

4 

2 


103.740 

93.933 

29.100 

14.652 

8.064 

5.850 

5.700 

5.280 

4.768 

4.599 

3.570 

3.456 

3.240 

1.752 

24 


Amaterskd RADIO 


119 








NAS kv£ten 

M£slc oslav Due radia, 

Ve dncch 7.—23. k veto a 1954 bude v Praze 
Ustfednim radioldubem uspofaddna II. celostatni 
vVstava radioamatErskych prad v Praze. 

Mezinarodni zdvod na pocest Dne radia. 

Podminky,: 

1* Zavod Due radia ttspofdda Gstfedni radioklub 
Svazarmu od 15,00 hod. SEC dne 8. kvEtna 1954 
do 15,00 bod. SEC dne 9. kvEtna 1554. 

2. Zavodu se zucastni stanice SSSR, lidovfch 
demokracii a NDR, 

3. Zavodi se jen telegraficky na pasraech 1,75, 
3.5, 7, 14, 21 a 28 Mc/s. 

4. Kontrolni skupina (kod) skidds se z RST a 
poradoveho cisla spojeni (skupina je tedy iesti- 
miitnk). 

5. Spojeni Eisluji se za sebou bez nhledu na p4s- 
ma. 

6 . Bodovtei: ZakaZdE uplnE spojeni foboustran- 
n£ pctvrzeny prijem kontrolni skupiny) se pofiti 
po 1 bodE. Neupind spojeni se nepoEitaji, 

7. Naso bit elem je ka£dy distrikt zucastnEnych 
zerni, s jehoi stanici bylo navdziino spojeni, vyjma 
vlastni. S vlastnim distriktem se spojeni nenava- 
zuji. 

CelkovJ souEet bodfi za spojeni ze vSech pisem 
nasobi se souEtem vsech nfisohkelu ze vsech pdsem, 

8 . Ufasmtci budott hodnoceni v tichto katego- 
riich: 

a) celkovE poiadi vsech zuEastnEnych stanic, 

b) poiadi stanic v jednotlivych attach. 

9. Vyzva k zavodu je „V$EM ZMT". 

10 . Soutefcd deniky must byt odesldny do 30 dnu 
po skonceni zdvodu na Ustredni radiokiub, po^t. 
schr. 69, Praha 1. 

Prijem denikh koiiii dnem 30. Eervna 1954. 

11. Odmeny £ 

a) Absolutni vitEz obdrzi cenu Dne radia ( 
dalsi dva v poiadi vSech ucastmku cbdrki 
upominkovou cenu. 

b) Diplom I, stupne bude udEIen za 1.—5. misto 
obou kategorii; 

diplom II. stupnE bude udelen za 6.—15. 
misto obou kategorii. 

c) Vsichni ostatni ucastnici obdrzi osvEdcenl 
o ucasti. 

12. Zarovch je porddan zdvod posluchacu vsech 
jmenovanych zemi. 

- Wif* dkoiern je zachycenl nejvEtSiho poEtu spo- 
jeni zucastnEnych Vysilacich stanic, pri cemz v sou- 
teinim deniku musi byt zaps any obe znacky stanic, 
kteri jsou ve spojeni a kod prijimctiE stanice, cas, 
pasmo, 

Za tipiny posiech podie uvedenych podminek 
se pocitd 1 bod, ncuph.y se nepocita. 

Ostatni podminky jsou v odstavci 7, 8, 10b a 11c. 


,,ZMT" (diplom za spojeni se zememi mfro- 
vEho tabor a). 

Stav k 20. breznu 1954, 

Diplomy: 


1952: 

Y03RF 

OK1SK 

1953: 

OK1FO. 

OK1CX 


OK3AL 

OK31A 


SP3AN 

OK1MB 


OK1HI 

OK3KAB 


OK1FA 

Y03RD 

1954: 

OK3DG 



Uch 

azeci; 

YOSRZ 

32 QSL 

OK1KKR 

SP 6 XA 

31 QSL 

OK3K.TR 

OK1AEH 

31 QSL 

SP3PL 

SP3PK 

30 QSL 

Y08CA 

Y06VG 

30 QSL 

OK1KRP 

OK3I1M 

30 QSL 

OK2KVS 

OK3PA 

30 QSL 

SP 6 WM 

SP2KAC 

29 QSL 

OK2HJ 

SP9KAD 

29 QSL 

OK3KBM 

OK1JQ 

29 QSL 

OK3KBP 

OK1BQ 

28 QSL 

OK3KBT 

OK2FI 

28 QSL 

OK1KSP 

OK1IH 

28 QSL 

OK1LM 

OK3KUS 

28 QSL 

OKIWI 

OK1FL 

27 QSL 

OK1YC 

OKI GY 

27 QSL 

SP5ZPZ 

OKI NS 

27 QSL 

OK IKK A 

OK3RD 

27 QSL 

OK1KPR 

OK1UQ 

27 QSL 

SP 6 WH 

OK1KTW 

26 QSL 

OK2AG 

OK3SP 

26 QSL 

OK3KHM 

OK1WA 

26 QSL 

OK3NZ 

OK1AJB 

25 QSL 

OK2VV 

OK1KRS 

25 QSL 

SP2BG 

OK2MZ 

25 QSL 

OK2KJ 

OKIZW 

25 QSL 

OK1KPZ 

OK3BF 

24 QSL 

OK1KLC 

OK2ZY 

24 QSL 

OKIKPP 

OK3KAS 

23 QSL 

OK1XM 


23QSL 
23QSL 
22 QSE 
22 QSE 
22 QSL 
22 QSL 
21 QSL 
21 QSL 
21 QSL 
21 QSL 
21 QSL 
21 QSL 
21 QSL 
21 QSL 
21 QSL 
20 QSL 
20 QSL 
20 QSL 
19 QSL 
19 QSL 
19 QSL 
19 QSL 
19 QSL 
18 QSL 
18 QSL 
17 QSL 
16 QSL 
16 QSL 
16 QSL 


„P—OKK 1954“ 


Stav k 20. breznu 1954. 


OK1-OU1429 82 QSL 
OK3-I46016 78 QSL 
OK.1-0011873 65 QSL 
OK1-00407 60 QSL 

OKI-073265 59 QSL 
OK 1-00642 56 QSL 

OK 1-01708 54 QSL 

OK2-124832 51 QSL 
OKI-0011688 44 QSL 
OKI-083785 43 QSL 
OK2-09393S 39 QSL 


OK2-124877 29 QSL 

OK1-OD939 26 QSL 

OKI-011379 21 QSL 

OKI-0111089 20 QSL 
OKI-031847 16 QSL 

OR1-OOU561 14 QSL 
OKI-0025042 14 QSL 
OKI-0717031 13 QSL 
OKI-01237 H QSL 
OK3-147333 10 QSL 

OKI-0515184 7 QSL 


P.jZMr' (diplom za posiech zemi mlroveho 
tabora). 

Stav k 20. breznu 1954 


OK-8433 
OK2-60I7 
OKI-4927 
LZ-1234 
UA3-12804 
OK 6539 LZ 
UA3-12825 
UA3-12830 
SP6-006 . 


UA1-526 

UB5-4005 

YO-R 338 

SP8-001 

OKI-00642 

UA1-11102 

UF6-6038 

UF6-6003 


Uchazeci: 


LZ-2476 23 QSL 

LZ-1102 22 QSL 

LZ-1498 22 QSL 

SP5-026 21 QSL 

OK1-00407 21 QSL 

OK 1-01969 21 QSL 

OKI-042149 21 QSL 

HA5-2550 20 QSL 

LZ-1237 20 QSL 

SP2-032 20 QSL 

OKI-001216 20 QSL 
OK3-166280 20 QSL 
OK2-104044 20 QSL 

LZ-1531 19 QSL 

LZ-3056 19 QSL 

Y03-342 19 QSL 

YO-R 387 19 QSL 


LZ-1572 18 QSL 

'OK2-135234 18 QSL 

OK3-14604I 18 QSL 

OK3-166270 18 QSL 

SP2-105 -17 QSL 

L2-3414 17 QSL 

OKI-01399 17 QSL 

L2-2394 16 QSL 

OK3-146155 15 QSL 

OK3-1662S2 15 QSL 

LZ-2398 14 QSL 

SP9-107 14 QSL 

OKI-011150 14 QSL 

SP9-503 13 QSL 

SP9-520 13 QSL 

OKI-042105 12 QSL 


Z krouzku vystoupil OKI-01880, protoze obdriel 
koncesi OK1AV. Blahoprcjeir.e. 


„P 100 OK“ (sauted pro zahranicni poslucha- 
ce). Diplom e. 1 ziakal SP2-032. 


Casopisi 


Svatek scivEtskeho lidu — VojenSti radistE — 
Zrychleme tempo radiofikace — Jak je to s radio- 
klubem ve vladimiiske oblasti ? — Pomoc mdio- 
atnateru kolchozni vesnici — Pfedstavitele sovetske 
vedy: Vladimir Ivanovic Sifonov — Prvni vSesva- 
zova konference DOSAAFu — Radioamateri a po¬ 
lytechnic^ vychova — Jiiteni vedeni rozhlasu po 
dratE Thermoelektrogenerator TGK-3 — Kom- 

binovauy pfljimac pro amplitudovou i kmitoctovou 
moduiaci — Devita vsesvazova radioteiegrafrj 
soutE2 kratkovlnnydi amateru DOSAAFu — Zpu- 
seby modulace v radiorcleovych soustavach — Te- 
levisory v csadach moskevske obiusti — Zavady 
u obrazovek Voltmetr na stridavy i stejnesmenry 
proud se stejnou stupnici — VT.iiversaJni usmErfio- 
— Svazkova tetroda 6P6S — Alereni v radio- 
amaterske praxi Gramoradio s jednou eiektron- 
kou — Boj s poruchami prijmu rozhlasu apusobe- 
nymi eiektrickymi zvonky — Prijem na sluch v po- 
rucliach Z dejin resonance -— Radiotechnick^ 
literatura v r. 1954 — Cbarakteristiky svazkove 
tetrody 6P6S. 


Mal^ oznamovatel 


Za tiskovou radku se plati Kcs 3,60, Castku za 
inserat si sami vypcctete a poukazte pfedem alo- 
zenkcu (na beet 01006/7841) neb poukazkou na 
adresu Nase vojsko, vydavatelstvl n. p. - hosp.-spr, 
odd., Praha II, Na Dekance E. 3. XJverejnena bu- 
dou jen oznameni vztahujid se na pfedmety radio- 
amaterskeho pokusnictvi. Vsechna oznameni musi 
byt opatrena plnou adresou inserenta a pokud jde 
o prodej, cenou za kazdou prodavanou polozkn. 


PRODEJ; 

SK2 (300), 2 x LD5 (4 30), 2xmikroamp. 400«A 
( 100 ), kryst. mikrof. ( 100 ), krystal 3.503 (50), 
prijimaE na amat. pasma 4xEF22, 1 x ECH21, 


7475S metr karusel s torn Eb. repro (800). J, MraE- 
;ia, Jihlava, MaMtova 4, 

Avomet s pouzdrena (730), voitm. rozvadc. 
90imn, 250 V (90), 4 x RV2P800 (30), RL2P3, 
RL12P10, RL12T15 (35), synchr. gramomot. s tai. 
a kryst. pren. Primafon (220), elmotor 220/380, 
2300 T, 0,1 kW (330). B. Fajman, Sobotin. 
Ampliony opravuje a pfemagnetuje A, Nejediy, 
Praha 2, Stepanska 20. 

TX- v racku, 6L6-807-T55, pdsrr.a 1,8 ai 28 Mc/s, 
prikon 50 az 150 W, modul. anodova. Kompl. 
s modulatorem 60 W a 3 elimin. (2350). Prodej jed- 
notl. pf. mozn^’, V. Dancik, Praha II, SmeEky 22/11. 
Bater, superhet Telefunken 542 BK osazen nov. 
uspor, elektr. 1R5, 1T4, 1S5, 1S4T, 3 rozs., hnEd^ 
skf. k 35 v. 22, hi. 20 cm, vyp. osvetl, pod. stupnice 
nezavisle na zhav. zdroji (860), B. Casa, Osti n. L,, 
Ostrcilova 1. 

EK10 9 el, v bezv. chodu osaz. (600) neb vym, za 
bez. pfij.pro 48 a t 57 Mc/s, koupim celE r.KV 47, 
48, 49, 50, 51, L. Novakova, Vratislavice n, Nisou 
545. 

Dyaam. prenosku Bcllton DP 101 novou komplet- 
ni (700). L. Palounek, Klanovice 22. 

Elektronik 1940, 1947 (vlaz. po 26) 1948-1950 
W 23), 3 x RV2, 4P700 (po 16). V, Straka, Brati¬ 
slava, Langsfeldova 27. 

Vrtacka Siemens 42 V, 60 W (100), oheb. hfide^ 
k brusce 0 20 mm se skliE, ( 100 ), nahrdv. gramo- 
tallf se stroboakopem (100), trafo Siemens 220/24. 
V 250 VA(50), sif trafo 90 mA (35), UY1N (10), 
ECH4 (30) nove, DF22 95% (20). Voj, Jiii Etzler, 
PS 15, Bilina. 

KOUPfij 

2 x AF2, 1 x KK2, KF3, KL4, 2 x neon. dout. 
Philips na 120 V se zamont. ser. odporom. J. Ha- 
luska, uc,, V. Lomnica, o. Kezmarok. 

Torn EB. M, Stahl, Praha II, Karlovo nam. 3. 

Za kazdou cenu c. 11 Radioamatera r. 1950, Dr 
Fr. Mandys, Pardubice, Pardubicky 299. 

Kiiplm 4. els. Sdel. techniky za 10 KEs dobierkou. 
Ing. V. Spany, Kosice, Svermova ul,, pav. VST. 
Elektr. 1N5, 1H5, 1A7, 1Q5, RV2, 4P700 a sif. 
transf. pro zkous. elektr. J. tiampl, Selice, o. Sala 
n. V. 

Vclmi nutne potrebuji 100% KBC1, KCH1, 
KF4, KL5, DK21, DF21, DAC21, DL21 i vetsi 
mnozstvi, dobfc zapiatim, Jedlicka Jos., Cejslice 
cp. 28, p, Vimperk, Sumava. 

VYMfiNA: 

2 x 1F33 (miniatur. bater.) za KL4-1-2 neb RL 
2,4P2 neb dobic zaplatim. Mam je^tE miniatur. 
6L31 2 x ,EP 221 2 x , EP 201 I x . Svob. Fojtik L., 
PS 421, SV Stribro, 

Transform, regul,: prim. 120/220, sek. 1-30V. 
10A, regul, po 1 voltu vym. za dve 4654 neb prod. 
(ISO). J. M 6 cha, Chum a v a 527. 

EL51 2 x zar. nepouz. za repr. 6-10W a dopl, neb 
j. doh. E. Lemon, 2ioukovice 33, p. Nizbor. 
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* * * 


Obrazek na titulrd strane ukazuje pro porovnani 
velihosti krabicku zapalek a germaniovE diody — 
novy uspech nasi teclmiky. (K Elanku na strane 98.) 
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